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重要安全注意事项

人身伤害的预防

1. 拆卸或装配复印机及其外围设备的部件之前，请确认复印机的电源插头是拔出的。

2. 墙上的插座应靠近复印机，且易于使用。

3. 主开关开启时，在外部盖板关闭或打开情况下若要执行任何调整或运行检查，双手应远
离电气或机械驱动的部件。

4. 复印机一完成预热就驱动一些部件。请小心将手远离机械和电气部件，因为复印机已开
始运行。

5. 复印机运行期间，定影单元的内部及金属部件温度极高。注意避免用裸露的双手直接触
碰此类部件。

健康安全条件

1. 色粉和显影剂无毒，但若意外进入眼睛，可能会暂时造成眼睛不适。请立即用大量的水
冲洗作为急救。若无法解决问题，请就医。

2. 使用高电压源的复印机会产生臭氧。高浓度臭氧对人体有害。因此，必须将机器安装在
通风良好的房间。

遵守电气安全标准

复印机及其外围设备的安装和保养必须由受过这类机型全面培训的客户服务代理进行。

• 保持机器远离易燃液体、气体和气溶胶。否则可能会发生火灾或爆炸。

• 本机上的控制器板带有一块锂电池。若此类型的电池更换错误，则存在爆炸危险。只能
使用制造商推荐的相同或同类型的电池进行更换。根据制造商说明和当地法规丢弃废旧
电池。

• 传真选件和内存扩充单元均包含锂电池，如更换不当，会产生爆炸。只能使用制造商推
荐的相同或同类型的电池进行更换。勿对锂电池进行充电或投入火中燃烧。必须根据当
地的法规处理废旧电池。
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处理的安全和生态注意事项

1. 不得焚烧色粉瓶或废色粉。暴露于明火时，色粉可能会迅速点燃。

2. 根据当地法规处置废色粉、含有显影剂的维护单元或有机光电导体。（这些均属于无毒
耗材）。

3. 根据当地法规处置更换的部件。

4. 为便于日后处置而收集废旧锂电池时，每个密封盒中不得存放超过 100 节电池。存放
更多数量或未将其分开密封可能会导致化学反应和热量形成。

激光安全

器械和放射健康中心（CDRH）禁止在现场修理激光光学单元。光学腔体单元只能在工厂或
具有所需设备的场所进行修理。激光子系统可由有资质的客户工程师在现场更换。不可在现
场修理激光基座。因此，需要更换光学子系统时，客户工程师必须将所有激光基座及子系统
返还工厂或维修站。

• 未按本手册中指定的步骤进行控制、调整或操作时，可能会导致危险的辐射暴露。

• 尝试任何激光光学腔体单元一节中的步骤前，请关闭主开关。激光光束会严重损伤您的
眼睛。
警告标志：

警告、注意、注

本手册中使用了以下重要符号和标记。

• “警告”表示潜在的危险状况。不遵循警告可能会导致死亡或是严重的伤害。

• “注意”表示潜在危险状况。不遵循"注意"可能会导致轻度或中等伤害、机器或其它财
产损失。
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• 遵循这些指南以避免卡纸、原稿损坏、有价值的数据丢失等问题，并防止机器损坏。

• 此信息提供了关于最佳维修机器的技巧和建议。
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符号、缩写和商标
本手册使用了一些符号和缩写。这些符号和缩写的含义如下：

弹簧挡圈

螺丝

连接头

线夹

SEF 短边送纸

LEF 长边送纸

[A] 短边送纸（SEF）

[B] 长边送纸（LEF）

商标

Microsoft®、Windows®和 MS-DOS®是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标。

PostScript®是 Adobe 系统公司的注册商标。

PCL®是惠普公司的注册商标。

Ethernet®是施乐公司的注册商标。

PowerPC®是 IBM 公司的注册商标。

本文使用的其它产品名称仅用于识别目的，可能是其各自公司的商标。我们不承担与这些标
记相关的任何及全部权利。
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1. 产品信息

产品概述

部件布局

编
号

说明
编
号

说明

1 扫描仪单元 6 送纸单元

2 出纸单元 7 废色粉单元

17



编
号

说明
编
号

说明

3 定影单元 8 激光曝光单元

4 纸转印单元 9 PCDU

5 双面单元 10 图像转印单元

扫描仪单元

编
号

说明
编
号

说明

1 操作面板 6 扫描仪输入/输出（SIO）板

1. 产品信息
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编
号

说明
编
号

说明

2 扫描仪灯单元 (LED) 7 扫描仪电机

3 扫描仪原位传感器 8 自动纸张尺寸检测（APS）传感器

4 防冷凝加热器（扫描仪加热器） *1 9 传感器板单元（SBU）

5 DF 位置传感器

*1 选件

激光曝光单元

产品概述

19



编
号

说明
编
号

说明

1 歪斜电机 5 多角镜电机

2 同步检测器板：M/Y-S 6 LD 驱动板 (M/Y)

3 歪斜电机 7 LD 驱动板 (Bk/C)

4 歪斜电机 8 同步检测器板：Bk/C-S

图像转印单元

编
号

说明

1 连锁开关：前盖板（LD 安全开关）

1. 产品信息
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编
号

说明

2 连锁开关：双面单元（LD 安全开关）

3 ITB 接触和释放传感器

4 TM/P 传感器快门电磁线圈

5 TM/P 传感器（后部）

6 TM/P 传感器（中心）

7 TM/P 传感器（前部）

PCDU

产品概述
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编
号

说明
编
号

说明

1 PCDU (Y) 3 PCDU (C)

2 PCDU (M) 4 PCDU (Bk)

色粉供应/废色粉瓶

编
号

说明
编
号

说明

1 ID 芯片（Y） 10 色粉用完传感器（Y）

2 色粉瓶驱动电机（Y） 11 色粉传送电机（M）

1. 产品信息
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编
号

说明
编
号

说明

3 ID 芯片（M） 12 色粉用完传感器（M）

4 色粉瓶驱动电机（M） 13 色粉传送电机（C）

5 ID 芯片（C） 14 色粉用完传感器（C）

6 色粉瓶驱动电机（C） 15 色粉用完传感器（Bk）

7 ID 芯片（Bk） 16 色粉传送电机（Bk）

8 色粉瓶驱动电机（Bk） 17 废色粉容量传感器

9 色粉传送电机（Y） 18 废色粉瓶放置开关

送纸单元

产品概述
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编
号

说明
编
号

说明

1 纸盘放置开关（第一进纸盘） 10 进纸传感器（第一进纸盘）

2 提升电机（第一进纸盘） 11 纸张用完传感器（第二进纸盘）

3 纸盘放置开关（第二进纸盘） 12 限制开关（第二进纸盘）

4 提升电机（第二进纸盘） 13 传送传感器（第一进纸盘）

5 对位传感器 14 纸张用完传感器（第一进纸盘）

6 尺寸开关（第二进纸盘） 15 限制传感器（第一进纸盘）

7 防结露加热器 16 搓纸电磁铁（第二进纸盘）

8 进纸传感器（第二进纸盘） 17 搓纸电磁铁（第一进纸盘）

9 传送传感器（第二进纸盘）

1. 产品信息
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双面单元

编
号

说明
编
号

说明

1 双面进纸电机 5 手送搓纸电磁铁

2 双面单元打开/关闭传感器 6 手送/双面电机

3 双面进纸传感器 7 手送纸张用完传感器

4 右门打开/关闭传感器 8 双面出纸传感器

产品概述
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手送单元

编
号

说明
编
号

说明

1 主扫描传感器 5 手送长度传感器

2 手送长度传感器 6 侧栏板驱动电机

3 主扫描传感器 7 侧栏板纸接触传感器

4 侧栏板纸接触传感器

1. 产品信息
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定影单元

编
号

说明
编
号

说明

1 定影压力释放传感器 9 热敏电阻（中央）

2 屏蔽位置传感器（下部） 10 恒温器（边缘）

3 屏蔽位置传感器（上部） 11 恒温器（中心）

4 红外温度传感器（边缘） 12 NC 传感器（中央）

5 红外温度传感器（中央） 13 NC 传感器（边缘）

6 定影出纸传感器 14 热敏电阻（边缘）

7 屏蔽驱动电机 15 屏蔽传感器 1 / 2

8 定影加热器

产品概述
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纸张传输/接纸

编
号

说明
编
号

说明

1 反向电机 5 定影进纸传感器

2 反向传感器 6 定影卡纸传感器

3 出纸传感器 7 出纸电磁铁

4 PTR 打开/关闭传感器

1. 产品信息
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气流

编
号

说明
编
号

说明

1 出纸冷却风扇 5 臭氧排气风扇

2 显影进气风扇/右侧 6 热敏电阻

3 显影进气风扇/左侧 7 供粉冷却风扇

4 PSU 冷却风扇 8 定影排气加热风扇

产品概述
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驱动单元

编
号

说明
编
号

说明

1 成像 IOB 7 对位电机

2 显影电机：CMY 8 PCU 电机：CMY

3 显影电机：黑色 9 相位传感器

4 PCU：黑色/图像转印电机 10 定影电机

5 送纸电机 11 接纸/压力释放电机

6 传送电机

1. 产品信息
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板/开关

编
号

说明
编
号

说明

1 电源开关 7 PSU（直流供电）

2 联锁开关：前盖 8 PSU（交流控制器板）

3 HVP_TTS 9 BCU

4 控制板 10 控制器盒冷却风扇

5 HDD 11 IPU

6 纸张传送 IOB

产品概述
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纸张路径

编
号

说明
编
号

说明

1 ARDF DF3090 3 内部最终加工器 SR3130

2 送纸单元 PB3160

1. 产品信息
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编
号

说明
编
号

说明

1 压板盖 PN2000 3 M3 型侧纸盘

2 送纸单元 PB3150 4 1 斗纸盘 BN3110

产品概述
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驱动布局

编
号

说明
编
号

说明

1 送纸电机 12 色粉瓶驱动电机（C）

2 双面/手送电机 13 色粉瓶驱动电机（M）

3 传送电机 14 色粉瓶驱动电机（Y）

4 对位电机 15 色粉传送电机（Y）

5 送纸接触电机 16 色粉传送电机（M）

1. 产品信息
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编
号

说明
编
号

说明

6 定影电机 17 色粉传送电机（C）

7 出纸/压力释放电机 18 色粉传送电机（Bk）

8 双面进纸电机 19 显影电机：CMY

9 反向电机 20 PCU 电机：CMY

10 扫描仪电机 21 显影电机：黑色

11 色粉瓶驱动电机（Bk） 22 PCU：黑色/图像转印电机

产品概述
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机器代码和外围配置

图表

选购件

主机：ARDF 为标配（北美、欧洲）

项目 机器代码 插图编号

压板盖板 PN2000
D700（欧洲、亚洲、中国
台湾、中国、韩国）

1

1. 产品信息
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项目 机器代码 插图编号

ARDF DF3090
D779（亚洲、中国台湾、
中国、韩国）

2

M3 型智能操作面板

D148-81（北美）

D148-85（中国台湾、中
国）

3

送纸单元 PB3150 D694 4

M3 型轮脚台 D178 5

送纸单元 PB3210 D787 6

1 斗纸盘 BN3110 D692 7

内部移动接纸盘 SH3070 D691 8

M3 型侧纸盘 D725 9

内部最终加工器 SR3130 D690 10

内部最终加工器 SR3180 D766 11

手柄 HS3020 D739-05 12

打孔单元 PU3040 北美 D716-17 -

打孔单元 PU3040 欧洲 D716-27 -

打孔单元 PU3040 北欧 D716-28 -

M3 型传真选件 D163 -

M3 型 G3 接口单元 D163 -

B 型 32MB 内存单元 G578 -

M2 型 IEEE 802.11a/g/n 接口单元 D164-01 -

M3 型内存单元 2GB D164-03 -

M3 型传真连接单元

D165-01（北美）

D165-02（欧洲）

D165-03（亚洲）

-

机器代码和外围配置
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项目 机器代码 插图编号

M3 型 Postscript3 单元

D165-05（北美）

D165-06（欧洲）

D165-07（亚洲）

-

M3 型相机直接打印卡 D165-13 -

M9 型浏览器单元

D165-25（北美）

D165-26（欧洲）

D165-27（亚洲、中国台
湾、中国、韩国）

-

M3 型 SD 卡（用于 NetWare 打印） D165-19 -

M3 型 IPDS 单元

D165-20（北美）

D165-21（欧洲）

D165-22（亚洲）

-

M2 型 OCR 单元

D166-25（北美）

D166-26（欧洲）

D166-27（亚洲）

-

M2 型智能读卡器内置单元 D739-06 -

M3 型可成像区域扩展单元 D739-07 -

30 型标记 H903 -

C 型 ADF 手柄 D593-81 -

A 型 IEEE 1284 接口板 B679 -

D 型蓝牙接口单元 D566 -

E 型文件格式转换器 D377-04 -

G 型数据复制安全单元 D640 -

A 型可选计数器接口单元 B870 -

M3 型钥匙计数器支架 D739-09 -

3352 型读卡器支架 D593-61 -

SAP(R)的 Unicode 字体包，1 个许可证 B869-01 -

1. 产品信息
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项目 机器代码 插图编号

SAP(R)的 Unicode 字体包，10 个许可证 B869-02 -

SAP(R)的 Unicode 字体包，100 个许可证 B869-03 -

H 型数据覆盖安全单元 D377-06 -

废色粉瓶 MP C6003 D860-01 -

M3 型外部键盘支架 D739-10 -

机器代码和外围配置
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规格
有关以下信息，请参见"Appendices" ：

• 一般规格

• 支持的纸张尺寸

• 软件附件

• 可选设备

• 其它规格

1. 产品信息
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供熟悉类似产品的用户参考的指南

与类似机型的不同

扫描、LD 单元、进纸单元

项目 D176/D177
D146/D147/D148/D149/

D150

LD 单元 LD 1 光束

(D146/D147)

LD 1 光束

(D148/D149/D150)

LD 4 光束

送纸

搓纸轮材料变化

锁定的纸盘

无搓纸电磁铁

无送纸传感器（仅主机）

无双重送纸检测

双重送纸检测（仅 D150）

纸盘引入机构

双面、驱动、主机

项目 D176/D177
D146/D147/D148/D149/

D150

双面/出纸
双面：52 - 169 g/m2

无出纸已满传感器

双面：52 - 256g/m2

卡纸检测 LED（仅 D148/D149/
D150）

送纸容量
最大 2300

(550×4, 100)

最大 4700

(550×2, 1000×2, 1500, 100)

内存 320 GB

(D146/D147)

320 GB

(D148/D149/D150)

2.0 GB

供熟悉类似产品的用户参考的指南
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项目 D176/D177
D146/D147/D148/D149/

D150

首次复印时间
（黑白）

3.1 秒

(D146/D147) 4.6 秒

(D148) 4.0 秒

(D149/D150) 3.1 秒

首次复印时间
（彩色）

4.6 秒

(D146/D147) 7.3 秒

(D148) 5.7 秒

(D149/D150) 4.6 秒

预热时间 少于 19 秒

(D146/D147) 19 秒

(D148) 20 秒

(D149/D150) 17 秒

手送 无侧栏板设置辅助功能 侧栏板设置辅助功能（仅 D150）

气流 8 个风扇

(D146/D147)

8 个风扇

(D148/D149/D150)

8 个风扇

PCDU

项目 D176/D177
D146/D147/D148/D149/

D150

PCDU

DC 充电辊（接触式）

无润滑油块

3 层鼓

放电灯在主机内

更换 PCU 时，必须输入修正 SP
值。

AC 充电辊（非接触式）

润滑油块

4 层鼓

无放电灯

显影单元
两个混合螺旋钻，双向循环（见下
图[B]）

两个混合螺旋钻，单向循环（见下
图[A]）

1. 产品信息
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定影

项目 D176/D177
D146/D147/D148/D149/

D150

定影套筒单元 无带定影套筒单元的反射板 带定影套筒单元的反射板

电气部件

项目 D176/D177
D146/D147/D148/D149/

D150

HVP-CB 更换该板时必须输入修正 SP 值。 无 SP 值

D176/D177 的新功能

项目 说明

SFU (智能固件更新)
固件更新的新功能。只要机器连接到@Remote，就
可以通过在操作面板上进行简单的来更新固件。

供熟悉类似产品的用户参考的指南
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机器的重要通知

项目 说明

更换特定部件后的修正 SP 值

新 PCU 具备不稳定的充电特性，且对充电电压灵
敏。更换下列部件时，请确保修正 SP 值，以优化成
像过程。

• PCU

• HVP-CB

1. 产品信息
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2. 安装

安装要求

环境

温度范围： 10°C 至 32°C（50°F 至 90°F）

湿度范围： 15%至 80%相对湿度

环境照明： 小于 1,500 lux（不得将机器暴露于直射阳光下。）

通风： 室内空气流通量至少应为 30 立方米/小时/人。

45



1. 避免暴露于温度会突然发生变化的区域：

1）直接暴露于空调冷风出口的区域。

2）直接暴露于加热器暖风出口的区域。

2. 不得将机器放置在暴露于腐蚀气体的区域。

3. 不得将机器安装在海拔超过 2,000 m（6,500 ft.）的地方。（适用于 NA 的 D135
最高只能安装在海拔 2500m(8,202 ft.)的位置）

4. 将主机放置在坚固、水平的基座上。任何一侧倾斜均不得超过 5 mm（0.2"）。

5. 不得将机器放置在容易出现强烈振动的区域。

机器空间要求

[A] 左边 100 mm (3.9")以上

[B] 背面 100 mm (3.9")以上

[C] 右边 100 mm (3.9")以上

[D] 正面 750 mm (29.5")以上

将机器靠近电源放置，并留有以上所示间隙。

2. 安装
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机器尺寸

[A] 1210 mm [D] 247 mm

[B] 1030 mm [E] 788 mm

[C] 180 mm [F] 587mm

电源要求

• 将插头牢固地插入插座。

• 不得使用延长插头或延长线。

• 将机器接地。

安装要求
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输入电压电平

目的地 电源电压 额定电流消耗 允许电压波动

北美 120 至 127V 12A 或更多

成像：108V(120V-10%) -
138V(127V+8.66%)

运转：102V(120V-15%) -
138V(127V+8.66%)

欧洲

220 至 240V 10A 成像：±10%

运转：±15%

亚太地区

中国

中国台湾 110V 20A

2. 安装
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主机安装

安全问题的重要注意事项

为提高 MFP 的安全性，确保用户设置管理员密码，在首次通电时，将会出现管理员设置/变
更提示显示。

概述

• 首次通电时显示下列程序/变更管理员屏幕。

• 当用户设置管理员/主管登录密码时，该显示消失，主页显示出现。然而，如果用户认
为没有必要设置密码，他们可通过下列程序删除该屏幕。

1. 在程序/更改管理员屏幕上，按管理程序旁边的[更改]，然后触摸[确定]，不输入任何密
码。

2. 出现确认密码显示时，再次触摸[确定]。

3. 关于管理员 1，执行与第 1 和 2 步相同的步骤。

4. 按[确定]按钮，随后出现主页显示。

• SP5-755-002 允许您临时跳过该屏幕，并继续安装步骤，无需设置管理员密码。然
而，如果不设置密码，每当您关闭/打开电源时，就会出现程序/更改管理员屏幕。

密码设置步骤

• 有关安全问题的更多详情，见 MFP 随附的”使用多功能打印机的安全注意事项“。

主机安装

49



• 通过网络配置管理程序/管理员 1-4 个密码时，将不显示“更改主管登录密码”窗口。

• 主管或管理员 1 至 4 个密码可通过“系统设置”来设置。然而，如果以这种方式输入
密码，则每次打开开关时，就会出现程序/更改管理员屏幕。因此，我们推荐客户通过
网络或程序/更改管理员屏幕来设置密码。

1. 安装 MFP。

2. 开启主电源开关。

3. 更改主管登录密码。

4. 输入密码。

2. 安装
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5. 按[确认]。

6. 确认密码。

7. 按[确认]。

主机安装
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8. 更改管理员 1 登录密码。

9. 输入密码。

10. 按[确认]。

2. 安装
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11. 确认密码。

12. 按[确认]。

13. 循环通电/断电。

主机安装
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安装流程图

附件检查

说明 数量

电源线 1

操作说明书（用户指南） 1

2. 安装
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说明 数量

操作说明书（入门） 1

操作说明书（安全指南） 1

CD-ROM - 驱动程序 （北美/欧洲/亚洲） 1

CD-ROM - OI （北美/欧洲/亚洲） 1

CD-ROM - 驱动程序/OI （中国台湾/中国） 1

止动块 - 玻璃清洁器 1

纸张：曝光玻璃 1

图像传输盖 1

自攻螺丝 1

板 - 徽标 1

薄片 - 徽标 1

末端栏板 - 出纸盘 1

纸张 - 应用：多语言：空白 1

纸张 - 应用：多语言：欧洲 1

纸张 - 期刊：空白 1

纸张 - 安全（欧洲） 1

纸张 - EMC（欧洲） 1

纸张 - 名称：TEL（中国） 1

纸张 - EULA 1

纸张 - 安全密码 1

密封件 - 注意 1

贴纸 - 纸盘 1

标签 - 原表 1

标签 - 小心：原始：多语言 1

主机安装
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安装步骤

• 开启主开关之前去除显影单元上的胶带。如没有去除该胶带，将会严重地损坏显影单
元。

若要同时安装纸盘单元选件，应先将机器置于纸盘单元上。然后安装机器和其它选件。

• 安装机器后，保留装运用定位块。以后若要将机器运输到其它场所，可能需要这些定位
块。

拆除包装材料和装运固定器/拆除 PCDU 密封

1. 从包装箱中取出机器，并检查包装中的物品。

• 在抬起机器之前，由于有隐藏的手柄，请取下前面右下角的固定器[A]。

• 在抬起机器时，如下图所示，握住正确的部分。

2. 安装
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• 不得握住扫描仪单元等来抬起机器，因为这会使机器变形，或外盖破裂。

主机安装
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2. 去掉外侧的橙色胶带和固定器。

2. 安装
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3. 拆除曝光玻璃上纸张大小的标签[A]。

4. 拉出第一和第二送纸盘，并拆除橙色胶带。

主机安装
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5. 拆除扫描仪支架[A]。

6. 打开前盖，并将扫描仪支架放到存储位置[A]。

• 出厂设置纸张保留在位置[A]。

2. 安装
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7. 小心拉出热封口[A]。

8. 固定 ITB 单元前盖板[A] ( x1).

色粉瓶安装

1. 打开前盖板。

2. 摇晃色粉瓶(Bk)5 到 6 次。

主机安装
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3. 取下色粉瓶保护盖[A]。

4. 慢慢将色粉瓶推入机器。

5. 按相同的方式设置色粉瓶(Y、M、C)。

6. 关闭前盖板。

• 电源打开后，第一次将用大约 5 分钟的时间填满。

固定光学布（清洁布）放置容器

1. 用蘸有酒精的湿布清洁光学布（清洁布）放置容器的粘接面。

2. 安装
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2. 将光学布（清洁布）放置容器[A]固定在扫描仪左侧，并将光学布（清洁布）放入该容
器内。

安装接纸盘零件

1. 将零件[A]安装到接纸盘。

首先，插入并连接前销（在蓝色圆圈内）。

连接电源线

• 不得使用随附电源线以外的任何连接器。并且，不得使用延长线。

主机安装
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1. 将电源线连接到机器。

图像质量测试/设置

图像质量测试

如果要安装其他选件，请根据相应的步骤进行安装。

1. 在检查是否已取下线夹后，将电源插头连接到壁式插座。

2. 开启主电源开关。

3. 检查操作面板是否显示以下内容。

“请向纸盘供纸。”

4. 纸张大小基本上都是自动检测的。

1. 慢慢拉出进纸盘，直到停下为止。

2. 在按下释放拉杆时，根据要设置的纸张大小调节侧栏板。

3. 设置后栏板。

使用测试图检查复印的图像

使用测试图检查复印的图像。

纸张设置

1. 必要时，调节送纸盘的定位。

* SP1-002-002（横向定位纸盘 1）

* SP1-002-003（横向定位纸盘 2）

2. 安装
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移动机器

本节向您展示了如何手动将机器从一层楼移至另一层楼。若必须包装机器并将其移至较远的
距离，请参见“运输机器”一节。

• 在关闭主电源之前，如果安装了传真选件，请确保屏幕上的可用内存显示为 100%。

• 关闭主电源。

• 从插座中断开电源插头。

• 关闭所有盖板和纸盘，包括前盖板和手送纸盘。

• 保持机器水平，小心搬运，注意不要颠簸或翻倒，并要防止机器受到强烈的撞击。

• 在移动机器时，不要按住 ADF。

主机安装
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送纸单元 PB3210

附件检查

编号 说明 数量

1 螺丝：M4X10 2

2 螺丝：弹簧垫圈：圆头：M4X10 1

3 支架：耦合 2

安装步骤

• 该机器应固持在正确位置处并轻轻抬起。

• 如果不小心地抬起该机器，马虎处理或使其掉落，则可能导致受伤。

• 安装此选件时，将机器关机，并将电源线从壁式插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

• 确保将机器连接到送纸单元从而防止设备倒落。

• 如果未连接，则其可移动并跌落，从而导致受伤。

1. 拆除橙色胶带和固定器。

2. 将所提供的物品（固定螺丝等）从包装移除。

握住机器上的手柄，使机器与定位销[A]对准，并将机器放置在送纸单元上。

2. 安装
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• 抬起机器时，将其固持在正确位置处。

• 特别是，不要握住扫描单元等部位来抬起机器，因为这会导致机器变形。

• 请勿将机器放在送纸单元上作为临时放置位置。这可能导致送纸单元变形。始终保
持机器与送纸单元正确连接。

3. 拉出第二送纸盘。

4. 使用固定支架作为螺丝刀，将机器固定到送纸单元（弹簧垫圈：螺丝：M4×10：
1）。

送纸单元 PB3210
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5. 将固定支架[A]附接到机器后部左侧及右侧上的两个位置（螺丝：每个位置一个）。

6. 将送纸盘放回机器中

7. 如下图所示，附上贴纸

[A]：纸盘编号贴纸

[B]：纸张尺寸贴纸

• 纸盘编号贴纸及纸张尺寸贴纸与机器包装在一起。

2. 安装
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8. 锁定送纸单元的脚轮。

9. 将电源线连接到机器。

• 交付时稳定器是附在机器上的。不得将其拆除。

10. 开启电源开关。

11. 放入纸张，并检查放入送纸盘中的纸张尺寸是否显示在操作面板上。

12. 调整送纸单元使其对位。

SP1-002-004（横向对位纸盘 3）

SP1-002-005（横向对位纸盘 4）

送纸单元 PB3210
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送纸单元 PB3150

附件检查

说明 数量

固定支架 2

带有弹簧垫圈的螺丝 - M4 x 10 1

螺丝 - M4 × 10 2

安装步骤

• 该机器应固持在正确位置处并由两人轻轻抬起。

• 如果不小心地抬起机器，马虎处理或使机器掉落，则机器可能受损。

• 安装此选件时，将机器关机，并将电源线从壁式插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

• 确保将机器连接到送纸单元从而防止设备倒落。

• 如果未连接，则其可移动并跌落，从而导致受伤。

1. 拆除橙色胶带和固定器。

2. 将所提供的物品（固定螺丝等）从包装移除。

2. 安装
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3. 握住机器上的手柄，使机器与定位销[A]对准，并将机器放置在送纸单元上。

• 抬起机器时，将其固持在正确位置处。

• 特别是，请勿通过握住扫描单元等部位来抬起机器，因为这可能导致机器变形。

• 请勿将机器放在送纸单元上作为临时放置位置。这可能导致送纸单元变形。始终保
持机器与送纸单元正确连接。

4. 拉出第二送纸盘。

5. 使用固定支架作为螺丝刀，将机器固定到送纸单元（弹簧垫圈：螺丝：M4×10:
1）。

送纸单元 PB3150
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6. 将固定支架[A]附接到机器后部左侧及右侧上的两个位置（螺丝：每个位置一个）。

7. 将送纸盘放回机器中。

8. 如下图所示，附上贴纸

[A]：纸盘编号贴纸

[B]：纸张尺寸贴纸

• 纸盘编号贴纸及纸张尺寸贴纸与机器包装在一起。

9. 将电源线连接到机器。

10. 开启电源开关。

11. 放入纸张，并检查放入送纸盘中的纸张尺寸是否显示在操作面板上。

12. 调整送纸单元使其对位。

SP1-002-004（横向对位纸盘 3）

2. 安装
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M3 型轮脚台

附件检查

编号 说明 数量

1 外盖：右侧：下部 1

2 支架：耦合 2

3 螺丝：M4X10 2

4 螺丝：弹簧垫圈：圆头：M4X10 1

安装步骤

• 机器必须固定在正确位置处，且必须慢慢抬起。

• 如果强制抬起机器（马虎处置或使掉落），则可能导致损伤。

• 如果安装此选件，则关闭机器电源，并将电源插头从壁式插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

• 确保连接机器及轮脚台从而防止机器倒落。

• 如果未连接，则机器将会移动或倒落，这可能导致损伤。

M3 型轮脚台
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如何将 MFP 放置到轮脚台上

1. 装上这三个定位销。

2. 握住机器上的把手，对准定位销，并将机器放置在轮脚台上。

• 抬起机器时，握住提升手柄。

• 特别是，请勿通过握住扫描单元等部件来抬起机器（因为可能导致机器变形）。 .

• 请勿将机器放置在脚轮台上作为临时放置位置。这可能导致机器变形。始终适当连
接机器及轮脚单元。

3. 拉出第二送纸盘。

4. 使用固定支架，将机器固定到纸盘单元（弹簧垫圈：螺丝：M4×10：1）。

5. 将两处的固定支架[A]装到机器后部处左右两侧（螺丝：每一支架 1 个）。

6. 将送纸盘放回机器中。

如何将送纸单元 PB3150 放置到轮脚台上

1. 装上这三个定位销。

2. 将送纸单元放置到轮脚台上

3. 拉出送纸单元的第 1 送纸盘。

4. 使用固定支架，将轮脚台固定到纸盘单元（弹簧垫圈：螺丝：M4×10：1）。

5. 将两处的固定支架装到机器后部处左右两侧（螺丝：每一支架 1 个）。

6. 将送纸盘放回机器中。

7. 扶住机器，使其与送纸单元的定位销对齐，并将其放置在送纸单元上。

2. 安装
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压板盖 PN2000

附件检查

检查您有以下标示的附件。

编号 说明 数量

1 盖板：压板 1

2 薄板：压板：组件 1

3 支撑：隙片 1

4 定位销：压板：铰链 2

安装步骤

• 开始以下步骤之前，拔下机器的电源线插头。

压板盖 PN2000
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1. 安装台阶螺钉（ × 2）。

2. 安装触杆导板[A]。

3. 安装压板盖[A]。

2. 安装
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4. 将压板纸[A]置于曝光玻璃上。

5. 将压板纸的左后角对准曝光玻璃上的角[B]。

6. 关闭压板盖。

7. 打开压板盖。

8. 轻轻按压压板纸的表面以将其固定在压板盖上。

压板盖 PN2000
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ARDF DF3090

附件检查

根据以下列表检查附件的数量及状况。

编号 说明 数量

1 自攻螺丝：3X6 2

2 螺丝：定位：铰链 1

3 螺丝：铰链：内部背面 1

4 全止动点螺丝：固定：铰链 2

5 印记 1

6 贴纸：注意：原稿：多种语言 1

安装步骤

• 开始以下步骤之前，拔下复印机的电源线插头。

1. 所有胶带和装运用定位块。

2. 安装
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2. 插入两颗柱头螺丝（[A]为较大螺丝，[B]为较小螺丝）。

3. 通过将 ARDF 支承板的螺丝钥匙孔[B]对准柱头螺丝来安装 ARDF[A]。

4. 朝机器前部滑动 ARDF。

5. 用两颗旋钮螺丝[C]固定 ARDF。

6. 将压板纸[A]的左后角对准曝光玻璃上的角[B]。

7. 关闭 ARDF。

ARDF DF3090
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8. 打开 ARDF 并检查是否正确粘贴压板纸。

9. 抬起 ARDF 原稿盘。

10. 如果必要，滑出印记支座[A]并在其中安装印记盒。

• 安装印记之后，请务必正确滑入支座。如果错误滑入，将出现卡纸检测
（J001）。

2. 安装
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11. 如图所示，将贴纸 [A]、[B]粘贴到顶盖板。选择所需的语言。

12. 扫描仪后盖板[A]（ × 3）

ARDF DF3090
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13. 连接导线束[A]。

14. 安装支架[A]（ ×1）

15. 紧固接地线[A]（ ×1）

16. 固定后盖板。

2. 安装
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17. 插入插头并开启机器的主电源开关，然后检查 ARDF 的运行情况。

18. 进行等倍尺寸复印。检查对位（横向和前端）和图像歪斜是否正确。如果不正确，则调
整对位和图像歪斜（请参见“更换和调整”一章中的 ARDF 图像调整）。

送入薄纸时

送入薄纸时，将滑动纸盘调整到以下所示位置[A]。

送入标准纸时，将滑动纸盘调整到以下所示位置[B]。

若未调整，可能导致以下问题：

• 原稿卡纸

• 原稿卷曲

• 原稿无法整齐堆叠

ARDF DF3090
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1 斗纸盘 BN3110

附件检查

编号 说明 数量

1 纸盘：支撑：组件 1

2 纸盘：出纸：组件 1

3 齿轮：Z22 1

4 盖板：纸盘 1

5 自攻螺丝：圆头：3X8 2

安装步骤

• 安装此选件时，关闭机器电源，并将电源插头从壁式插座拔出。如果在通电的情况下安
装，则可能导致触电或故障。

• 如果该选件与“M3 型侧纸盘”一起安装，则首先安装该选件，然后再安装“M3 型侧
纸盘”。

• 在主机上安装“1 斗纸盘 BN3110”时，应事先安装纸盘支撑杆单元和末端栏板。

2. 安装
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1. 拆除橙色胶带和装运用定位块。

2. 移除所附物品（固定螺丝等）。

3. 打开右盖板。

4. 主电源开关盖板[A]（ ×1）。

• 记住，蓝色圆圈位置处有一个凸起物。

5. 接纸盘[A]。

6. 打开前盖板。

1 斗纸盘 BN3110
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7. 左上盖板[A]（ ×1）。

8. 左后盖板[A]（ ×2）。

9. 翻转纸盘[A]，纸盘支撑杆盖板[B]（ ×1）。

2. 安装
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10. 接纸盘盖板[A]（ ×1）。

11. 固定所提供的齿轮 [A]。

12. 安装 1 斗纸盘单元[A]（ ×1, ×2）。

• 注意，导线束并不受限于 1 斗纸盘单元与机器框架之间。

1 斗纸盘 BN3110
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13. 固定所提供的导线束。

14. 固定纸盘支撑杆单元[A]（ ×1）。

• 将前一步骤中固定的导线束从蓝色圆圈位置取出。

2. 安装

88



15. 将 1 斗纸盘[A]挂接到 1 斗纸盘单元，对准蓝色圆圈中的位置。

1 斗纸盘 BN3110

89



16. 将导线束连接到 1 斗纸盘，并将其带到周围。

17. 将纸盘支撑杆牢牢插入 1 斗纸盘中，并固定线束盖板[A]。

18. 固定左后盖板，左上盖板及主电源开关盖板，并关闭双面单元。

19. 开启电源开关。

20. 检查操作面板上可选择输出到此纸盘，并检查操作。

2. 安装
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内部移动纸盘 SH3070

附件检查

编号 说明 数量

1 盖板：移动纸盘 1

2 杆：出纸：组件 1

3 纸张：出纸副单元 2

安装步骤

• 安装此选件时，关闭机器电源，并将电源插头从壁式插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

1. 移除细胶带及包装材料。

2. 移除所附物品。

内部移动纸盘 SH3070
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3. 将部位[B]固定到移动纸盘[A]。

4. 接纸盘[A]。

5. 连接器盖板[A]。

2. 安装
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6. 固定移动纸盘。

7. 打开右盖板。

8. 主电源开关盖板[A]（ ×1）。

• 记住，蓝色圆圈位置处有一个瓜形件。

内部移动纸盘 SH3070
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9. 接纸盘盖板[A]（ ×1）。

10. 固定移动纸盘触针[A]。

11. 切割出纸盖板的孔径

2. 安装
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12. 将薄板[A]固定在纸盘盖板边缘处。

13. 固定纸盘盖板及主电源开关盖板，并关闭双面单元。

14. 开启电源开关。

15. 检查操作面板上是否可选择纸张输出到移动纸盘，并检查操作。

内部移动纸盘 SH3070
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M3 型侧纸盘

附件检查

编号 说明 数量

1 纸盘：左侧：出纸 1

2 延伸纸盘：左侧：出纸 1

2 延伸纸盘：出纸：上部 1

3 撑杆：耦合 1

4 螺丝：M4 1

5 自攻螺丝：3X8 1

6 自攻螺丝：4X10 1

7 支架：右前 1

2. 安装
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安装步骤

• 安装此选件时，关闭机器电源，并将电源插头从壁式插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

• 侧纸盘不能与“内部移动纸盘 SH3070”同时使用。

• 为与 “1 斗纸盘 BN3110”一起使用，在安装该侧纸盘前首先固定该 “1 斗纸盘
BN3110”。

1. 拆除橙色胶带和装运用定位块。

2. 移除所附物品（固定螺丝等）。

3. 接纸盘[A]。

4. 打开右盖板。

5. 主电源开关盖板[A]（ ×1）。

• 记住，蓝色圆圈位置处有一个爪形件。

M3 型侧纸盘
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6. 连接器盖板 [A]。

7. 固定支架[A]（ ×1）。

8. 固定主电源开关盖板，并关闭双面单元。

2. 安装
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9. 将侧纸盘单元[A]安装到机器上，并用旋钮螺丝加以固定。( ×1）。

10. 安装固定板[A]（ ×1）。

11. 固定上扩展纸盘[A]及左扩展纸盘[B]。

12. 开启电源开关。

M3 型侧纸盘
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13. 检查在操作面板上是否可选择出纸到侧纸盘，并检查操作。

2. 安装
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内部最终加工器 SR3130

附件检查

编号 说明 数量

1 装订盒 1

2 前部右盖板 1

3 脚轮台 2

4 底板 1

5 左侧下盖板 1

6 进纸导板 1

- 螺丝 - M3 × 6 6

- 自攻螺丝 - M4 x 6 1

- 贴纸 - EMC 地址 1

安装步骤

• 安装此选件时，关闭机器电源，并将电源插头从壁式插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

内部最终加工器 SR3130
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• 不能与“内部移动纸盘 SH3070”、“M3 型侧纸盘”同时使用。

• 为与“1 斗纸盘 BN3110”一起使用，在固定此选购的底板之后，固定“1 斗纸盘
BN3110”，然后安装此选件。

• 为与“打孔单元 PU3040”一起使用，在安装此选件前，首先固定“打孔单元
PU3040”。

1. 拆除橙色胶带和装运用定位块。

2. 拆除包装物品（固定螺丝等）。

3. 打开前盖板。

4. 接纸盘[A]。

2. 安装
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5. 左上盖板[A]（ ×1）。

6. 左后盖板[A]（ ×2）。

7. 翻转纸盘[A]， 纸盘支撑板[B]。

内部最终加工器 SR3130
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8. 打开右盖板。

9. 主电源开关盖板[A]（ ×1）。

• 记住，在蓝色圆圈中的每一位置有一个爪形件。

10. 接纸盘盖板[A]（ ×1）。

2. 安装
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11. 连接器盖板[A]。

12. 出纸下盖板[A]（ ×3）。

13. 上部后侧内盖板[A]（ ×2）

内部最终加工器 SR3130
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14. 安装第 12 步拆除的螺丝[A]。

15. 在将底板[A]压入蓝色圆圈[B]所示区域中的同时，将其插入蓝色圆圈[C][D]所示的槽
中（ ×3）。

• 以下步骤是放置此部件最简单的方式。

• 1) 将底板[A]滑至蓝色圆圈[B]中的位置中。

2. 安装
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• 2) 将底板[A]插入蓝色圆圈[C]中的孔中。

• 3) 拿起底板[A]（见下文）时，可将其插入到蓝色圆圈[D]中的孔中。

16. 固定上部后侧内盖板。

17. 固定出纸盖板。

• 到目前为止，此程序与打孔单元安装程序相同（为配合打孔单元，请参见步骤 3
及打孔单元安装程序的之后步骤）。

18. 固定连接器盖板。

19. 固定主电源开关盖板，并关闭右盖板。

20. 将最终加工器右前盖板[A]从左侧滑动到右侧以将其固定（ ×1）。

21. 固定翻转纸盘。

内部最终加工器 SR3130
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22. 将进纸导板[B]固定到最终加工器[A]（ ×2）。

23. 从机器的左手侧沿底板的轨道滑动最终加工器[A]以将其固定 （ ×1）。

• 如下图所示拿住内部最终加工器的前侧[A]，以检查内部最终加工器是否正确放置
在底盘栏杆内。

24. 固定左侧后盖板。

2. 安装
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25. 从前方插入左上盖板[A]，并使其滑动以将其固定。

26. 固定脚轮台[A]。

• 因为在安装了内部最终加工器的情况下重量偏向于机器右侧，所以脚轮台需要位于
机器左侧。由于防倾部件与最终加工器包含在一起，所以安装内部最终加工器的同
时安装了这些部件。

内部最终加工器 SR3130
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27. 将接口电缆连接到机器。

28. 向前移动装订单元，然后放置装订盒[A]。

29. 开启电源开关。

30. 检查是否可在操作面板上选择最终加工器，并检查该操作。同样，在安装打孔单元时，
检查打孔操作。

2. 安装
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打孔单元 PU3040

附件检查

编
号

说明
数
量

1 色粉贮斗：组件 1

2 盖板：前端：打孔单元：组件 1

3 盖板：纸盘：下部前端 1

4 盖板：纸盘：下部后端 1

5 止动块：锁定：释放：打孔 1

- 螺丝：M3X6 3

- 旋钮螺丝:M3 1

打孔单元 PU3040
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安装步骤

• 安装此选项时，关闭机器电源，并将电源插头从壁式插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

• 与“内部最终加工器 SR3130”一起提供时，在安装“内部最终加工器 SR3130”之
前固定此选件。

• 如果“内部最终加工器 SR3130”已经固定，则在拆除最终加工器之后固定此选件。

1. 从盒体取出，并拆除细胶带及包装材料。

2. 从机器拆除最终加工器及最终加工器前部右盖板。

3. 针对“内部最终加工器 SR3130”执行安装步骤 1 至 17。

4. 改变底板的支架[A]的固定位置（ ×1）。

2. 安装
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5. 用所提供的锁座[A]替换底板的锁座（ ×1）。

6. 固定主电源开关盖板。

7. 使打孔单元[A]的轴[B]通过底板的轴承[C]，并固定到机器（ ×1，旋钮螺丝）。

如果难以通过探测插入，则在将其插入到底板的轴承中时从侧面看。

打孔单元 PU3040

113



8. 在将打孔单元安装到已经安装好的最终加工器中时，拆除中继导板[A]（ ×2）。

• 同时安装最终加工器及打孔单元时，此步骤是多余的。

2. 安装
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9. 固定所提供的前部右盖板[A]，并插入爪形件（ ×1）。

10. 插入贮斗[A]。

打孔单元 PU3040
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11. 从机器的左手侧沿底板的轨道滑动最终加工器[A]以将其固定（ ×1）。

12. 将部件[A]及[B]固定到最终加工器（ ×2）。

13. 固定左侧后盖板

14. 从前方插入左上盖板[A]，并使其滑动以将其固定。

2. 安装
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15. 固定稳定器[A]。

• 因为在安装了内部最终加工器的情况下重量偏向于机器右侧，所以防倾部件需要位
于机器左侧。由于防倾部件与最终加工器包含在一起，所以安装内部最终加工器的
同时安装了这些部件。

16. 将接口电缆连接到机器。

打孔单元 PU3040
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17. 向前移动装订单元，然后放置装订器[A]。

18. 开启电源开关。

19. 检查是否可在操作面板上选择最终加工器，并检查最终加工器及打孔操作。

2. 安装
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内部最终加工器 SR3180

附件检查

编
号

说明 数量

1 板：附件：组件 1

2 盖板：附件：组件 1

3 纸盘：出纸：组件 1

4 自攻螺丝：3X8 2

5 自攻螺丝：3X8 2

6 自攻螺丝：3X8 2

7 螺丝：M3X6 3

8 自攻螺丝：3X6 1

9 支架 1

内部最终加工器 SR3180
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安装步骤

• 安装此选件时，关闭机器电源，并将电源插头从壁式插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

• 不能与“内部移动纸盘 SH3070”和“M3 型侧纸盘”一起使用。

• 关于与“1 斗纸盘 BN3110”一起使用该选件，请在开始时固定该选件的底板，然后
再安装“1 斗纸盘 BN3110”。

1. 拆除橙色胶带和装运用定位块。

2. 拆除固定该单元的螺丝(  x 1)。

2. 安装
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3. 从右导轨[A]拆除轴[B]（  x 1）。

4. 出纸盖板[A]（  x 2）。

5. 将滑轨[A]放置在内部最终加工器[B]的下方。

内部最终加工器 SR3180
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6. 将轴[A]插入位于滑轨和内部最终加工器的孔内，然后用螺丝固定（  x 1）。

7. 固定出纸盖板（第 4 步中已拆除）[A]（  x 2）。

8. 打开前盖板。

9. 接纸盘[A]。（用手抓住出纸盘上的爪）

2. 安装
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10. 左侧上盖板[A]（  x 1）。

11. 左后盖板[A]（  x 2）。

12. 翻转纸盘[A]，纸盘支撑板[B]。

内部最终加工器 SR3180
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13. 打开双面单元。

14. 主电源开关盖板[A]（  x 1）。

• 切记蓝色圆圈处有三个爪。

15. 出纸盘盖板[A]（  x 1）。

2. 安装
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16. 连接器盖板[A]。

17. 出纸下盖板[A]（  x 2）。

• 由于内盖板通过两个螺丝固定在出纸下盖板上，所以下部内盖板可与出纸下盖板一
起拆除。

内部最终加工器 SR3180
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18. 从出纸下盖板[A]上拆除下部内盖板[B]（  x 2）。

19. 上部内盖板[A]（  x 2）。

20. 将底板[A]插入内侧孔内。

2. 安装
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21. 安装底板[A]（  x 3、附件 7）。

22. 将下部内盖板（第 13 步已拆除）[A]安装在最终加工器内（  x 2、附件 5）。

23. 安装上部内盖板（第 19 步已拆除）[A]（  x 2）。

内部最终加工器 SR3180
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24. 固定纸盘支撑板（第 12 步已拆除）[A]。

25. 安装出纸盖板（第 14 步和 15 步已拆除）[A]和接头盖板[B]。

• 触碰盖板内部的移动件可造成损伤。为此，应确保安装接头盖板[B]。

2. 安装
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26. 固定上部内盖板[A]和最终加工器[B]。

27. 固定最终加工器（  x 1、附件 8）。

28. 固定盖板（  x 2、附件 6）。

内部最终加工器 SR3180

129



29. 固定出纸盘（  x 2、附件 4）。

30. 重新固定所有盖板。

31. 接头盖板[A]（松开爪部）。

2. 安装
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32. 连接接口电缆。

33. 开启电源。

34. 确保操作面板能正确显示最终加工器作业，并确保其能正常工作。

装订设置如初始设置

• 若要调整被装订纸张间的卷曲强度，请设置成可以互换的单/双装订。

• 当将被装订的点上出现图像（色粉）时，卷曲力会削弱。此外，为了避免降低卷曲强
度，还有一种设置可以隐藏装订点上的图像。

• 根据用户需求，说明检查下列说明的设置/方法。

<如何更改无针装订器装订方法（单/双）的设置>

1. [用户模式/计数器]

2. [系统设置]

3. [一般设置]和[下一步]

内部最终加工器 SR3180
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4. [无针装订器的装订方法]

<如何设置无针装订器的页边距消除>

1. [用户模式/计数器]

2. [系统设置]

3. [一般设置]和[下一步]

4. [无针装订器的页边距消除]

2. 安装
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防冷凝加热器

• 开始以下步骤之前，拔下机器的电源线插头。

• 执行下面步骤以防损坏任何导线束。

• 安装之后，检查并确认导线未损坏或被夹住。

防冷凝加热器 (扫描仪)

• 提供本选件作为维修部件。

• 如果您想要安装防冷凝加热器（扫描仪），则需布置 D7390072 （扫描仪加热器）和
D7390502（电器部件）。

附件检查

< 扫描仪加热器 >

说明 数量

螺丝：M3X3 2

加热器：230V：9W 1

支架：除湿器：加热器 1

< 电气部件 >

说明 数量

自攻螺丝：3X6 3

线夹：LWSM-0605A 4

PCB：DHB 1

线束：扫描仪：PCU：加热器：EXP 1

线束：DC：加热器：DHB 1

线束：AC：加热器：DHB：EU 1

防冷凝加热器
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安装步骤

1. 拆除电源箱(p.388)。

2. 拆除 HVP-CB 单元(p.389)。

3. 布置组合的蓝色/白色线束。

• 线束与中继单元连接。见第 5 步的详情。

4. 重新安装 HVP-CB 单元和电源箱。

5. 将中继板固定至主机并将蓝色/白色线束连接至板上的插孔内（ × 2）。

2. 安装
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6. 将中继板上的线束连接至 PSU 上的插孔内。

• 加热器内塞有两种线束。必须按下图所示连接蓝色/白色线束[A]和灰色线束[B]。

7. 将线束布置在 PSU 的外侧，并从配电箱通过孔[A]拉出线束（ x 4）。

防冷凝加热器
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8. 以扫描仪方向布置线束（  x 5）。

9. 将线束布置在扫描仪的后侧。

• 此时不得连接线束。请在之后的步骤内连接。

10. 后部右盖板(p.218)。

11. 扫描仪后盖板(p.219)。

12. 曝光玻璃(p.239)。

13. 向中心移动扫描架。

2. 安装
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14. 将支架[A]固定到扫描仪左侧。

15. 安装扫描仪加热器[A]（  × 2）。

防冷凝加热器
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16. 将其插入爪内时布置线束。

17. 将线束从框架孔中拉出。

2. 安装
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18. 用第 9 步所示的其他线束来连接线束。

19. 重新固定所有盖板。

防冷凝加热器（PCDU）

• 提供本选件作为维修部件。

• 如果您想要安装防冷凝加热器（PCDU），则需要布置 D7390117（PCDU 加热器）
和 D7390502（电器部件）。

附件检查

< PCDU 加热器 >

说明 数量

自攻螺丝：垫片：3X8 1

加热器：光电导体：欧洲：粘附 1

贴纸：高温报警：加热器：选件 1

< 电气部件 >

说明 数量

自攻螺丝：3X6 3

线夹：LWSM-0605A 4

防冷凝加热器
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说明 数量

PCB：DHB 1

线束：扫描仪：PCU：加热器：EXP 1

线束：DC：加热器：DHB 1

线束：AC：加热器：DHB：EU 1

安装步骤

1. 拆除电源箱(p.388)。

2. 拆除 HVP-CB 单元(p.389)。

3. 布置组合的蓝色/白色线束。

• 线束与中继单元连接。见第 5 步的详情。

4. 重新安装 HVP-CB 单元和电源箱。

2. 安装
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5. 将中继板固定至主机并将蓝色/白色线束连接至板上的插孔内（ × 2）。

6. 将中继板上的线束连接至 PSU 上的插孔内。

• 加热器内塞有两种线束。必须按下图所示连接蓝色/白色线束[A]和灰色线束[B]。

防冷凝加热器
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7. 将线束布置在 PSU 的外侧，并从配电箱通过孔[A]拉出线束（ x 4）。

8. 以扫描仪方向布置线束（  x 5）。

2. 安装
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9. 将线束布置在扫描仪的后侧。

• 此时不得连接线束。请在之后的步骤内连接。

10. 拆除送纸盘 1 和 2。

11. 接头盖板位于机器内侧[A]（  × 1）。

防冷凝加热器
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12. 暂时拧紧顶部的螺丝。

13. 通过将接头接至机器外侧来安装加热器[A]，然后彻底拧紧螺丝。

• 在最终拧紧过程中，使加热器紧贴机器内侧。

14. 重新安装接头盖板(  × 1)。

15. 重新组装机器。

2. 安装
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M3 型钥匙计数器支架

附件检查

TBA

安装步骤

1. 扫描仪右盖板。

2. 用螺丝刀或转头在所拆除的扫描仪右盖板上形成螺孔。

3. 将纸盘支架[A]固定到扫描仪右盖板（  [B] x 2：M3x10）。

• 针对本型号，请使用台面支架上标有“1”的螺丝孔。

M3 型钥匙计数器支架
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4. 将下纸盘[A]固定至纸盘支架（ x2：M3x8）。

5. 将上纸盘[B]固定至纸盘支架（ x1：M3x8）。

6. 必要时，使用螺丝钳夹住读卡器/写卡器设备的电缆。

• 智能卡读卡器必须放置于该读卡器台面上。若不这样做，可能会干扰主机中某些天线或
发射器。

2. 安装
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A 型可选计数器接口单元

附件检查

编号 说明 数量

- 自攻螺丝：3X6 4

- 铁丝装订机 1

- 12.7MM：V-0 4

- 线夹：LWS-0711Z 1

- 线束：IOB：MKB 1

安装步骤

• 安装此选件时，关闭 MFP 的电源，并将电源插头从电源插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

钥匙计数器

1. 后部右盖板(p.218)

A 型可选计数器接口单元
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2. 固定所提供的线夹之后，固定计数器接口板[A]（ ×4）

3. 将 MFP 的导线束连接到上部连接器（白色/13 引脚）[A]。

• 请勿将所提供的导线束用于接口电缆。

2. 安装
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M2 型智能卡读卡器内置单元(D739-36)

附件检查

说明 数量

智能卡读卡器盖板 1

下盖板 1

双面胶带 2

线夹 3

智能卡读卡器/写入器 1

USB 电缆 1

安装步骤

1. 打开右盖板。

2. 主电源开关盖板[A]（ ×1）

M2 型智能卡读卡器内置单元(D739-36)
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3. 将主电源开关盖板的上盖板[A]更换为下盖板，用于智能卡读卡器内置单元（ x2、2
个钩子）。

4. 使智能卡读卡器的 USB 接口线穿过下盖板内的孔，然后将主电源开关盖板固定至主机
（ x1）。

5. 将智能卡读卡器固定至下盖板[A]（2 个钩子）。

2. 安装
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6. 将两条双面胶带粘[A]到智能卡架上[B]。

7. 扫描仪后盖板[A]（ × 3）

8. 扫描仪右盖板[A]（ ×1）

9. 将智能卡读卡器/写入器放置到智能卡读卡器架上。

M2 型智能卡读卡器内置单元(D739-36)
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10. 将 USB 连接线[B]连接至智能卡读卡器/写入器。

• 连接时，用 USB 连接线绕成一个线圈。

11. 将智能卡读卡器外盖固定至智能卡读卡器/写入器。

12. 固定扫描仪单元右侧的线夹，然后布置 USB 连接线（ x3）。

13. 沿扫描仪单元后侧布置 USB 连接线（ x1）。

• 如果 USB 连接线太松，通过绕圈的方式进行调整。

2. 安装
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14. 从左盖板拆除排气阀以钻出电缆孔，然后将 USB 电缆穿过该孔。

15. 将 USB 连接线接入 USB 插槽内（左侧）。

16. 重新固定扫描仪右盖板[A]（ ×1）。

17. 重新固定扫描仪后盖板[A]（ ×3）。

M2 型智能卡读卡器内置单元(D739-36)
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18. 关闭右盖板。

2. 安装
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M3 型可成像区域扩展单元

附件检查

编号 说明 数量

- 转印辊：第二：选件：组件 1

安装步骤

• 更换时请不要触碰辊表面。

1. 更改 SP2-400-001 的值。

SP 说明 默认值 设置

SP2-400-0
01

纸张转印辊的纸张转印辊设置宽度 0 1

• SP2-400-001 转变时，显示消息“关闭/开启电源”。

2. 更改该 SP 的值后，关闭电源。

3. 更换辊。

[A]：标准辊

[B]：M3 型可成像区域扩展单元

M3 型可成像区域扩展单元
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• PM 更换过程中，请勿安装错误类型的辊。

4. 开启电源。

5. 使用 SRA3 纸，检查是否输出出血版半色图像，并检查图像是否扩展到 315mm 的宽
度。

忘记改变 SP 时

出现以下现象。

从标准辊转变为成像范围扩展选件

（如果 SP 设置为正常设置（不支持 SRA3 纸），但已安装可选较长纸张转印辊）

• 图像无法正确转印到 SRA3 纸张区域。

• MUSIC/程序控制图样附着到纸张转印辊的端部（A3 区域外部），且可转印到打
印成品的下侧。

• 实时过程控制无法正确执行，且可能出现异常图像及 SC285-00（音乐错误）。

从成像区域扩展选件转变到标准辊时

（如果 SP 设置是针对 SRA3 的，但纸张转印辊为正常辊（不支持 SRA3 纸））

• 不执行实时过程控制，且过程控制间隔变短。

• 定影升温的等待时间比预期时间长。

2. 安装
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内部选件

插槽列表

插槽 选购件

[A] I/F 插槽 A*1 M3 型传真选件

[B] I/F 插槽 B

A 型 IEEE 1284 接口板

E 型文件格式转换器

M2 型 IEEE 802.11a/g/n 接口单元*3

RC-GATE/LB

M3 型色彩控制器连接板

[C] USB 端口*2
D 型蓝牙接口单元*4

M2 型智能读卡器内置单元

*1 传真单元专用插槽

*2 “M2 型智能卡读卡器内置单元”仅在左侧 USB 端口可用；“D 型蓝牙接口单元”在左
右两侧的 USB 端口都可用。

*3 “M2 型 IEEE 802.11a/g/n 接口单元”不能与“D 型蓝牙接口单元”同时使用。

内部选件
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*4 “D 型蓝牙接口单元”不能与“M2 型 IEEE 802.11a/g/n 接口单元”同时使用。

2. 安装
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M2 型 IEEE 802.11a/g/n 接口单元

附件检查

编号 说明 数量

1 IEEE802.11a/g/n 单元 1

2 Velcro 固定片 2

3 线夹 8

• 由于拆卸/改装无线 LAN 板是非法的，所以在维修换件时，请更换整个 PCB 组件。

• 确保将所提供的说明书给客户。

安装步骤

• 安装此选件时，关闭 MFP 的电源，并将电源插头从电源插座拔出。

• 请勿将手放入控制器盒中。这将导致故障或损伤。

• 进行任何操作之前，都请接触金属物体以便放掉静电。扩展无线 LAN 板可能因静电而
出现故障。

M2 型 IEEE 802.11a/g/n 接口单元
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• * 使用无线 LAN（IEEE802.11 b/g/n:2.4-GHz 频段）时，此无线电产品使用 2.4-
GHz 频段。检查保证附近没有使用使用相同频段的工业、科学及医疗设备，例如微波
炉及无绳电话。

• 如果存在干扰，则通讯可能不稳定。检查周围区域，保证不存在可能导致干扰的设备。

固定这些板

1. I/F 槽 B[B]（ ×2）盖板。

2. 将所扩展的无线 LAN 板固定到插槽（ ×2）

• 将所扩展的无线 LAN 板牢固压入，并检查其是否牢固连接。

• 客户应保留所拆除的 I/F 卡槽盖板。

固定天线

1. 将所提供的扣件粘在天线盒上。

• 将所提供的扣件粘在天线盒的下半部（电缆侧）。

• 可将其粘在天线盒的任一侧。

2. 安装
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2. 将两个天线固定到 MFP 的后盖板。

• 这两个天线必须固定相距至少 12 cm。

3. 将 8 个电缆粘签粘在 MFP 的背面上。

4. 固定电缆。

• 小心将其环成圈以使其不干扰其他选件或 I/F 电缆。

5. 开启电源。

6. 检查是否输出系统设置清单，并检查该选件是否被正确识别。

设置

检查无线 LAN 接口的连接

1. 检查 IPv4 地址及子网掩码，或 MFP 的 IPv6 地址设置。

2. 按[默认设置/计数器]键。

3. 按[系统默认设置]按钮。

4. 在[接口设置]中选择[无线 LAN]。

M2 型 IEEE 802.11a/g/n 接口单元
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5. 设置每一项，并按[设置]按钮。

• 详情请参见使用说明书。（查看使用说明书，“网络连接/系统默认设置”及“无线
LAN 接口连接”章节）

• 如果所扩展的无线 LAN 板不能正常工作，请参见选件盒中提供的说明书。

2. 安装
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A 型 IEEE 1284 接口板

附件检查

编
号

说明 数量

- PCB：IEEE1284：组件 1

安装步骤

• 安装此选件时，关闭 MFP 的电源，并将电源插头从电源插座拔出。

• 请勿将手放入控制器盒中。这将导致故障或损伤。

• 进行任何操作之前，都请接触金属物体以便放掉静电。IEEE 1284 接口板可能因静电
而出现故障。

1. I/F 槽 B[B]（ ×2）盖板。

2. 将 IEEE 1284 接口板固定到 I/F 插槽（ ×2）

A 型 IEEE 1284 接口板
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3. 检查是否输出系统设置清单，并检查该板是否被正确识别。

• 客户应保留所拆除的 I/F 卡槽盖板。

2. 安装
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E 型文件格式转换器

附件检查

编号 说明 数量

1 PCB：MLB32：组件 1

安装步骤

• 安装此选件时，关闭 MFP 的电源，并将电源插头从电源插座拔出。

• 请勿将手放入控制器盒中。这将导致故障或损伤。

• 进行任何操作之前，都请接触金属物体以便放掉静电。该板可能因静电而出现故障。

E 型文件格式转换器
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1. I/F 插槽 A[B]（ ×2）盖板

2. 将文件格式转换器置于 I/F 插槽中（ ×2）

3. 检查是否输出系统设置清单，并检查该选件是否被正确识别。

• 客户应保留所拆除的 I/F 卡槽盖板。

2. 安装
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G 型复印数据安全单元

附件检查

编号 说明 数量

1 PCB：ICIB-3 1

2 支架：ICIB：ALEX 1

3 螺丝：M3X4 2

4 螺丝：M3X6 4

- 自攻螺丝：3X8 2

- 垫片：SQ-7 1

- 支架：ICIB：GRIFFIN-C1 1

安装步骤

• 安装此选件时，关闭 MFP 的电源，并将电源插头从电源插座拔出。

• 如果在通电的情况下安装，则可能导致触电或故障。

1. 后部盖板(p.217)

G 型复印数据安全单元
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2. 将复印数据安全模块[A]固定至 IPU（ ×2、 ×1 (CN581)）。

• 复印数据安全单元必须直接与 IPU 内的 CN581 连接。

3. 固定后盖板。

设置（由用户执行）

设备管理员设置

为验证管理员认证，在管理员认证管理设置中选择[是]。设置经验证后，当前指派给每一位
管理员的初始设置项将成为管理项。

1. 按[默认设置/计数器]键。

2. 按[系统默认设置]按钮。

3. 按[管理员设置]按钮。

4. 按[下一步]按钮。

5. 按[管理员认证管理]按钮。

2. 安装
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D 型蓝牙接口单元

附件检查

编号 说明 数量

1 组件：蓝牙：USB 1

CD-ROM：蓝牙：OI：EXP：组件 1

安装步骤

• 安装此选件时，关闭 MFP 的电源，并将电源插头从电源插座拔出。

• 请勿将手放入控制器盒中。这将导致故障或损伤。

• 进行任何操作之前，都请接触金属物体以便放掉静电。无线接口板可能因静电而出现故
障。

D 型蓝牙接口单元
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1. 将 BT 无线接口固定到 USB-A 插槽[A]。

• 左右 USB 端口之间无差别。

2. 检查是否输出系统设置清单，并检查该选件是否被正确识别。

2. 安装
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SD 卡选件

SD 卡插槽

[A]：SD 卡插槽 1（选件插槽）

[B]：SD 卡插槽 2（维修插槽）

所使用的插槽清单

可选 SD 卡置于插槽 1 或插槽 2 中。但插槽 2 为维修插槽，因此推荐使用插槽 1 来安装 SD
卡选件。

SD 卡选件
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名称

数据容
量

（MB
）

信号
源

目的地 注释

M3 型 Postscript3 单元 128 • 可放置 SD 卡，并可
将其用于插槽 1 和插
槽 2.

• 安装“M9 型浏览器
单元”前必须安装
“M3 型 2GB 存储单
元”。

M3 型 IPDS 单元 128

M3 型相机直接打印卡 128

M3 型 SD 卡（用于 NetWare
打印）

128

M3 型传真连接单元 128

M9 型浏览器单元 128

M2 型 OCR 单元 128

• 在此机器中，因软件授权的改变（Postscript 软件中需要授权的部分现已置入控制器
中，因此 SD 卡上的部分可移到另一 SD 卡）而可从“Postscript3 单元”SD 卡传送
数据，这与其他机型不同。

2. 安装
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SD 卡应用程序移动

概述

由于仅有两个 SD 卡插槽（其中之一为维修插槽），因此无法同时使用三个以上 SD 卡应
用。

但是，如果合并多个 SD 卡应用程序，则可使用三个以上 SD 卡选件。

此功能称为“SD 卡合并功能”。

“SD 卡合并功能”是一项通过将一个 SD 卡的功能物理转移到其他 SD 卡来实现在两个 SD
卡的容量内使用三个以上功能的功能（所有 SD 卡选件都可储存在两个 SD 卡中）。

但是，SD 卡应用是经过许可的，因此，由于 SD 卡许可在合并之后转移到目标 SD 卡，因
此即使将其移至目标机器也无法使用。

同样，执行非法复制防止过程。

• 合成后，将空 SD 卡储存在如下所示位置。

1. 开启杆[A]，并打开右盖板[B]。

SD 卡应用程序移动
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2. 主电源开关盖板[A]。

3. 将 SD 卡插入盖板内部的储存位置[A]中。

移动执行

1. 关闭电源。

2. 安装
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2. SD 卡插槽盖板[A]（ ×1）。

3. 将目的地 SD 卡(数据将保存到其中的 SD 卡)放入插槽 1[A]，将原始的 SD 卡(要传输
数据的 SD 卡)放入插槽 2[B]。

4. 开启电源，并在 SP5-873-001 中按[输入]（SD 卡应用移动：执行移动）。

5. 显示确认屏幕时，按[输入]（费时约 2 到 3 分钟）。

• 如果按[取消]，则显示回到上一屏幕。

• 注意，如果电源被关闭，则执行面板操作，或者盖板在合并过程中打开，这可能导
致故障。

6. 合并完成时，显示以下屏幕，按[关闭]。

• 如果过程异常终止，则再次在 SP 模式中执行合并。

• 如果目的地 SD 卡的容量不足，则无法执行合并操作。

1. 按[结束]两次。

SD 卡应用程序移动
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2. 关闭电源。

3. 从卡槽 2 转移之后取出空 SD 卡。

4. 固定插槽盖板（ ×1）。

5. 开启电源，输出系统设置清单，并检查这些选件是否被正确识别。

撤消执行

如果应用错误转移到一个具有相同型号的不同装置，则这是一个恢复功能。

1. 关闭电源。

2. SD 卡插槽盖板[A]（ ×1）。

3. 将集成的 SD 置入插槽 1 中。

4. 将集成后变空的 SD 卡置入插槽 2 中。

5. 开启电源，并按在 SP5-873-002 中按[输入]（SD 卡应用移动：执行取消）。

6. 显示确认屏幕时，按[输入]。

• 如果按[取消]，则显示回到上一屏幕。

• 注意，如果电源被关闭，则执行面板操作，或者盖板在取消过程中打开，这可能导
致故障。

7. 取消完成时，按[关闭]。

8. 按[结束]两次。

9. 关闭电源。

10. 固定 SD 卡插槽盖板（ ×1）。

11. 开启电源，并检查是否已取消应用。

2. 安装
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H 型数据覆盖安全单元(D377)

概述

仅对于需要 CC 认证的数据覆盖安全功能的客户，应安装此选件。

此选件的功能与安全功能中的数据覆盖安全（本机上的标准）相同。 (p.64)

部件列表

根据以下列表检查盒中附件的数量及状况。

编号 说明 数量

1. SD 卡 1

开始步骤之前

1. 为机器确认数据覆盖安全单元 SD 卡为正确类型。本机的正确类型为“H 型”。

2. 确保以下设置不是其工厂默认值：

• 主管登录密码

• 管理员登录名

• 管理员登录密码

如果任意一个为工厂默认值，请通知用户在执行本安装步骤之前必须更改这些设置。

3. 确保“管理员验证”为开启。

[系统设置] – [管理员工具] – [管理员验证管理] - [管理员验证]

若此设置为关闭，请通知客户在执行安装程序之前必须将此设置设为开启。

H 型数据覆盖安全单元(D377)
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4. 确保“管理员工具”已启用（已选择）。

[系统设置] – [管理员工具] – [管理员验证管理] - [有效设置]

若此设置禁用（未选择），请通知客户在执行安装程序之前必须启用（已选择）此设
置。

密封件检查和拆除

• 开始安装之前，必须检查盒子密封件，以确保工厂封在盒子上的封条未被拆除。

1. 检查盒子各个角上的密封件[1]。

• 确保每个角上均贴有胶带。

• 胶带的表面必须为空白。若在胶带上看到“VOID”，则不得在盒子中安装部件。

2. 若胶带表面未显示“VOID”，则将其从盒子的各个角撕下。

3. 去除每个角的密封后，便可看到 “VOID” 标记 [2]。此种情况下，不可将其再贴回到
盒子上。

安装步骤

1. 在 SD 插槽 1（上部）[A]中插入 SD 卡（数据覆盖安全单元），使其标签面朝向机器前
部。然后将其慢慢推入 SD 插槽 1（上部），直至听到咔嗒声。

2. 安装
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2. 使用 SP5-878-001 安装应用程序。

H 型数据覆盖安全单元(D377)
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M3 型相机直接打印卡

附件检查

编号 说明 数量

1 SD 卡：P-BRIDGE：METIS-C1：EXP：组件 1

安装步骤

1. SD 卡插槽盖板[B]（ ×1）

2. 安装
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2. 将相机直接打印卡放入 SD 卡插槽 1[A]中。

• 安装不止一个 SD 卡时，执行合并操作。

3. 开启电源。

4. 固定 SD 卡插槽盖。( ×1)

5. 将“PictBridge”贴纸粘在 MFP 的正面。

6. 开启电源后，检查是否输出系统设置清单，并检查该选件是否被正确识别。

M3 型相机直接打印卡
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M9 型浏览器单元

附件检查

编号 说明 数量

1 SD 卡 1

安装步骤

该浏览器单元使用本机应用程序（例如，完整浏览器）以改善网页浏览。

同样，为提供像在之前的机器中一样使用网页的解决方案，同样提供扩展 JavaScript 作为
SDK 应用程序。

由于上述情况，此机型的浏览器单元有两个固件模块：本机应用程序固件和 C 型应用程序
EXJS 固件。

这些机型的浏览器未安装在 SD 卡 HDD 中，但为了使用 SD 卡上的数据启动，其必须借助
所插入的 SD 卡操作。

• 除链接常规扫描路由器及 MFP 之外，该浏览器单元具有以下功能。

2. 安装
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• 安装“M9 型浏览器单元”前必须安装“M3 型 2GB 存储单元”。如果未安装“M3 型
2GB 存储单元”，机器将因内存不足而不能进行有效的运作。

• 关于扫描，选择并传送任意分布类型及预设值。

• 传送邮件（登录传输）至登录用户的简档中之前设置的地址。

1. 关闭电源。

2. SD 卡插槽盖板[A]（ ×1）

3. 将浏览器单元卡插入 SD 卡插槽 1[A]中。

M9 型浏览器单元
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• 安装不止一个 SD 卡时，执行合并操作。

4. 开启电源。

5. 按[默认设置/计数器]键。

6. 按[扩展功能默认设置]按钮。

7. 按[扩展功能默认菜单设置]屏幕上的[扩展功能默认设置]按钮。

8. 在[启动设置]选项卡上，检查“扩展 JS”是否自动安装且已启动。

9. 关闭/开启电源。

10. 按[默认设置/计数器]键。

11. 按[主页编辑]按钮。

12. 按[添加图标]按钮。

13. 按“应用程序”选项卡上显示的[浏览器]按钮。

14. 选择[空格]显示的位置，并按[确定]按钮。

15. 检查[浏览器]图标是否已添加到主页屏幕。

设置

浏览器默认设置

登记浏览器默认设置。详情，请参见以下内容。

1. 开启电源。

2. 按[默认设置/计数器]键。

3. 按[浏览器默认设置]按钮。

4. 按“浏览器设置”选项卡上的[主页屏幕]按钮。

5. 按[URL 输入]按钮。

6. 输入 URL，并按[确定]按钮。

7. 按[设置]按钮。

8. 按[结束]按钮两次，并完成。

2. 安装
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M3 型 SD 卡（用于 NetWare 打印）

附件检查

编号 说明 数量

1 SD 卡：NETWARE：MET-C1：EXP：组件 1

安装步骤

1. SD 卡插槽盖板[B]（ ×1）

M3 型 SD 卡（用于 NetWare 打印）
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2. 将用于 NetWare 打印的 SD 卡放入 SD 卡插槽 1[A]中。

• 安装不止一个 SD 卡时，执行合并操作。

3. 开启电源。

4. 固定 SD 卡插槽盖。( ×1)

5. 开启电源后，检查是否输出系统设置清单，并检查该选件是否被正确识别。

2. 安装
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M2 型 OCR 单元
此选件向扫描功能添加可搜索 PDF 功能。

附件检查

编号 说明 数量

1 SD 卡：OCR：MET-C1：EXP：组件 1

可搜索 PDF 功能概要

• 可搜索 PDF 功能通过 MFP 对借助扫描仪读取的文档执行 OCR，并将文本数据嵌入
PDF 中。允许 PDF 文本浏览，文件名自动分配，及文档方向自动分配。

• 此选件具备 SD 卡。通过在 MFP 中安装 SD 卡，功能图标添加到控制单元。无需在电
脑中安装软件。

• 如果安装了此选件，各种与可搜索 PDF 功能有关的设置都可用。

• 文档读取操作完成之后（文档由 ADF 读取并输出），执行 OCR。因此，读取操作完成
之后，可从文档玻璃或 ADF 收集文档。

• OCR 过程中，可使用其他功能，如复印功能及打印机功能。

安装步骤

• 关闭 MFP 的电源，并将电源插头从电源插座拔出。

• 如果电池更换型号不正确，则可能导致爆炸。根据说明处置废旧电池。

M2 型 OCR 单元
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1. 拆除 SD 卡插槽盖板[A]及[B]（ ×1）

2. 将 OCR 模块 SD 卡插入 SD 卡插槽 1[A]或插槽 2[B]中。

3. 开启电源。

4. 在 SP5-878-004 中按“输入”（选件设置：OCR 词典）。

SD 卡 ID 保存在 NVRAM 中，且 MFP 的 ID 保存在 SD 卡上。MFP 和 SD 卡因此联系
在一起。

2. 安装

188



5. 显示“操作完成”时，按“关闭”。

• 如果安装失败，则显示“失败”。

• 如果安装失败，执行以下步骤。

1. 检查该 SD 卡是否是使用过的 SD 卡。

2. 关闭电源，重复步骤 1 到步骤 5。

6. 关闭/开启电源。

7. 在 SP5-878-004 中按“输入”（选件设置：OCR 词典）。

词典数据复制到 HDD。

• 第一次运行时，SP5-878-004 链接 SD 卡，第二次运行时，复制词典数据。

8. 关闭电源，将 SD 卡从 SD 卡插槽移除。

• 将 SD 卡保存在 MFP 的 SD 卡储存位置中。HDD 故障时，需要原始 SD 卡。

9. 将 SD 卡槽盖返回至初始位置。

10. 开启电源。

11. 按扫描仪功能屏幕上的[文件格式/文件名]。

12. 检查[OCR 设置]是否显示在“文件格式/“文件名”屏幕上。

• 安装后，可在“OCR 设置”屏幕上改变 OCR 设置。

• 设置 OCR 时，将[OCR 设置]设置为[是]。（默认设置：[否]）

M2 型 OCR 单元
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M3 型 Postscript3 单元

附件检查

编号 说明 数量

1 SD 卡：PS3：MET-C1：EXP：组件 1

安装步骤

1. SD 卡插槽盖板[B]（ ×1）。

2. 安装

190



2. 将 PS3 SD 卡插入 SD 卡插槽 1[A]中。

• 安装不止一个 SD 卡时，执行合并操作。

3. 开启电源。

4. 固定 SD 卡插槽盖板。（ ×1）

5. 将“Adobe PostScript3”贴纸粘在 MFP 的正面。

6. 开启电源后，检查是否输出系统设置清单，并检查该选件是否被正确识别。

• 按标准安装的 PDF 固件含有需按默认打印 PS3 数据的程序。然而，本 PS3 程序不能
正常启用。

• PS3 固件为启用 PS3 数据打印功能的电子狗（密钥）。安装 PS3 固件时，PDF 固件
内的 PS3 程序启用。由于该性能，自诊断结果报告显示 PS3 程序中 PDF 固件的 ROM
部件编号/软件版本。

M3 型 Postscript3 单元

191



安全功能安装
机器的控制器板内置了安全功能（数据覆盖安全和 HDD 加密单元）。

如果正在安装新机器，建议通过从操作面板上的“系统设置”选择“格式化全部数据”来激
活数据覆盖安全和 HDD 加密单元。

• 由于硬盘驱动器上尚无用户数据（地址簿数据、图像数据等），建议使用此方法。

如果客户想要激活机器上已经运行的数据覆盖安全和 HDD 加密单元，建议通过从操作面板
上的“系统设置”选择“全部数据”来激活此单元。

• 选择“全部数据”将保护已经保存到硬盘驱动器的数据。（如果选择了“格式化全部数
据”，将删除在此位置之前保存到硬盘驱动器的所有用户数据。）

启用加密之后，开始使用机器之前，完成加密设置过程需要数分钟。

• 如果在数据存储到磁盘之后启用加密，或者如果更改加密密钥，此过程需要至少长达三
个半小时。

数据加密时，机器无法运行。

一旦加密过程开始，则无法停止。

正在进行加密过程时，确保机器的主电源未关闭。

加密过程正在进行时若关闭机器的主电源，硬盘将损坏，上面存储的所有数据将无法使用。

打印加密密钥并保存起来（作为纸张打印）。

将加密密钥存放在安全场所。如果加密密钥丢失并且需要，控制器板、硬盘和 NVRAM 必
须全部同时更换。

• 此处提及的“NVRAM”是指控制器板上的 NVRAM。

• “NVRAM”或 BCU 上的 EEPROM 与此无关。

重新安装数据覆盖安全和 HDD 加密单元时，请使用以下步骤。

数据覆盖安全

开始本步骤之前

1. 确保以下设置(1)至(3)不是其工厂默认值。

(1) 超级管理员登录密码

2. 安装
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(2) 管理员登录名

(3) 管理员登录密码

如果任意一个为工厂默认值，请通知用户在执行本安装程序之前必须更改这些设置。

2. 确保“管理员验证”为开启。

[系统设置] -> [管理员工具] -> [管理员验证管理] -> [管理员验证]

若此设置为关闭，请通知客户在执行安装步骤之前必须将此设置设为开启。

3. 确保“管理员工具”已启用（已选择）。

[系统设置] -> [管理员工具] -> [管理员验证管理] -> [可用设置]

若此设置禁用（未选择），请通知客户在执行安装程序之前必须启用（已选择）此设
置。

安装步骤

1. 如需连接网线，则进行连接。

2. 进入用户工具模式并选择[系统设置]  [管理员工具]  [自动删除内存设置]  [开
启]。

3. 退出用户工具模式。

图标[1]
存在要覆盖的临时数据时，此图标亮起，并在覆盖期间
闪烁。

安全功能安装
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图标[2] 不存在要覆盖的临时数据时，此图标亮起。

4. 检查显示屏并确保出现覆盖删除图标。

5. 检查覆盖删除图标。

存在要覆盖的临时数据时，图标[1]亮起，并在覆盖期间闪烁。

不存在要覆盖的临时数据时，图标[2]亮起。

HDD 加密

开始本步骤之前

1. 确保以下设置(1)至(3)不是其工厂默认设置。

(1) 超级管理员登录密码

(2) 管理员登录名

(3) 管理员登录密码

可安装 HDD 加密单元之前，客户必须进行这些设置。

2. 确认“管理员验证”开启：[用户工具/计数器]键 -> [系统设置] -> [管理员工具] -> [管
理员验证管理] -> [管理员验证] -> [开启]

若此设置为关闭，请通知客户在执行安装步骤之前必须将此设置设为开启。

3. 确认已选择并启用“管理员工具”。

[用户工具/计数器]键 -> [系统设置] -> [管理员工具] -> [管理员验证管理] -> [可用设置]

将不会显示“可用设置”，直至执行步骤 2。

若未选择此设置，请通知客户在执行安装程序之前必须选择此设置。

启用加密设置

1. 按[用户工具/计数器]键。

2. 按[系统设置]。

3. 按[管理员工具]。

4. 按[机器数据加密设置]。如果无法看到此项，请按[下一步]以显示更多设置。

2. 安装
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5. 按[加密]。

6. 选择将要传输到硬盘但不复位的数据。

若要将全部数据传输到硬盘，请选择[全部数据]。

若要仅传输机器设置数据，请选择[仅文件系统数据]。

若要复位全部数据，请选择[格式化全部数据]。

安全功能安装
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7. 将显示以下信息。按[开始]键以打印加密密钥并进行安全保存。

8. 按[退出]以删除下列信息。

9. 再按一次[退出]。

10. 按[用户工具/计数器]键。

11. 关闭后重新开启主电源开关。

2. 安装
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12. “内存转换完成。关闭主电源开关”如下所示。然后关闭并重新开启主电源开关。

13. 然后再次出现初始操作显示屏。在此步骤之后，HDD 数据加密已完成。

检查加密设置

1. 按[用户工具/计数器]键

2. 按[系统设置]。

安全功能安装
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3. 按[管理员工具]。

4. 按[机器数据加密设置]。

5. 请确认在此显示屏上是否已完成加密。

打印加密密钥

如果加密密钥丢失或放错位置，请通过以下步骤再次打印该密钥。

1. 按[用户工具/计数器]键。

2. 按[系统设置]。

3. 按[管理员工具]。

4. 按[机器数据加密设置]。

5. 按[打印加密密钥]。

6. 选择[保存至 SD 卡]或[打印在纸上]

2. 安装
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加密密钥样本

如以上示例所示用一张纸打印出加密密钥。

请指导客户将其存放在安全场所。

安全功能安装
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M3 型内存单元 2GB

附件检查

编号 说明 数量

1 PCB：DDR3-DIMM：RC-A：2GB：组件 1

安装步骤

1. 拆除后盖板(p.217)。

2. DIMM[A](解锁)。

3. 安装 M3 型内存单元[A]。

4. 开启电源。

2. 安装
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5. 输出系统设置列表，以确保内存单元被正确识别。

M3 型内存单元 2GB
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2. 安装
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3. 定期维护

PM 部件设置

PM 部件的更换步骤

1. 进入 SP 模式。

2. 利用 SP5-990-004 输出 SMC 记录数据。

3. 关闭电源之前，将以下 SP 设为“1”。

4. 更换 PM 部件并开启电源，然后机器将自动重设 PM 计数器。在有显影剂的情况下，
也会自动初始化显影剂。

5. 退出 SP 模式。

项目 SP

PCDU

黑色：3701-002，003

黄色：3701-071，072

青色：3701-025，026

品红：3701-048，049

显影单元

黑色：3701-003

黄色：3701-071，072

青色：3701-025，026

品红：3701-048，049

PCU

黑色：3701-002

黄色：3701-071，072

青色：3701-025，026

品红：3701-048，049

压辊

（并非完整的定影单元及

加热套筒皮带单元的必备条件，见下文）

压辊：3701-118

图像转印带单元 3701-093

图像转印带清洁单元 3701-102
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项目 SP

PTR 单元 3701-109

废气过滤器 3701-132

• 加热套筒皮带单元的 PM 计数器达到其 PM 寿命（240K 页）时，机器自动停止运行。
机器停止运行之前，更换加热套筒皮带单元（停止警告：244K 页，停止：248K
页）。

以下单元具有新的单元检测机制。无需复位 PM 计数器。

• 定影单元

• 加热套筒单元

• 色粉收集瓶 (若已满或接近已满)

• 即使更换新的色粉收集瓶，PM 计数器也不会立即重设（机器在打印一段时间之后判断
PM 是否应重设）。

• 即使设置 SP3-701-142 或 SP7-622-142，色粉收集瓶的 PM 计数器也不会重设。

安装新的 PM 部件之后

1. 开启主电源开关。

2. 利用 SP5-990-004 输出 SMC 记录数据，并检查计数器的值。

3. 确保使用 SP7-944 将所更换单元的 PM 计数器复位为“0”。若该单元的 PM 计数
器未复位，则使用 SP7-622 复位该计数器。

4. 确保交换计数器可利用 SP7-853 递增计数。

5. 确保新的 SMC 记录数据列表（从以上步骤 2）中之前单元（SP7-908）的计数器等
于之前 SMC 记录数据列表（在“拆除旧部件之前”一节打印出该列表）上单元的计数
器（SP7-803）。

6. 确保利用 SP7-950 更新了单元更换日期。

运行检查前的准备工作

1. 清洁曝光玻璃（用于 DF 及书本扫描）。

2. 进入用户工具模式。

3. 定期维护
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3. 按以下方式为复印机模式和打印机模式执行“自动彩色校准(ACC)”：

• 打印 ACC 测试图样（用户工具维护 ACC 启动）。

• 将打印件置于曝光玻璃上。

• 将 10 张空白纸置于测试图上。这样可确保精确的 ACC 调整。

• 关闭 ARDF 或压板盖。

• 按 LCD 上的“启动扫描”。然后，机器即启动 ACC。

4. 退出用户工具模式，然后进入 SP 模式。

5. 执行行调整。

SP2-111-004：强制线位置调整模式 d

使用 SP2-194-007 可检查结果（MUSIC 执行结果执行结果）

(0: 成功 1: 失败)。

同样，可借助 SP2-194-010 至 013 检查每一色彩的结果。

6. 退出 SP 模式。

运行检查

检查是否正常复印样本图像。

PM 部件设置
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3. 定期维护
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4. 更换和调整

关于主电源开关的注意事项

推动开关

本机的主电源按钮已从传统型摇臂开关变为按钮开关（推动开关）。推动开关的特性和规格
与摇臂开关不同。更换和调整部件时，必须加以注意。

推动开关（直流开关）的特性

即使主电源开关关闭，电力也会供应到机器。

本机中的推动开关使用 DC（直流电）。因此，如果交流电源线连接到电气插座，即使
主电源关闭，电源也会供应到控制器板、操作单元和其它模块。在此状态下更换控制器
板和操作单元时，不仅仅是这些板子，还会损坏其它电气部件。

因此，执行维护工作（例如更换部件，利用推动开关关闭主电源除外）时，务必拔下交
流电源线插头。

从交流墙壁插座断开电源线时，机器内部仍有剩余电荷。

从交流墙壁插座断开电源线时，机器内部暂时仍有剩余电荷。因此，在此状态下如果拆
除板子，则会导致熔丝烧断或内存故障。

• 如何清除机器内部的剩余电荷

从交流墙壁插座拔下电源线插头时，为了从机器内部清除剩余电荷，请务必按下主
电源开关。因此，机器中剩余的电荷将被释放，可以拆除板子。

将交流电源线重新连接到交流墙壁插座时，机器将自动启动。

为了清除剩余电荷，断开交流电源线时按下主电源开关。此时将设置机器内部的电源开
启标记。因此，完成在机器上的操作并将电源线重新连接到交流电时，即使未按下主电
源开关，机器也将自动启动，运动部件将开始移动。操作运动部件时，请注意不要卡住
手指或衣服。

• 意外拔下交流电源线插头或意外断电时，将自动重启。通过保持电源标记开启，恢复电
源之后，机器将自动启动。

极少情况下，将交流电源线重新连接到电源插座时，机器不会自动启动。此种情况下，机器
未出现故障。原因在于释放剩余电荷的时限。已释放剩余电荷时，如果按下主电源开关，将
不会设置电源开启标记。此时，通过按下主电源开关手动启动机器。
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关机方法

1. 按机器上的主电源开关[A]。

2. 显示关机消息。机器关机需要等待 3 分钟。

• 关机过程之后，主电源自动关闭。

• 取下和调整电子板前，必须执行以下步骤。否则，板子可能被机器内部的剩余电子所损
坏，必须更换。

1. 关机后拔下电源线。

2. 长按电源开关一秒钟，去除机器内部的剩余电子。

强制关闭

如果正常关机因某些原因不能完成，机器具备强制关机功能。

若要进行强制关机，按住主电源开关 6 秒钟。

通常，不得进行强制关机。

• 强制关机可能损坏硬盘和内存，也会损坏机器。仅在不可避免时进行强制关机。

4. 更换和调整
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事前准备

• 关闭主开关并断开电源线。

• 更换之后，请确保所有拆除的导线束再次接上并固定在线夹中。

事前准备
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专用工具
在现场应准备以下专用工具，以对新机型进行维护：

项目 部件号 说明 数量

1 A1849501 扫描仪定位销（2 件/套） 1

2 B6455020 SD 卡（1GB） 1

3 52039502 G-501 硅润滑脂 1

4 A2579300 Barrierta 润滑脂 - S552R 1

5 C4019503 20 倍放大镜 1

6 VSSG9002 FLUOTRIBO MG 润滑脂：100G 1

7 A0929503 C4 彩色测试图（3 张/套） 1

4. 更换和调整
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外部盖板
防倾斜组件的目的和注意事项

防倾斜组件必须满足 IEC60950-1（国际安全标准）的要求。

这些组件的目的是为防止产品（重量很重）因人撞上或倚靠而倾斜，这可导致严重事故，例
如人被困在产品下。（美国：UL60950-1、欧洲：EN60950-1）

因此，拆除这些组件必须始终征得客户的同意。

请勿根据自己的判断将其拆除。

前盖板

1. 打开前盖板[A]。

外部盖板
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2. 皮带[A]

3. 前盖板[A]

4. 更换和调整
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控制器盖板

1. 控制器盖板[A]（ ×4）

左侧上盖板

• 蓝色圆圈圈起的每一部件都带有一个耳片。拆装时小心不要将其损坏。

1. 打开前盖板。 (p.211)

2. 出纸盘(p.223)

3. 上部左盖板[A]（ ×1）

沿蓝色箭头的方向滑动盖板。

外部盖板
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左侧后盖板

1. 上部左盖板(p.213)

2. 左侧后盖板[A]（ ×2）

左盖板

• 蓝色圆圈圈起的每一部件都带有一个耳片。拆装时小心不要将其损坏。

4. 更换和调整
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1. 控制器板(p.213)

2. 上部左盖板(p.213)

3. 左侧后盖板(p.214)

4. 稍微打开第二送纸盘。

5. 左盖板[A]（ ×5）

下压时将其拆除。

外部盖板
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<拆除顺序>

1. 出纸盘

2. 控制器盖板

3. 臭氧过滤器/防尘过滤盒

4. 前盖板

4. 更换和调整
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5. 上部左盖板

6. 左侧后盖板

7. 第二送纸盘

8. 左盖板

后盖板

• 在后盖板的背面上有一爪形件（面向左侧）。安装或拆除盖板时，小心不要将其损坏。

1. 控制器板(p.213)

2. 后盖板[A]（ ×4）

外部盖板
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后部右盖板

1. 后部盖板(p.217)

2. 后部右盖板[A]（ ×3）

后部下盖板

1. 后部盖板(p.217)

2. 后部下盖板[A]（ ×5）

4. 更换和调整
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扫描仪后盖板

1. 扫描仪后盖板[A]（ × 3）

扫描仪后盖板（小）

1. 后部盖板(p.217)

2. 扫描仪后盖板（小）[A]（ ×2）

右侧后盖板

1. 打开右盖板。 (p.367)

外部盖板
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2. 右侧后盖板[A]（ ×4，其中，自攻螺丝×1）

• 安装时，将突出部[A]插入孔[B]中，小心不要缠到内部导线束。

右侧上盖板

1. 主电源开关盖板(p.221)

4. 更换和调整
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2. 右侧上盖板[A]（ ×2）

主电源开关盖板

1. 打开右盖板。 (p.367)

2. 主电源开关盖板[A]（ ×1）

废色粉盖板

1. 前盖板(p.211)

外部盖板
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2. 废色粉盖板[A]

反向纸盘

1. 反向纸盘[A]

4. 更换和调整
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出纸盘

1. 出纸盘[A]

出纸盖板

1. 主电源开关盖板(p.221)

2. 反向纸盘(p.222)

3. 出纸盖板[A]（ ×1）

出纸下盖板

1. 左侧后盖板(p.214)

2. 出纸盖板(p.223)

外部盖板
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3. 连接器盖板[A]。

4. 出纸下盖板[A]（ ×2）

出纸前盖板

1. 出纸下盖板(p.223)

4. 更换和调整
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2. 出纸前盖板[A]（ ×4）

内部上盖板

1. 打开前盖板，并拆除皮带。 (p.211)

2. 打开右盖板。 (p.367)

3. 出纸前盖板(p.224)

4. 图像转印单元(p.279)

5. 内部上盖板[A]（ ×4）

外部盖板
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内部下盖板

1. 前盖板(p.211)

2. 内部上盖板(p.225)

3. PCDU 前盖板(Y) (p.268)

4. 内盖板：前端：右下

5. 内部下盖板[A]（ ×3）

4. 更换和调整
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操作面板单元

操作面板

1. 扫描仪前盖(p.238)

2. 操作面板上盖板[A]

操作面板单元
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3. 操作面板[A]（ ×6， ×2）

板子 A

1. 操作面板(p.227)

2. 操作面板下盖板[A]（ ×6）

4. 更换和调整
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3. 导线导板[A]（ x2）

4. 支架盖板[A] [B]

操作面板单元
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5. 操作面板臂支架[A]（ ×6）

6. 板子 A [A]（ ×8， ×3）

板子 B

1. 操作面板臂支架(p.227)

4. 更换和调整
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2. 板子 B [A]（ ×4， ×1，USB×2）

板子 C

1. 操作面板臂支架(p.227)

2. 板子 C [A]（ ×4， ×1，USB×2）

LCD 面板

1. 操作面板臂支架(p.227)

操作面板单元
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2. 支架[A]（ ×6， ×5，USB×2）

3. LCD 面板单元[A]

LCD

更换 LCD 时的注意事项

由于使用来自三家供应商的 LCD 面板，所以更换部件不同。更换时，检查所使用面板的供
应商，并确保使用正确的部件。

4. 更换和调整
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• LCD 面板分别由 S 公司、C 公司和 A 公司提供。由于采用相同规格的部件，S 公司和
A 公司的面板可以互换。

区分方法

在操作面板后部的 3 个标签中，中间的标签显示 LCD 型号。

操作面板后表面

[A]：标签固定位置

标签

[A]：S 公司 LCD：打印为 Sxxxxx...

[B]：C 公司 LCD：打印为 Cxxxxx...

[A]：A 公司 LCD：打印为 Sxxxxx...

来自三家供应商的操作面板的区别

• 操作面板上盖板

外观上无区别，内部布局有区别。

• LCD 支架

支架形状及蓝色圆圈内部的印记有区别。

S Co./A Co.：SH 印记

C 公司：CM 印记

操作面板单元
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• FFC（柔性扁平电缆）的使用

对于 S 公司和 A 公司，使用柔性扁平电缆，但对于 C 公司，使用与 LCD 集成在
一起的电缆（橙色）代替柔性扁平电缆。

4. 更换和调整
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更换步骤

1. 操作面板臂支架(p.227)

2. 支架[A]（ ×6， ×5，USB×2）

操作面板单元
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3. LCD 面板单元[A]

4. 更换和调整
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扫描仪单元

• 更换扫描仪钢丝时，使用标准定位销。

扫描仪外观

扫描仪上盖板

1. 压板盖或 ADF

2. 扫描仪后盖板(p.219)

3. 扫描仪上盖板[A]（ ×2）

扫描仪右盖板

1. 扫描仪后盖板(p.219)

扫描仪单元
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2. 扫描仪右盖板[A]（ ×1）

扫描仪前盖板

1. 扫描仪前盖板[A]（ ×2）

扫描仪左盖板

1. 左侧后盖板(p.214)

2. 扫描仪前盖(p.238)

4. 更换和调整
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3. 扫描仪左盖板[A]（ ×3）

曝光玻璃

1. 打开压板盖或 ADF，并拆除标尺[A]。( ×3)

扫描仪单元
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2. ADF 曝光玻璃[A]

3. 后标尺 [A] ( × 3)

4. 左侧标尺及曝光玻璃[A]

• 曝光玻璃及左侧标尺用双面胶带固定。

4. 更换和调整
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• 安装时，请遵照以下要点：

• 进行设置使得 ADF 曝光玻璃上的蓝色标记[A]位于操作面板前部左侧。

• 进行设置使得左侧标尺的定位孔装上前/后框架的定位轮毂。

曝光灯（LED）

1. 曝光玻璃(p.239)

扫描仪单元
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2. 将曝光灯（第一扫描仪托架）[A]移动到位置[B]。

3. 曝光灯[A]（ ×2， ×1）

扫描仪电机

1. 扫描仪上盖板(p.237)

4. 更换和调整
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2. SIO 单元[A] （ ×2， ×7）

3. 支架[A]（ ×4， ×3）

扫描仪单元
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4. 弹簧[A]

5. 扫描仪电机单元[A]（ ×2， ×1）

6. 扫描仪电机[A]（ ×2）

4. 更换和调整
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透镜块

1. 曝光玻璃(p.239)

2. 透镜块盖板[A]（ ×2）

3. 透镜块[A]（ ×5， ×2）

原稿尺寸传感器

1. 曝光玻璃(p.239)

扫描仪单元

245



2. 原稿尺寸传感器[A]（ ×1）

• 插入螺丝刀时，可使耳片平滑移动。

SIO

1. 扫描仪后盖板(p.219)

2. 扫描仪上盖板(p.237)

3. 支架[A]（ ×1）

4. 更换和调整
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4. SIO [A]（ ×4， ×7）

扫描仪原位传感器

1. 扫描仪上盖板(p.237)

2. 曝光玻璃(p.239)

3. 沿箭头方向稍微滑动曝光灯（第一扫描仪托架）[A]。

扫描仪单元
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4. 剥去传感器定位片[A]。

5. 扫描仪原位传感器[A]（ ×1）

DF 位置传感器

1. 扫描仪上盖板(p.237)

4. 更换和调整
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2. DF 位置传感器[A]（ ×1， ×1）

调整扫描仪钢丝

扫描仪钢丝（前部）

1. 曝光玻璃(p.239)

2. 扫描仪右盖板(p.237)

3. 操作面板(p.227)

4. 主电源开关盖板(p.221)

5. 操作面板的下支架[A]（ ×6， ×3）。

扫描仪单元
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6. 扫描仪前框架[A]（ ×6）

7. 将第一扫描仪托架移动到扫描仪定位销的设定位置。

4. 更换和调整
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8. 钢丝夹[A]（ ×1）

9. 钢丝固定支架[A]，弹簧[B]（ ×1）

10. 钢丝滑轮[A]（ ×1， ×1）

扫描仪单元
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• 请勿触摸镜子和灯。

• 移动托架时，握住中心部位并使其轻轻移动。

扫描仪钢丝组件（前侧）

1. 如图所示，将扫描仪钢丝球端[B]从滑轮左侧拉到滑轮[A]。

2. 将球[C]置入滑轮上钢丝的中心部位中。

3. 沿滑轮后侧边缘将球端[D]逆时针转动 5 次。

4. 沿滑轮前侧边缘将环端[E]顺时针转动 3.5 次。

4. 更换和调整
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5. 检查钢丝的蓝色标记[F]是否重叠，并用特氟龙胶带等物品将其临时固定。

6. 将滑轮置于驱动轴[G]上（临时拧紧螺丝）。

7. 按以下次序放置钢丝的球端。

1. 左框架滑轮（外部）[H]

2. 第二扫描仪托架（外部）[I]

3. 左框架狭缝[J]

8. 按以下次序放置钢丝的环端。

1. 右框架滑轮（外部）[K]

1. 第二扫描仪托架（内部）[L]

2. 扫描仪固定支架[M]

（临时拧紧扫描仪固定支架的螺丝）

9. 将步骤 5 中临时用于固定钢丝的胶带拆除。

10. 固定弹簧。

扫描仪单元
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扫描仪位置调整

1. 放置扫描仪定位销（4）。

• 第二扫描仪托架及框架孔[A]

• 第一扫描仪托架及框架孔[B]

• 与后侧上的[A]相同的位置

• 与后侧上的[B]相同的位置

2. 拧紧滑轮临时被拧紧的螺丝[C]。

3. 拧紧扫描仪固定支架临时被拧紧的螺丝[D]。

4. 固定钢丝夹[E]。

5. 拉出扫描仪定位销。

6. 握住第一扫描仪托架的中心部位，并使左右移动以确保其平滑移动。

如果其未平滑移动，则松开扫描仪钢丝，并再次执行扫描仪位置调整步骤。

• 更换钢丝后，进行测试复印，并检查歪斜，放大率，以及是否存在对位间隙。如果存在
间隙，则再次调整扫描仪钢丝位置，或执行扫描对位调整（SP4010-SP4011）。

4. 更换和调整

254



扫描仪钢丝（后部）

1. 扫描仪右盖板(p.237)

2. 扫描仪左盖板(p.238)

3. 曝光玻璃(p.239)

4. 扫描仪电机(p.242)

5. 支架[A]（ ×7， × 1）

扫描仪单元
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6. 后框架[A]（ ×6）

7. 移动到固定销针对第一托架的设置位置。

4. 更换和调整
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8. 钢丝夹[A]（ ×1）

9. 钢丝固定支架[A]，弹簧[B]（ ×1）

10. 扫描仪驱动齿轮[A]（ ×1）

扫描仪单元
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11. 拆除钢丝滑轮（前部）[A]及钢丝滑轮（后部）[C]的螺丝和开口环，沿箭头方向拉出扫
描仪驱动轴[B]，并拆除钢丝滑轮（后部）[C]（ ×1， ×2）。

扫描仪钢丝组件（后侧）

4. 更换和调整
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1. 如图所示，将扫描仪钢丝球端[B]从滑轮[A]的右侧拉到该滑轮。

2. 将球[C]置入滑轮上钢丝的中心部位中。

3. 沿滑轮右侧边缘将球端[D]顺时针转动 4.5 次。

4. 沿滑轮前侧边缘将环端[E]逆时针转动 3.5 次。

5. 检查钢丝的蓝色标记[F]是否重叠，并用特氟龙胶带等物品将其临时固定。

6. 将滑轮置于驱动轴上，并固定扫描仪驱动齿轮。

7. 如步骤 7 中一样，将扫描仪钢丝固定在后侧上，并固定扫描仪钢丝（前侧）。

使用 ARDF 时，改变扫描仪（接触式/非接触式）

针对 ADF 的步骤

1. ADF 前盖板[A]。（ ×1）

• 提起文档表[B]时拆除。

扫描仪单元
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2. 文档阅读器导板[A]。（ ×1）

3. 用接触式导板（前部）[B]更换非接触式导板（前部）[A]。( ×1)

接触式导板（前部）上有孔。

4. 用接触式导板（后部）[B]更换非接触式导板（后部）[A]。

接触式导板（后部）上有孔。

4. 更换和调整
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5. 固定文档阅读器导板。注意不要刮伤薄板[A]。

6. 固定 ADF 前盖板，并使 ADF 回到初始位置。

7. 从 SP 模式开始，将 DF 浓度设置（SP4-688-001）从[102%]改变到[97%]。

扫描仪单元
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针对扫描仪的步骤

1. 拆除曝光玻璃，并剥去薄板[A]

2. 用酒精等物品擦拭曝光玻璃，以便去除双面胶带留下的胶。

• 记住，如果有胶留下，则可能在 ADF 中导致卡纸。

4. 更换和调整
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激光单元

• 开始本节任何步骤之前，关闭主电源开关并拔下机器的插头。激光光束将会严重损伤您
的眼睛。

• “注意”贴纸

• 贴纸位置

激光单元

• 多角镜电机保护支架和红色标签固定到每一新的激光单元。安装新单元之前将这些拆
除。

激光单元
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更换之前

1. 多角镜电机盖板[A]（ ×4）

2. 多角镜电机支架[A]，红色标签[B]（ ×3）

3. 重新固定多角镜电机盖板。

拆除

1. 左盖板(p.214)

4. 更换和调整
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2. 激光单元[A]（ ×2， ×4， ×3）

安装新激光单元

1. 将新激光单元小心插入主机中。

2. 连接所有导线束，除歪斜修正电机导线束[A]（从右边数第二个）以外。

3. 重新组装机器。

激光单元
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更换激光单元后的调整

1. 关闭前盖板并固定左盖板。

• 打开主开关之前固定左盖板。激光光束会严重损伤您的眼睛。

2. 插入插头并开启主电源开关。

3. 借助 SP2-110-005 将新激光单元的数据下载到主机。

• 如果失败（参见以下步骤 4），则再次执行 SP2-110-005。

• 如果未正确执行，则输出将出现异常（放大率和色彩对位错误），且 SC 285 可能
发生。

4. 检查 SP2-119-001 至 003 是否为“0”。

• 如果不为“0”，则再次执行 SP2-110-005。

5. 关闭主电源开关并拔下电源线。

6. 拆除左盖板并固定歪斜修正电机导线束[A]。

7. 关闭左盖板。

8. 插入插头并开启主电源开关。

9. 将 SP2-109-003 设为 1，按‘复制窗口’，并打印。打印 1-点垂直线测试图样。

输出 1-点垂直线图样之后，将 SP2-109-003 设为“0”。

检查任一侧上的间隔是否小于 4±1 mm。如果不在此范围内，则改变主扫描放大率调
节的参考值（SP4-011-001）。

4. 更换和调整
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10. 执行行调整。

SP2-111-004：强制线位置调整模式 d

可借助 SP2-194-007 检查结果（Music 执行结果执行结果）（0：成功，1：失
败）。

同样，可借助 SP2-194-010 至 013 检查每一色彩的结果。

11. 退出 SP 模式。

多角镜电机

1. 多角镜电机盖板(p.263)

2. 多角镜电机支座[A]，多角镜电机[B]（ ×5， ×1）

更换多角镜电机之后的调整

SP2-111-004：强制线位置调整模式 d

可借助 SP2-194-007 检查结果（Music 执行结果执行结果）（0：成功，1：失败）。

同样，可借助 SP2-194-010 至 013 检查每一色彩的结果。

激光单元
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PCDU

PCDU

更换 PCDU 前

每一 PCDU 有两个部件：一个鼓和一个显影单元。更换 PCDU 之前，针对你将更换的
PCU 将 SP3-701 设为“1”，并针对你将更换的显影单元再次这样设置。然后关闭电源。
然后更换 PCDU 并接通电源。

更换

1. 打开前盖板[A]。

2. 拆除 ITB 前盖板[A] (  x 1)。

• ITB 前盖板的螺丝比 PCDU 盖板的螺丝小。固定这些盖板时，注意使用适当的螺
丝。

4. 更换和调整
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3. 拆除 PCDU 盖板。

[A] Y  x 1

[B] M  x 1

[C] C  x 1

[D] K  x 1

PCDU
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4. 松开图像转印接触/分离杆[A]的锁。

5. 拆除 PCDU。

[A] Y  x 1，  x 1

[B] M  x 1，  x 1

[C] C  x 1，  x 1

[D] K  x 1，  x 1

PCU/显影单元

更换 PCU 前

• 更换 PCU 前，执行下列步骤。要点如下。

• 输入新 PCU 的充电电压修正值。

4. 更换和调整
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• 输入充电电压修正值并更换 PCU 后，机器将优化与过程控制成像有关的 SP 设
置。

1. 更换 PCU 前，将 SP3-701：新 PCU 检测设为“1”。

2. 检查新 PCU 标签上打印的充电电压修正值。针对各 PCU 调整该值。

• 安装整套全新的 PCDU 时，无需输入修正值。

A 条形码

B PCU 批量编号

C 修正值

D SP 编号的最后三个数字

E SP 编号

1. 将修正值（位于上图所示贴纸的[C]处）输入如下所示的正确 SP2-005 内。

更换 PCU 前的充电电压修正
SP 号

SP 编号

K SP2-005-235

C SP2-005-236

M SP2-005-237

Y SP2-005-238

1. 关闭电源。

2. 更换 PCU 后，打开电源。（自动完成过程控制。）

PCDU
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• 如果您在不输入修正值的情况下更换 PCU，则执行下列步骤。

• 第一种情况：当将 SP3-701 设为“1”时。
1.输入 PCU 修正值。
2.通过 SP3-011-001 手动执行过程控制，以停止 PCU 修正值的机器设置。注
意，如果您已经通过上文提到的正确程序更换了 PCU，则过程控制自动启动。

• 第二种情况：未将 SP3-701 设为“1”时。
1.将 SP3-701 设为“1”。
2.输入 PCU 修正值。
3.关闭电源。注意过程控制自动启动。

更新显影单元前

• 更换显影单元之前，将 SP3-701：新显影单元检测设为“1”并关闭电源。然后更换显
影单元并接通电源。更换顺序错误将会清除 PM 计数及 PCU 的剩余计数。

更换

1. PCDU (p.268)

2. 松开连接部分（前端）[A] (  x 2)及线束[B]。

4. 更换和调整
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3. 盖板[A]（  x 1）

• 注意不要弄断金属片（红色箭头）。

• 小心轻放，以防止金属片变形。变形会因接触不良而造成图像不稳定。确保将该盖
板连接至 PCDU 并在主机内安装 PCDU。

PCDU
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4. 连接部分（后端）[A] (  x 3)。

5. 将 PCU[A]和显影单元[B]分开。

• 分离 PCU 和显影单元时，鼓可能会脱落，从而造成色粉溢出。如下图所示使鼓侧
面朝上握住 PCU[A]，以防止色粉溢出。

4. 更换和调整
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组装 PCU/显影单元的注意事项

组装时，特别注意不要使色粉溢出在充电辊上。

• 更换 PCDU 后，拆除热封口[A]。

• 更换 PCDU 时，拆除粘在色粉端口上的盖[B]。

更换后的检查方法

安装前，以蓝色箭头方向旋转鼓，以确保不出现色粉线。

成像温度传感器（热敏电阻）

1. 打开控制器盒(p.302)

PCDU
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2. 接头[A]

3. 成像温度传感器导线束导板[A]和成像温度传感器[B]（ ×2）

4. 更换和调整
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废色粉

更换

1. 打开废色粉盖板[A]。

推动蓝色圆圈区域，然后打开盖板。

2. 拉出废色粉瓶[A]。

更换之后的调整

自动重设用于废色粉瓶的计数器。

废色粉

277



不借助 SP3-701-142（手动新单元设置：废色粉瓶）和 SP7-622-142（PM 计数器重
设：废色粉瓶）重设该计数器。

4. 更换和调整
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图像转印单元

图像转印带单元

• 注意，如果两个控制杆[A]不朝向上，则无法插入图像转印带单元。

• 在拆除或固定图像转印带单元之前，拆除双面单元并打开纸张转印单元。

• 提升图像转印单元时，请勿接触辊轮，但应握住其上/下树脂部分[A]。接触辊轮会使图
像质量下降。

图像转印单元
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更换图像转印带单元之前的调整

更换图像转印带单元之前，将 SP3-701-093 设为“1”并关闭电源。

然后更换图像转印带单元并开启电源。

更换

1. 打开前盖板。 (p.211)

2. 图像转印前盖板[A]（ ×1）

3. 释放锁[A]并打开右盖板[B]。

4. 更换和调整
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4. 拉动手柄[A]并打开纸张转印单元[B]。

5. 释放 ITB 锁定杆[A]及 ITB 接触杆[B]。

6. 图像转印带单元[A]

• 为防止图像转印带单元脱落，存在锁定机构。在完全拉出图像转印带单元之后，提
起手柄[B]以释放锁，并拆除图像转印带单元。

图像转印单元
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通过手柄锁定机构

图像转印清洁单元

• 在拆除图像转印清洁单元时， 为防止色粉散开，将其拆除以使得图像转印清洁单元在
图像转印带单元下面。

4. 更换和调整
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更换图像转印清洁单元之前的调整

在更换图像转印带清洁单元之前，将 SP3-701-093 设为“1”并关闭电源。

然后更换图像转印带清洁单元并开启电源。

更换

1. 图像转印单元(p.279)

2. 图像转印锁定单元[A]（ ×3，其中步进螺丝 ×1）

图像转印单元
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3. 拆除图像转印清洁单元上方的螺丝[A]（ ×2）。

4. 将整个图像转印带单元翻过来，并拆除图像转印清洁单元下方的螺丝（ ×2）。

4. 更换和调整
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5. 释放钩子的同时，轻轻提起图像转印带单元，并拆除图像转印清洁单元。

6. 将色粉置于图像转印带上。

[A]：20mm 或以上

[B]：约 5mm

7. 固定图像转印清洁单元。

图像转印单元
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8. 反向旋转图像转印带约 10mm [A]，然后将其向前旋转一整圈[B]。

图像转印带

更换

• 提升图像转印单元时，请勿接触辊轮，但应握住其上/下树脂部分[A]。接触辊轮会使图
像质量下降。

1. 图像转印单元(p.279)

4. 更换和调整

286



2. 支架[A]（ ×1）

3. 支架[A] [B]（ ×4）

4. 图像转印清洁单元(p.282)

5. 拆除张力固定框[A]及[B]（正面：黑色，反面：灰色）。

图像转印单元
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6. 定位图像转印单元使其正面在下面。

7. 转动齿轮[A]，更改为打开位置。

4. 更换和调整
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8. 释放张力并拆除带。

更换图像转印带之后的调整

更换图像转印带之后，为防止带的扭曲，沿箭头方向将带套一圈。

图像转印单元
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纸张转印辊

1. 打开纸张转印辊单元。 (p.279)

2. 纸张转印辊[A]

纸张转印辊单元

更换纸张转印辊单元之前的调整

更换图像纸张转印辊单元之前，将 SP3-701-109 设为“1”并关闭电源。然后更换图像纸
张转印辊单元并开启电源。

更换

1. 打开右盖板。 (p.279)

2. 拆除后侧上的开口环和接头之后，打开纸张转印辊单元，拆除前侧的开口环，并拆除纸
张转印辊单元[A]（ ×2， ×1）。

• 注意，左右两侧上开口环的尺寸不同。

• 固定纸张转印辊单元时，首先将挡块[B]固定到纸张转印辊单元。

4. 更换和调整
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图像转印单元
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定影进纸传感器

1. 打开右盖板。 (p.279)

4. 更换和调整
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2. 定影进纸传感器单元[A]（ ×1， ×1）

3. 定影进纸传感器[A]

TM（ID）传感器

更换 TM（ID）传感器之前

每一传感器组件都带有特征值清单。更换 TM/ID 传感器之前，必须执行以下步骤，否则过
程控制/MUSIC 将不会在电源接通之后正确执行（其将使用旧传感器的值）。

• 必须在更换之前输入维修部件所带的特征值。我们推荐，在过程控制/MUSIC 在更换后
未成功完成的情况下，记下 SP3-333，SP3-334，SP3-335 的值。

图像转印单元
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1. 注意，特征值列在条形码标签上。

• 当心：TM/P 传感器（前部）：F，TM/P 传感器（中心）：C，TM/P 传感器
（后部）：R。

2. 开启主电源，然后进入 SP 模式。

3. 输入特征值。

输入 TM/P 传感器的数据：F 至 SP3-333 中。输入 TM/P 传感器的数据：C 至
SP3-334 中。输入 TM/P 传感器的数据：R 至 SP3-335 中。

SP 编号 类别 1 类别 2 值

3-333-0
01

ID 传感器测试值：F K2：检查 TM/PC 传感器：F，值[1]

3-333-0
02

ID 传感器测试值：F 扩散修正 TM/P 传感器：F，值[2]

3-333-0
03

ID 传感器测试值：F
Vct_reg 检
查：倾斜

TM/P 传感器：F，值[3]

3-333-0
04

ID 传感器测试值：F
Vct_reg 检
查：Xint

TM/P 传感器：F，值[4]

3-333-0
05

ID 传感器测试值：F
Vct_dif 检查：
倾斜

TM/P 传感器：F，值[5]

3-333-0
06

ID 传感器测试值：F
Vct_dif 检查：
Xint

TM/P 传感器：F，值[6]

3-334-0
01

ID 传感器测试值：C K2：检查 TM/P 传感器：C，值[1]

3-334-0
02

ID 传感器测试值：C 扩散修正 TM/P 传感器：C，值[2]

4. 更换和调整
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SP 编号 类别 1 类别 2 值

3-334-0
03

ID 传感器测试值：C
Vct_reg 检
查：倾斜

TM/P 传感器：C，值[3]

3-334-0
04

ID 传感器测试值：C
Vct_reg 检
查：Xint

TM/P 传感器：C，值[4]

3-334-0
05

ID 传感器测试值：C
Vct_dif 检查：
倾斜

TM/P 传感器：C，值[5]

3-334-0
06

ID 传感器测试值：C
Vct_dif 检查：
Xint

TM/P 传感器：C，值[6]

3-335-0
01

ID 传感器测试值：R K2：检查 TM/P 传感器：R，值[1]

3-335-0
02

ID 传感器测试值：R 扩散修正 TM/P 传感器：R，值[2]

3-335-0
03

ID 传感器测试值：R
Vct_reg 检
查：倾斜

TM/P 传感器：R，值[3]

3-335-0
04

ID 传感器测试值：R
Vct_reg 检
查：Xint

TM/P 传感器：R，值[4]

3-335-0
05

ID 传感器测试值：R
Vct_dif 检查：
倾斜

TM/P 传感器：R，值[5]

3-335-0
06

ID 传感器测试值：R
Vct_dif 检查：
Xint

TM/P 传感器：R，值[6]

更换步骤

1. 图像转印带单元(p.279)

2. 纸张转印辊单元(p.290)

3. 定影单元(p.325)

4. 定影遮光板位置传感器单元(p.340)

5. TM(ID)传感器单元[A]（ ×2， ×3， ×5）

• 安装 TM/TD 传感器单元时。
1.固定前侧[B]的螺丝

• 2. 固定背侧的螺丝[C]

图像转印单元
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• 按倒序安装时，可能出现 SC，因为传感器位置移动了。

6. TM(ID)传感器[A]（ ×6）

更换 TM(ID)传感器之后的调整

1. 开启主电源，然后进入 SP 模式。

2. 运行 SP3-011-004（手动过程控制：执行完整 MUSIC）。

• 如果 SP3-011-004 无法成功完成，请确保将正确值输入到 SP。

4. 更换和调整
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温度和湿度传感器

1. 第一与第二纸盘(p.350)

2. 右下盖板( x1)

3. 温度与湿度传感器支架( x1)

图像转印单元
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4. 温度与湿度传感器（ x1， x1）

ITB 接触和释放传感器

1. PCDU(p.268)

2. ITB 接触和释放传感器支架[A] ( ×2)

4. 更换和调整
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3. ITB 接触和释放传感器[A]

图像转印单元
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驱动单元

概述

编号 说明 编号 说明

1 送纸电机 6 纸转印触发电机

2 传送电机 7 PCU 电机：CMY

3 对位电机 8 显影电机：CMY

4 接纸/压力释放电机 9 显影电磁铁

5 定影电机 10 PCU：黑色/图像转印电机

4. 更换和调整
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送纸电机

1. 电源盒(p.388)

2. 送纸电机[A]（ ×2， ×1）

传送电机

1. 电源盒(p.388)

2. 传送电机[A]（ ×2， ×1）

驱动单元
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转印电机单元

1. 后部右盖板(p.218)

2. 扫描仪后部下盖板(p.219)

3. 支架[A] [B]（ ×2）

4. 支架[A]（ ×3）

4. 更换和调整
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5. 控制器盒[A]（ ×8， ×16， ×17，USB×1）

6. 纸张转印接触电机单元[A]（ ×2）

成像驱动单元

1. 纸张传送接触电机单元(p.302)

2. 电源盒(p.388)

驱动单元

303



3. 支架[A]（ ×4）

1. 接地板[A]（ x2）

2. 供粉风扇风管[A] ( ×3)

3. PCU 电机：彩色(p.305)

4. 显影电机：CMY(p.305)

5. 显影电磁铁(p.305)

6. 转印辊电机(p.302)

7. 成像 IOB(p.385)

4. 更换和调整
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8. 成像驱动单元[A]（ ×9， ×1）

PCU 电机：CMY

1. 控制器盒(p.302)

2. 彩色 PCU 电机[A]（ ×4， ×1）

显影电机：CMY

1. 支架(p.303)

2. 色彩显影电机[A]（ ×4）

显影电磁铁

1. 控制器盒(p.302)

2. 电源盒(p.388)

驱动单元
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3. 电磁铁盖板[A]（ ×2）

4. 显影电磁铁[A]（ ×2， ×1，弹簧×1）

PCU：黑色/图像转印电机

支架(p.303)

PCU：黑色/图像转印电机[A]（ ×4）

对位电机

4. 更换和调整
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电源盒(p.388)

驱动冷却风扇

对位电机[A]（ ×2， ×1）

定影电机

1. 后部右盖板(p.218)

2. 定影电机[A]（ ×4， ×1）

接纸/压力释放电机

1. 定影排气加热风扇(p.397)

驱动单元
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2. 出纸/压力释放电机[A]（ ×2， ×1）

双面进纸电机

1. 出纸单元(p.343)

2. 定影排气加热风扇(p.397)

3. 双面出纸电机单元[A]（ ×3， ×2）

4. 更换和调整
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4. 双面出纸电机[A]（ ×2）

色粉传送电机

1. 控制器盒(p.303)

2. 色粉传送电机

[A] K ×2， ×1

[B] C ×2， ×1

[C] M ×2， ×1

[D] Y ×2， ×1

驱动单元
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副贮斗

K

1. 将图像转印单元拉出约 5cm。

2. 控制器盒。 (p.302)

3. 色粉传输电机单元(K) [A]（ ×3）

4. 副贮斗(K) [A]

C

1. 将图像转印单元拉出约 5cm。

2. 控制器盒。 (p.302)

4. 更换和调整
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3. 导线导板[A]（ x2）

4. 色粉传输电机单元(C) [A]（ ×1）

5. 贮斗(C) [A]

驱动单元
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M

1. 控制器盒(p.302)

2. 导线导板[A]（ x2）

3. 色粉传输电机单元(M) [A]（ ×3）

4. 更换和调整
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4. 贮斗(M) [A]

Y

1. 导线导板(p.312)

2. 色粉传输电机单元(Y) [A]（ ×3）

驱动单元
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3. 贮斗(Y) [A]

色粉用完传感器

1. 贮斗(p.310)

2. 色粉用完传感器[A]

4. 更换和调整
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• 色粉用完传感器，每一种色彩无差别。

色粉瓶驱动电机

K

1. 色粉传输电机(K) (p.309)

2. 色粉瓶驱动电机(K) [A]（ ×2）

C

1. 色粉传输电机(C) (p.309)

2. 色粉瓶驱动电机(C) [A]（ ×2）

驱动单元
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M

1. 色粉传送电机(M) (p.309)

2. 色粉瓶驱动电机(M) [A]（ ×2）

Y

1. 色粉传送电机(Y) (p.309)

2. 色粉瓶驱动电机(Y) [A]（ ×2）

ID 芯片

K

1. 色粉瓶驱动电机(K) (p.315)

4. 更换和调整

316



2. 色粉瓶驱动电机(C) (p.315)

3. ID 芯片(K) [A]（ ×2）

C

1. 色粉瓶驱动电机(C) (p.315)

2. 色粉瓶驱动电机(M) (p.316)

3. ID 芯片(C) [A]（ ×2）

M

1. 色粉瓶驱动电机(M) (p.316)

驱动单元
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2. 色粉瓶驱动电机(Y) (p.316)

3. ID 芯片(M) [A]（ ×2）

Y

1. 色粉瓶驱动电机(Y) (p.318)

2. ID 芯片(Y) [A]（ ×2）

4. 更换和调整
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传送螺丝

Y

1. 图像转印单元(p.279)

2. PCDU (p.268)

3. 色粉瓶驱动电机(p.315)

4. 副贮斗(p.310)

5. ID 芯片(p.316)

6. 在机器内侧放一片一次性纸[A]，以避免由色粉溢出而造成的图像损坏。

7. 在传送螺丝下方放一片一次性纸[A]，以避免因色粉溢出而造成的图像损坏。

驱动单元
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8. 拆除所有接至传送螺丝单元的线束（ ×8）。

9. 拆除固定传送螺丝单元的螺丝[A]（ ×5，每种颜色）。

10. 释放传送螺丝单元的爪[A]（爪 ×1，每种颜色）。

4. 更换和调整
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11. 拆除固定支架的螺丝[A]（ ×2）。

12. 由于放下传送螺丝时色粉可能溢出，请在地板上放一张一次性纸。

13. 连同支架[B]一起拉出整个传送螺丝单元[A]。

• 由于放下传送螺丝单元时色粉可能溢出，确保在底边上放一张一次性纸。

驱动单元
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14. (Y) [A]的传送螺丝（爪×1）。

M

1. 关于“Y”，见传送螺丝更换步骤中的步骤 1 至步骤 13(p.319)。

2. (M) [A]的传送螺丝单元（爪×1）。

4. 更换和调整
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C

1. 关于“Y”，见传送螺丝更换步骤中的步骤 1 至步骤 13(p.319)。

2. (C) [A]的传送螺丝单元（爪×1）。

K

1. 关于“Y”，见传送螺丝更换步骤中的步骤 1 至步骤 13(p.319)。

驱动单元
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2. (K) [A]的传送螺丝单元（爪×1）。

4. 更换和调整
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定影单元

定影单元

更换定影单元前的调整

• 由于在接触定影单元的发热部件时有烧伤的危险，因此在温度降到足够低的温度时开始
工作。

• 若要取消 SC544-02/554-02，则需更换定影单元或安装一个完整新单元的旧定影单
元检测保险丝。如果您通过更换定影单元取消 SC，应遵循下列说明。
1.安装新定影单元（由于机器会检查新单元是否有新部件检测保险丝，请勿安装先前安
装过的单元）。
2.执行 SP5-810-002（SC 复位：硬件高温检测）。
3.执行 SP3-701-115（手动新单元设置：#定影单元）。

• 加热套筒单元塞有备用保险丝。关于如何通过安装新保险丝来取消 SC，见加热套筒单
元更换程序结尾处的说明(p.331)。

• 当定影单元使用超过其目标产量（400k）时，定影单元可能破损，从而导致维修请
求。因此，机器在 415k 页在操作面板上显示警告并在 430k 页停止。

• 更换定影单元具备检测新部件的功能，因此不需要对 SP 模式进行 PM 计数复位。

更换

1. 打开纸张转印单元。 (p.279)

定影单元

325



2. 定影单元[A]（ ×2）

• 要安装定影单元，请按[B](后部)、[C](前部)的顺序紧固螺丝。

定影进纸导板

更换

1. 定影单元(p.325)

2. 定影进纸导板[A]（ ×2）

• 螺丝[B]是螺纹螺丝。组装该单元时，小心不要用错螺丝。

4. 更换和调整
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• 将定影进纸导板固定在两个螺孔的外部。

清洁定影进纸导板

小心地如下图所示用干布擦除所附色粉。然后，用蘸有酒精的布擦拭。

定影出纸导板

更换

1. 定影单元(p.325)

2. 定影上盖板(p.328)

3. 定影出纸导板[A]

1. 沿箭头 1 的方向打开定影出纸导板。

2. 沿箭头 2 的方向拆除定影出纸导板。

定影单元
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清洁定影出纸导板

1. 打开定影出纸导板[A]。

2. 用干布擦拭干净。然后，用蘸有酒精的布擦拭干净。

定影上盖板

1. 定影单元(p.325)

4. 更换和调整

328



2. 定影上盖板[A]（ ×4）

定影下盖板

1. 定影单元(p.325)

2. 定影下盖板[A]（ ×4）

定影单元

329



定影前盖板

1. 定影单元(p.325)

2. 定影前盖板[A]（ ×3）

定影后盖板

1. 定影单元(p.325)

2. 齿轮[A]（ ×1），定影后盖板[B]（ ×2）

4. 更换和调整
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加热套筒单元

更换

• 加热套筒单元由非常柔软的材料设计而成。请勿用手触摸套筒带单元，以防在更换过程
中出现压痕。如果您已经碰到并出现了压痕，压痕会在运行过程中越来越大，从而造成
定影故障或套筒带断裂。

• 若要取消 SC544-02/554-02，则需更换定影单元或安装一个完整的新单元检测保险
丝。如果您要通过安装新单元检测保险丝来取消这些 SC，请遵循本步骤结尾处的说
明。

• 如果您因 PM 或除取消这些 SC 外的任何原因而更换加热套筒单元，您可以丢弃新加热
套筒单元内的保险丝。

1. 定影上盖板(p.328)

2. 定影下盖板(p.329)

3. 定影前盖板(p.330)

4. 定影后盖板(p.330)

5. 出纸导板（左侧）单元[A]（ ×2）

定影单元
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6. 左框架[A]（ ×4， ×4）

7. 侧板[A]（ ×1）

4. 更换和调整
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8. 加热套筒带单元[A]（ ×4）

• 在定影单元内安装电器单元时，注意不要碰到紧贴加热套筒单元的温度传感器单元
[A]。

定影单元
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如何用新单元检测保险丝取消 SC544-02/SC554-02

• 若要取消 SC544-02/554-02，则需更换定影单元或安装一个完整的新单元检测保险
丝。如果您通过安装新单元检测保险丝取消这些 SC，请遵循以下说明。

• 如果您因 PM 或除取消这些 SC 外的任何原因而更换加热套筒单元，您可以丢弃新加热
套筒单元内的保险丝。

1. 新加热套筒单元内装有新单元检测保险丝。

2. 将新单元检测保险丝接至连接器。

4. 更换和调整
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3. 将保险丝线束穿过紧挨连接器的狭缝（蓝色箭头），并将保险丝放在蓝色圆圈所示的空
间内。

4. 执行 SP5-810-002 [SC 复位：硬件高温 检测]。

5. 执行 SP3-701-116 [手动新单元设置: #定影带]。

压辊

更换压力辊之前的调整

更换压力辊之前，将 SP3-701-118 设为“1”并关闭电源。然后更换压力辊并开启电源。

更换

• 更换压力辊时请勿拆除或调节压力调节螺丝[A]。

在工厂调整定影单元以便匹配压力辊的导线束，从而压区宽度将是正确的，所以请勿释放压
力调节螺丝。

定影单元
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• 在工厂针对正确的压区宽度调节此螺丝以便匹配每一辊的导线束特性。请勿在现场调节
压力调节螺丝。

• 同样，请勿将压力辊移至另一定影单元。

1. 加热套筒带单元（加热套筒单元）

2. 压辊[A]（C 形环 x 2）

4. 更换和调整
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3. 从裁切边缘应用润滑剂(FLUOTRIBO MG GREASE)到压辊的后部轴的 5-7mm
处。

4. 从 C 形环凹槽应用润滑剂(FLUOTRIBO MG GREASE)到压辊的前部轴的 5-7mm
处。

恒温器单元

1. 左框架（加热套筒单元）

定影单元
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2. 恒温器单元[A]（ ×2）

非接触式热敏电阻单元

1. 左框架（加热套筒单元）

2. 非接触式热敏电阻单元[A]（ ×2， ×2）

4. 更换和调整
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定影热敏电阻

1. 定影上盖板(p.328)

2. 定影下盖板(p.329)

3. 定影热敏电阻（边缘）[A]，定影热敏电阻（中心）[B]（ ×2， ×2， ×1）

定影红外温度传感器单元

1. 定影单元(p.325)

2. 定影红外温度传感器单元[A]（ ×2， ×2）

定影单元
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压辊原位传感器

1. 定影单元(p.325)

2. 压力辊原位传感器单元[A]（ ×1， ×1）

3. 压力辊原位传感器[A]

定影屏蔽位置传感器

1. 定影单元(p.325)

4. 更换和调整
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2. 定影屏蔽位置传感器单元[A]（ ×1， ×2）

3. 定影屏蔽位置传感器（上部）[A]，定影屏蔽位置传感器（下部）[B]

定影屏蔽驱动电机

1. 定影单元(p.325)

定影单元
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2. 定影屏蔽驱动电机单元[A]（ ×2， ×1）

3. 定影屏蔽驱动电机[A]（ ×2）

4. 更换和调整
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出纸

出纸单元

1. 打开右盖板(p.367)

2. 定影单元(p.325)

3. 内盖板[A]（ ×2）

4. 出纸单元[A]（ ×1， ×2）

出纸开关电磁阀

1. 出纸单元(p.343)

出纸
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2. 出纸开关电磁阀[A]（ ×2， ×1， ×1）

出纸传感器

1. 出纸单元(p.343)

2. 触杆[A]

4. 更换和调整
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3. 导线束[A]（ ×1， ×3）

4. 出纸传感器单元[A]（ ×1， ×1）

出纸
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5. 出纸传感器[A]

反转传感器

1. 出纸单元(p.343)

2. 反转传感器单元[A]（ ×1， ×1， ×1）

4. 更换和调整
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3. 反转传感器[A]

反转电机

1. 出纸单元(p.343)

2. 齿轮[A]

出纸
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3. 反转电机单元[A]（ ×3， ×1， ×1， ×1）

4. 反转电机[A]（ ×2， ×1）

定影出纸传感器

1. 出纸单元(p.343)

4. 更换和调整
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2. 定影出纸传感器单元[A]（ ×1， ×1， ×1）

3. 定影出纸传感器[A]

出纸
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送纸

• 可在不拆除双面单元的情况下拆除第一送纸单元（仅打开右盖板），且可在拉出纸盘之
后拆除送纸单元。

• 注意，第一送纸单元和第二送纸单元不可互换。

送纸单元

第一送纸单元

1. 完全打开右盖板[A]( ×2)。

2. 拉出第一纸盘[A]。

4. 更换和调整
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3. 送纸导板[A]

4. 第一送纸单元[A]（ ×2， ×1）

第二送纸单元

1. 双面单元(p.367)

送纸
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2. 拉出第二纸盘[A]。

3. 传送导板[A]（ ×1）

4. 导线导板[A]（ ×1）

4. 更换和调整
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5. 送纸导板[A]

6. 第二送纸单元[A]（ ×2， ×1）

纸屑收集单元

1. 打开右盖板(p.367)

送纸
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2. 纸屑收集单元[A]（ ×1）

分离辊、扭矩限制器

1. 拉出纸盘[A]。

4. 更换和调整
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2. 打开右盖板[A](p.367)

3. 分离辊[A]，扭矩限制器[B]（ ×1）

搓纸辊、送纸辊

1. 拉出纸盘(p.354)

2. 打开右盖板(p.354)

送纸
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3. 定位器[A]（ ×1）

4. 搓纸辊[A]、送纸辊[B]

第一纸盘提升电机/第二纸盘提升电机

1. HVP CB (p.389)

4. 更换和调整
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2. 第一纸盘提升电机（上部）[A]（ ×2， ×1）

3. 第二纸盘提升电机[A]（ ×2， ×1）

垂直传送传感器

1. 送纸单元(p.350)

送纸
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2. 垂直传送传感器单元[A]（ ×1， ×1）

3. 垂直传送传感器[A]

限位传感器

1. 送纸单元(p.350)

4. 更换和调整
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2. 限位传感器[A]

纸张用完传感器

1. 送纸单元(p.350)

2. 按压由蓝色圆圈圈起的凸耳的同时，拆除纸张用完传感器[A]（导线束×1）。

送纸
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对位传感器

1. 打开右盖板(p.367)

2. 纸张转印辊单元(p.290)

3. 内支架[A]（ ×3）

4. 使用一字螺丝刀将对位传感器从撑条凹口拆除（ ×1）

4. 更换和调整

360



手送纸盘单元

手送纸盘

1. 打开右盖板(p.367)

2. 钢丝[A]（ ×1）

3. 打开双面单元。 (p.343)

4. 纸张传送导板[A]（ ×2）

手送纸盘单元

361



5. 手送纸盘[A]（ ×4， ×3， ×4）

4. 更换和调整
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手送纸张用完传感器

1. 打开手送纸盘[A]。

2. 手送纸张用完传感器盖板[A]

手送纸盘单元
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3. 手送纸张用完传感器单元[A]（ ×1， ×1）

4. 手送纸张用完传感器[A]

手送搓纸辊

1. 打开手送纸盘。 (p.361)

4. 更换和调整
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2. 手送搓纸辊[A]（ ×1）

手送送纸辊

1. 纸张用完传感器(p.359)

2. 手送送纸辊[A]（ ×1）

手送分离辊

1. 纸张传送导板(p.361)

手送纸盘单元
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2. 手送分离辊[A]（ ×1）

扭矩限制器

1. 手送分离辊(p.365)

2. 扭矩限制器[A]

4. 更换和调整
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双面单元

双面单元

1. 开启杆[A]，并打开右盖板[B]。

2. 臂[A] [B]（ ×2）

3. 右侧后盖板(p.219)

双面单元
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4. 打开第一送纸盘[A]及第二送纸盘[B]。

5. 盖板[A]（ ×1）

4. 更换和调整
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6. 双面单元[A]（ ×1， ×3）

• 为固定双面单元，如图中所示将导线束绕成圈。

双面/手送电机

1. 双面单元(p.367)

双面单元
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2. 导线导板[A]（ ×4）

3. 双面/手送电机单元[A]（ ×3， ×1， ×3）

4. 双面/手送电机[A]（ ×2）

4. 更换和调整
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双面进纸传感器

1. 导线导板(p.367)

2. 拆除两个凸耳，并拆除传送导板[A]。

3. 双面进纸单元[A]（ ×8）

双面单元
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4. 双面进纸传感器单元[A]（ ×1）

5. 双面进纸传感器[A]（ ×1）

双面出纸传感器

1. 双面单元(p.367)

4. 更换和调整
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2. 导线导板[A]（ ×1）

3. 双面出纸传感器单元[A]（ ×1）

双面单元
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4. 双面出纸传感器[A]（ ×1）

4. 更换和调整
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电气部件

• 带凸耳的柔性扁平电缆。松开凸耳以将其拆除。

概述

控制器箱内部的印刷电路/部件

[A] BCU

[B] IPU

电气部件
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[C] 控制器盒冷却风扇

[D] 控制器板

[E] HDD

控制器箱后面的印刷电路。

[A] HVP_TTS

[B] 成像 IOB

电源箱内部的印刷电路/部件

[A] PSU（交流控制器板）

4. 更换和调整
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[B] PSU（直流供电）

[C] PSU 冷却风扇

电源箱后面的印刷电路。

[A] HVP_CB

[B] 纸张传送 IOB

IPU

• 柔性扁平电缆连接器带有锁定机构。请勿用力将其拉出。

电气部件
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1. IPU[A]（ ×6， ×12）

BCU

• 柔性扁平电缆连接器带有锁定机构。请勿用力将其拉出。

1. 后部盖板(p.217)

2. BCU[A]（ ×2， ×4）

安装新 BCU 时

从旧 BCU 板拆除 NVRAM。然后在更换 BCU 之后将其安装在新 BCU 上。

如果旧 BCU 板上的 NVRAM 不良，则更换 NVRAM(p.379)。

4. 更换和调整
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• 更换 NVRAM 之前，确保打印出 SMC 报告（“SP 模式数据”和“记录数据”）。

• 将 NVRAM(EEPROM)保持远离产生静电的物体。静电会损坏 NVRAM 数据。

• 确保通过 SP5-811-004 对 NVRAM 数据输入了机器的系列号；如没有，则会产生
SC995-001。

更换 BCU 上的 NVRAM（EEPROM）。

1. 确保您已拥有 SMC 报告（工厂设定值）。该报告与机器一起提供。

2. 使用 SP5-990-001/SP5-992-001 输出 SMC 数据（“全部”）。

3. 关闭主开关。

4. 将空白 SD 卡插入 SD 插槽#2 中，然后开启主开关。

5. 使用 SP5-824-001 从 BCU 上传 NVRAM 数据。

6. 关闭主电源开关并拔下电源线插头。

7. 用新 NVRAM 更换掉 BCU 上的 NVRAM。

8. 插入插头，然后开启主开关。

• 开启电源时，出现 SC195-00，但继续以下步骤。

9. 选择目的地设置。（SP5-131-001）（日本：0，北美：1，欧洲/亚洲/中国台湾/中
国：2）

10. 设置以下 SP，机器序列号设置（SP5-811-001），区域选择（SP5-807-001），
CPM 设置（SP5-882-001）。

• 关于如何配置此 SP 的信息，请联系分公司主管。

11. 关闭机器，然后重新开启。

12. 使用 SP5-801-002“内存清除引擎”。

• 改变 EEPROM 后，某些 SP 不具有适当的初始值。因此，执行步骤 10 至步骤
12。

13. 关闭机器，然后重新开启。

14. 从在步骤 5 中保存 NV-RAM 数据的 SD 卡下载 NV-RAM 数据。

15. 关闭机器，然后从插槽#2 移除 SD 卡。

16. 开启主开关。

电气部件
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17. 检查工厂设置表及从步骤 2 打印输出的 SMC 数据，并设置用户工具 SP 设置以使其与
以前一样。

18. 执行 ACC（复印机功能及打印机功能）。

控制器板

• 将 NVRAM 保持远离产生静电的物体。静电会损坏 NVRAM 数据。

1. 后部盖板(p.217)

2. 控制器支架[A]（ ×5）

3. 控制器板[A]（ ×4， ×2）

4. 更换和调整
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4. DIMM (解锁)

控制器板上的 NVRAM

• 参见以下步骤，确保 NVRAM 的安装位置和方向无错误。

• 如果忘记固定 NVRAM，则将显示 SC195（机器序列号错误）。

• 如果您以错误的方向安装 NVRAM，则 NVRAM 和控制器板可能发生短路，每个部件
均需要重新更换。

1. 确保您已拥有 SMC 报告（工厂设定值）。该报告与机器一起提供。

2. 利用 SP5-990-001 输出所有 SMC 数据（SP 打印模式：全部（数据表））。

3. 确保用户拥有地址薄数据的备份。如果没有，参考下列步骤来获取备份。

1. 关闭电源。

2. 将 SD 卡插入插槽 2 并开启电源。

3. 用 SP5-846-051 将地址薄数据保存在 SD 卡。

• 在该程序中，保存在机器内的地址数据将在以后被丢弃。确保获取客户地址薄数据
备份。

• 注意，当执行地址薄数据备份/恢复时，用户计数将复位。

• 如果拥有地址薄数据备份，则用其自身备份数据进行修复。根据 NV-RAM 情况，
存在数据不能被正确备份的风险。

4. 以下列顺序按这些按钮来打印邮箱列表：[传真功能] - [一般设置] - [邮箱设置: 打印列
表]

电气部件
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5. 以下列顺序按这些按钮来打印特定发件人列表： [传真功能] - [接收] - [程序特定发件
人: 打印列表]

6. 写下下列传真设置。

• [传真功能]内的[收件人] - [接收] - [接收文件设置] - [转发]。

• [传真功能]内的[通知目的地] - [接收] - [接收文件设置] - [保存]。

• [传真功能]内的[指定用户] - [接收] - [保存的接收文件用户设置]。

• [传真功能]内的[通知目的地] - [接收] - [文件夹发送结果报告]。

• [传真功能]内的特定文件夹 - [发送] - [备份文件发送设置]。

• [传真功能]内的[收件人] - [接收] - [接收文件设置] - [输出模式开关定时器]。

• [传真功能]内的[保存：指定目的地] - [接收] - [输出模式开关定时器]。

• 显示器上显示的所有目的地信息。

• 在传真设置中，储存带有条目 ID 的地址薄数据，系统从内部将这些条目 ID 分
配给每个数据。由于备份/恢复运行的重新分配，条目 ID 可能被更改。

7. 确保没有传输待机文件。如存在任何待机文件，请客户删除或完成传输。

8. 关闭电源并拔掉电源线。

9. 再次打开电源开关[A]以释放残余电荷。

10. 使用全新的 NV-RAM 进行更换。

11. 开启电源。

• 打开电源后，将显示 SC995，具备智能操作面板的机器除外。

• 关于具备智能操作面板的机器，打开电源后，将发生 SC673 且内部可能发生
SC995。

• 打开电源后，将发生 SC870 且地址薄数据被清除。

<仅用于安装有智能操作面板的机器的附加程序>

• 启动时将显示 SC673，但并非常态行为。这是因为控制器盒智能操作面板因操作面板
的 SP 设置而不能互相通信。

1. 更改操作面板的 SP 设置。

• SP5-748-101: (操作面板设置: 操作类型活动设置): 将位 0 从 0 更改为 1。

• SP5-748-201: (操作面板设置: Cheetah 面板连接设置): 从 0 更改为 1。

2. 更改 Flair API SP 值。

• SP5-752-001 (复印 FlairAPI 功能设置): 从 0 改为 1。

• SP1-041-001 (扫描:FlairAPI 设置): 从 0 改为 1。

4. 更换和调整
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• SP3-301-001 (传真:FlairAPI 设置)从 0 改为 1。

3. 循环通电/断电。

4. 开启电源，用插槽 2 内已经上传有 NV-RAM 数据的 SD 卡。然后用 SP5-825-001
将保存在 SD 卡内的 NV-RAM 数据下载至新 NV-RAM（NV-RAM 数据下载）。

• 下载将花费几分钟时间。

5. 关闭电源，从插槽 2 取出 SD 卡。

6. 开启电源。

7. 恢复下列 SP 的初始设置，见第 2 步获取的 SMC 数据。

• SP5-825-001 未将下列 SP 数据下载至新 NV-RAM。因此，必须手动对其进行设
置。

a. SP5-985-001 (设备设置: 板载 NIC)

b. SP5-985-002 (设备设置: 板载 USB)

c. SP5-193-001 (内部控制器信息设置)

d. SP5-895-001 (申请验证: 打印机)

f. SP5-895-002 (申请验证: 扫描仪)

g. SP5-730-001 (扩展功能设置: JavaTM 平台设置)

8. 如果应用安全功能（如保存文件加密/自动擦除内存设置），则再次对这些功能进行设
置。

9. 要求用户恢复其地址薄。或利用 SP5-846-052 恢复地址薄数据（USC 设置：恢复
全部地址薄），并要求用户确保已正确恢复地址薄数据。

• 如果您在第 3 步获取了用户地址薄数据，则在更换 NV-RAM 后立即删除备份，以
避免不小心取走用户数据。

10. 使用 SP5-990-001 输出所有 SMC 数据，并通过检查第 2 步获取的 SMC 数据确保
正确恢复所有 SP/UP 设置，计数器信息除外。

• 计数器将重置。

11. 确保第 4 步到第 6 步输出的列表与第 6 步中的目的地信息相匹配。如果不匹配，则在
更换前将其设置为匹配。

12. 执行过程控制（SP3-011-001）。

13. 执行 ACC（复印）。
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14. 执行 ACC（打印机）。

• 如果由于某种原因而无法执行 SP5-824-001 或 SP5-825-001，请尝试以下所有
操作。

• 检查第 2 步输出的 SMC 上更改的 SP 值，并手动对其进行设置。尤其要确保
下列 SP 值与更换前的设置相同。
a. SP5-045-001 (会计计数器: 计数方法)
b. SP5-302-002 (设置时间: 时间差异)

• 由于在 NV-RAM 更换过程中 PM 计数器已经重置，需要更换适当 PM 管理的
所有 PM 部件。

• 更换 NV-RAM 后，如果有消息提示您需要更换 SD 卡来恢复显示，则创建“恢复用
SD 卡”并利用该 SD 卡进行恢复。

对应表

位置 板上的标签 NVRAM 上的标签

[A] 上部 FRAM2 2M-2

[B] 下部 FRAM1 2M-1

NVRAM 的安装位置及方向

• 更换控制器板时，先检查安装了哪些 SDK 应用程序。更换控制板之后，重新安装 SDK
应用程序，安装时遵循下列安装说明。

4. 更换和调整
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• 重新安装 SDK 应用程序后，打印 SMC（SP-5-990-024/025（SMC：SDK/应用信
息））。然后打开主电源开关盖板。保存 SMC 单及 SD 卡，用于安装 SDK 应用程
序。

HDD

• 更换 HDD 之前，如果可能，利用 SP5846-051 将地址薄数据复制到 SD 卡。

• 若客户正在使用数据覆盖安全、数据加密功能或 OCR 扫描的 PDF，则必须再次安装这
些应用程序。

1. 后部盖板(p.217)

2. HDD[A]（ ×3， ×2）

更换之后的调整

1. 运行 SP5832-001，以初始化硬盘。

即使使用已经格式化的 HDD，仍推荐将其重新初始化。

2. 运行 SP5853-001，以安装固定印记。

3. 运行 SP5846-052，以将地址薄从 SD 卡复制到 HDD。

4. 关闭机器，然后重新开启。

成像 IOB

1. 扫描仪后盖板(p.219)
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2. 扫描仪后部小盖板(p.219)

3. 后部右盖板(p.218)

4. 打开控制器盒[A]。( ×6)

5. 成像 IOB[A]（ ×5， ×14）

HVP_TTS

1. 打开控制器盒。 (p.385)

4. 更换和调整

386



2. HVP_TTS[A]（ ×4， ×6）

PSU（交流控制器板）

1. 后部下盖板(p.218)

2. PSU(AC 控制器板)[A]（ ×6， ×7 北美，x6 欧洲/亚洲）

PSU（直流供电）

1. 后部下盖板(p.218)

电气部件
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2. PSU（直流供电）[A]（ ×8， ×7）

纸张传送 IOB

1. 后部下盖板(p.218)

2. 电源箱[A]（ ×6，其中自攻螺丝×1， ×10， ×4）

• 将电源箱[A]钩到机器上蓝色圆圈位置处。

4. 更换和调整
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3. 纸张传送 IOB[A]（ ×6， ×22）

HVP-CB

• 更换 HVP-CB 前，将新板贴纸上的四个充电电压修正值输入如下所示的正确 SP 内，
然后关闭电源。更换板后，打开电源。

充电电压修正的 SP

SP 编号

K SP2-005-239

电气部件
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C SP2-005-240

M SP2-005-241

Y SP2-005-242

A 序列号

B
左侧：SP 号的最后三个数字

右侧：修正值

C QR 码(用于生产流程)

条形码贴纸的位置[A]

• 仅需将下列红色部分粘贴在 HVP-CB 上。QR 代码及剥离纸可丢弃。

4. 更换和调整
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1. 电源盒(p.388)

2. HVP_CB[A]（ ×4， ×1）

电气部件

391



连同支架一起拆除 HVP-CB 时

1. 松开固定至 HVP-CB[A]支架的爪（ × 4）。

2. 连同支架一起拆除 HVP-CB（  × 2，爪部 × 2，  × 1）。

4. 更换和调整
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• 支架[A]上有两个爪。以向下方向释放这两个爪。

电气部件
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风扇/过滤器

气味过滤器

1. 气味过滤器盒[A]

2. 气味过滤器[A]

显影进气风扇/右侧

1. 内部下盖板(p.226)

4. 更换和调整
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2. 显影进气风扇/右侧单元[A]（ ×2， ×1， ×1）

3. 显影进气风扇/右侧[A]（ ×2）

显影进气风扇/左侧

1. 内部下盖板(p.226)

2. 显影进气风扇/左侧单元[A]（ ×2， ×1）

风扇/过滤器
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3. 显影进气风扇/左侧[A]（ ×2）

臭氧排气风扇

1. 电源盒(p.388)

2. 臭氧排气风扇[A]（ ×2， ×1）

出纸冷却风扇

1. 主电源开关盖板(p.221)

4. 更换和调整
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2. 出纸冷却风扇[A]（ ×2， ×1）

定影排气散热风扇

1. 后部右盖板(p.218)

2. 定影排气散热风扇单元[A]（ ×2， ×1， ×1）

风扇/过滤器
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3. 定影排气散热风扇[A]

供粉冷却风扇

1. 后部右盖板(p.218)

2. 右侧后盖板(p.219)

3. 供粉冷却风扇单元[A]（ ×2， ×1）

4. 更换和调整
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4. 供粉冷却风扇[A]

PSU 冷却风扇

1. 后部下盖板(p.218)

2. PSU 冷却风扇单元[A]（ ×2， x1， x1）

3. PSU 冷却风扇[A]

风扇/过滤器

399



电源箱冷却风扇

1. 后部盖板(p.217)

2. 电源箱冷却风扇[A]（ ×2）

4. 更换和调整
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图像调整

自动色彩校正

安装过程中，通过设置自动色彩校正（ACC）来执行图象调整。

• 当您设置曝光玻璃上的调整纸张时，在调整纸张上放置大约 10 张白纸，并使其有效接
触曝光玻璃。指导用户定期执行 ACC。

说明

[A] 用于输出调整纸张。

[B] 必须执行复印和打印。

[C] 用于退回至先前值。

[D] 显示执行 ACC 的最后日期/时间。

打印机伽马修正

• 通常 ACC 足以调整彩色平衡，从而获得最佳打印输出。只有当进行微调以满足用户要
求时，才需要打印机伽马修正。

如需修改 ACC 所生成的打印机伽马曲线，可利用 SP 模式。您可对以下项目调整伽马数
据：

图像调整
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• 加亮

• 中间

• 加暗

• 最大 ID

可调范围为 0 至 30（31 档）。

复印模式

-KCMY 彩色平衡调整-

该调整仅用于 “偏移” 值。

• 勿改变 “选项” 值 (默认值为 0)。

加亮（低 ID） C4 图 10 级标尺中的 2~5 级

中等（中等 ID） C4 图 10 级标尺中的 3~7 级

加暗（高 ID） C4 图 10 级标尺中的 6~9 级

最大 ID C4 图 10 级标尺中的 10 级（影响整个图像浓度。）

偏移
低 ID、中等 ID、高 ID 和最大 ID 相关范围的数字越大，浓度越
深。

可调模式有四种（可用 SP4-918-009 调节）：

• 复印照片模式

• 复印文字模式

• 复印文字 (单色) 模式

• 复印照片 (单色) 模式

4. 更换和调整

402



- 调整步骤 -

1. 用想调的模式复制 C-4 图。

2. 进入 SP 模式。

3. 选择“系统 SP”。

4. 选定 SP4-918-009。

5. 调整偏移值，直至复印质量符合标准（请参见下表）。

• 1. 请勿改变“选项”值（默认值为“0”）。

• 2. 按以下顺序调整浓度：“最大 ID”、“中等”、“加暗”、“加亮”。

- 照片模式，全彩色 -

需调整的项目 C-4 图上的级别 调整标准

1
最大 ID：

（K、C、M 和 Y）

调整偏移值，以使 10 级浓
度匹配 C-4 图上的 10 级浓
度。

2
中等（中等 ID）

（K、C、M 和 Y）

调整偏移值，以使 6 级浓度
匹配 C-4 图上的 6 级浓度。

3
加暗（高 ID）

（K、C、M 和 Y）

调整偏移值，以使 8 级浓度
匹配 C-4 图上的 8 级浓度。

图像调整
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4
加亮（低 ID）

（K、C、M 和 Y）

调整偏移值，以使复印件上
不显示底灰，3 级浓度比
C-4 图上的 3 级浓度稍淡
些。

5

K 加亮（低 ID）
（C、M 和 Y）

<全彩色复印件上>

调整偏移值，以使复印件上
3 至 5 级黑色标尺的彩色平
衡看上去像灰色（不应看出
C、M 或 Y）。若黑色标尺
含有 C、M 或 Y，再次执行
步骤 1 至 4。

- 照片模式，单色 -

需调整的项目 C-4 图上的级别 调整标准

1 最大 ID：（K）
调整偏移值，以使 10 级浓
度匹配 C-4 图上的 10 级浓
度。

2
中等（中等 ID）
（K）

调整偏移值，以使 6 级浓度
匹配 C-4 图上的 6 级浓度。

3 加暗（高 ID）（K）
调整偏移值，以使 8 级浓度
匹配 C-4 图上的 8 级浓度。

4 加亮（低 ID）（K）

调整偏移值，以使复印件上
不显示底灰，3 级浓度比
C-4 图上的 3 级浓度稍淡
些。

- 文字（字母）模式，全彩色 -

需调整的项目 C-4 图上的级别（K） 调整标准

1
最大 ID：（K、C、
M 和 Y）

调整偏移值，以使 10 级浓
度匹配 C-4 图上的 10 级浓
度。

2
中等（中等 ID）

（K、C、M 和 Y）

调整偏移值，以使 6 级浓度
匹配 C-4 图上的 6 级浓度。

4. 更换和调整
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3
加暗（高 ID）

（K、C、M 和 Y）

调整偏移值，以使 8 级浓度
匹配 C-4 图上的 8 级浓度。

4
加亮（低 ID）

（K、C、M 和 Y）

调整偏移值，以使复印件上
不显示底灰，3 级浓度比
C-4 图上的 3 级浓度稍淡
些。

- 文字（字母）模式，单色 -

需调整的项目 C-4 图上的级别（K） 调整标准

1 最大 ID：（K）
调整偏移值，以使 10 级浓
度匹配 C-4 图上的 10 级浓
度。

2
中等（中等 ID）
（K）

调整偏移值，以使 6 级浓度
匹配 C-4 图上的 6 级浓度。

3 加暗（高 ID）（K）
调整偏移值，以使 8 级浓度
匹配 C-4 图上的 8 级浓度。

4 加亮（低 ID）（K）

调整偏移值，以使复印件上
不显示底灰，3 级浓度比
C-4 图上的 3 级浓度稍淡
些。

• 如上所示调整“加暗”后，无法清楚地打印出测试图样的文字部分。此时，检查是否可
清楚打印每个角的 5 line/mm 图样。若不能打印，请再次调整“加暗”偏移值直至清
楚为止。

打印机模式

共有六种可调模式（利用打印机 SP1-102-001 选择这些模式）：

• 1200 x 1200 照片模式

• 1200 x 1200 文字模式

• 2400 x 600 照片模式

• 2400 x 600 文字模式

• 1800 x 600 照片模式

图像调整
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• 1800 x 600 文字模式

• 600 x 600 照片模式

• 600 x 600 文字模式

K C M Y

加亮
加暗
中间
最大 ID

SP1-104-1

SP1-104-2

SP1-104-3

SP1-104-4

SP1-104-21

SP1-104-22

SP1-104-23

SP1-104-24

SP1-104-41

SP1-104-42

SP1-104-43

SP1-104-44

SP1-104-61

SP1-104-62

SP1-104-63

SP1-104-64

- 调整步骤 -

1. 对打印机模式执行 ACC。

2. 关闭后重新开启主电源开关。

3. 进入 SP 模式。

4. 选择“打印机 SP”。

5. 选择 SP1-102-001。然后选择所需打印模式进行调整。

6. 若要检查这些设置的图像质量，选择 SP1-103-1 以打印出色调控制测试单。

7. 利用 SP1-104 调整彩色浓度。利用 C-4 测试图比较色调控制测试单。

• 按以下顺序调整浓度：“最大 ID”、“加暗”、“中等”、“加亮”。

8. 利用 SP1-105-001 保存调整过的设置。

色彩配准

当发生色彩配准错误时，通过下列步骤调整色彩配准。

检查是否出现色彩配准错误

准备一些 A3 纸。

1. 执行 SP2-111-004（强制线条位置调整：模式 d）

2. 确保利用 SP2-194-007（MUSIC）成功完成执行。如果 SP2-194-007 的值为
“0”，则指示 SP2-111-004 的结果成功。如果 SP2-194-007 的值为“1”，则指
示 SP2-111-004 的结果失败，您需要修正色彩配准错误（见“修正色彩配准错误之方
法”p.407）。

3. 执行 SP2-109-003（测试图样：图样选择）

4. 更换和调整
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4. 用一个小型放大镜检查打印测试图样色彩配准错误的细节(p.407)。

• 规格：主/副小于 180.0um

• 无色彩配准错误：完成调整。

• 发生色彩配准错误：调整色彩配准错误（见“修正色彩配准错误之方法 p.407）

色彩配准错误类型调整

在下列图形中，实线代表”K“，虚线代表“C”，“M”或“Y”。

1. 图样 1

这种情况说明纸张前端的副扫描方向出现移动。下图显示比“K”线条更靠近前端的
“C”，“M”或“Y”线条。

2. 图样 2

这种情况说明纸张后端的副扫描方向出现移动。下图显示比“K”线条离前端更远的
“C”，“M”或“Y”线条。

图像调整
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3. 图样 3

这种情况说明在主扫描方向发现色彩配准错误且左、中、右的错误大小相同。

4. 图样 4

这种情况说明主扫描方向发现色彩配准错误且左、中、右的错误大小不同。关于
“M”，最大的错误在右侧，之后是中心，然后是左侧。关于“C”或“Y”，顺序相
反。 这是因为“K”和“M”的激光束写入方向不同于“C”与“Y”。

“M”的情况

4. 更换和调整
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“C”或“Y”的情况

5. 图样 5

图像调整
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这种情况说明副扫描方向发现色彩配准错误，但它不同于图样 1 或 2。错误沿着页面不
时出现并消失。

修正色彩配准错误之方法

SP2-111-004（强制线位置调整：模式 D）执行

结果：失败情况：SP2-194-007：1（失败）

SP2-194-010
，011，012 显
示“2”或“3”

检查结果 空白图像，异常图像，图像浓度低

原因

1. 图像处理故障

2. 图样浓度低

3. BCU（IPU）故障

解决方案

1.更换 PCU、中间转印辊、电源组

2. 执行过程控制、供粉

3. 更换 BCU（IPU）

模式 -

未能读取线条位
置调整图样。

检查结果 正常（但发生颜色配准错误）

原因

1. ID 传感器遮板故障

2. ID 传感器故障

3. BCU（IPU）故障

解决方案

1. 更换 ID 传感器遮板

2. 更换 ID 传感器

3. 更换 BCU（IPU）

模式 -

4. 更换和调整
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SP2-194-010
或 011 或 012
都显示“5”

检查结果 图象浓度低

原因 图样浓度低

解决方案
执行过程控制。

供粉

模式 -

检查结果
“M”，“C”和/或“Y”的前端对位移动超
过±1.4mm

原因

1. 正常

2. 激光单元故障

3. BCU（IPU）故障

解决方案

1. 执行 SP2-111-003（强制线条位置调
整：模式 c）

2. 更换激光单元

3. 更换 BCU（IPU）

模式 3

图像调整
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超出线条位置修
正范围

检查结果
“M”，“C”和/或“Y”的前端对位移动超
过±1.4mm

原因

1. 正常

2. 图像转印带故障

3. 驱动部分故障

4. BCU(IPU)故障

解决方案

1. 执行 SP2-111-003（强制线条位置调
整：模式 c）

2. 更换图像转印带

3. 更换 PCU/鼓电机

4. 更换 BCU（IPU）

模式 1, 2

检查结果
主扫描放大正常，但图像中心色彩配准移动超
过 0.66mm。

原因

1.ID 传感器（中心）故障

2. 图像转印带移动明显（中心）

3.BCU（IPU）故障

解决方案

1. 更换 ID 传感器

2. 更换图像转印带

3. 更换 BCU（IPU）

模式 -

4. 更换和调整
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超出线条位置修
正范围

检查结果
“M”，“C”和/或“Y”的歪斜移动超过
±0.75mm

原因

1. PCU 安装故障

2. 激光单元故障

3. BCU（IPU）故障

解决方案

1. 重置/更换 PCU

2. 更换激光单元

3. 更换 BCU（IPU）

模式 -

检查结果 其它

原因
1. 上部歪斜修正值异常

2. BCU（IPU）故障

解决方案
1. 重置歪斜修正值（*1）

2. 更换 BCU（IPU）

模式 -

*1 重置歪斜修正值的方法

1. 关闭电源。

2. 拆除固定至歪斜修正电机的线束（从前侧数第二部分）。

3. 关闭电源，然后执行 SP2-110-005 以将歪斜修正机构设为初始值。

4. 确保 SP2-119-001 设为“0”。

5. 关闭电源。

6. 将歪斜修正线束（从前侧数第二部分）连接至激光单元。

7. 开启电源。

SP2-111-001（强制线条调整：模式 A）执行（或通过维修按钮进行色彩配准错误调
整）

结果：OK 的情况：SP2-194-007：0（成功）

图像调整
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无色彩配准错误

检查结果 K 移动的横向对位

原因 主扫描色彩对位（K）的异常 SP 值

解决方案 调整 SP2-101-001

模式 -

检查结果 “K”主扫描放大不正确。

原因 （K）两点间标准同步值的异常 SP 值

解决方案 调整 SP2-185-001

模式 -

发现色彩配准错
误

检查结果 图象浓度低

原因 图样浓度低

解决方案 执行过程控制、供粉

模式 -

发现色彩配准错
误

检查结果
“M”，“C”和/或“Y”的主扫描放大不正
确。

原因

1. 激光单元故障

2. ID 传感器故障

3. BCU（IPU）故障

4. 正常

解决方案

1. 更换激光单元

2. 更换 ID 传感器

3. 更换 BCU（IPU）

4. 在 SP2-182-001 至-003 之间调整目标
SP

模式 4

4. 更换和调整
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发现色彩配准错
误

检查结果
尽管主扫描放大正常，图像中心的色彩配准也
会出现移动。

原因

1. 图像转印带移动明显（中心）

2. ID 传感器（中心）故障

3. BCU（IPU）故障

解决方案

1. 更换图像转印带

2. 更换 ID 传感器

3. 更换 BCU（IPU）

模式 -

发现色彩配准错
误

检查结果
“M”，“C”和/或“Y”的横向对位不正
确。

原因

1.ID 传感器（中心）故障

2. 图像转印带移动明显（中心）

3.BCU（IPU）故障

解决方案

1. 更换激光单元

2. 更换 ID 传感器

3. 更换 BCU（IPU）

4. 在 SP2-182-004 至-021 之间调整目标
SP

模式 3

图像调整
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发现色彩配准错
误

检查结果
“M”，“C”和/或“Y”的前端对位不正
确。

原因

1. 图像转印带故障

2. 驱动部分故障

3. ID 传感器故障

4. BCU（IPU）故障

5. 正常

解决方案

1. 更换图像转印带

2. 更换 PCU，鼓电机

3. 更换 ID 传感器

4. 更换 BCU（IPU）

5. 在 SP2-182-022 至-039 之间调整目标
SP

模式 1, 2

发现色彩配准错
误

检查结果 “M”，“C”和/或“Y”的歪斜不正确。

原因

1. PCU 安装故障

2. 激光单元故障

3. IOB 故障

解决方案

1. 重置/更换 PCU

2. 更换激光单元

3. 更换 IOB

模式 -

发现色彩配准错
误

检查结果 移动的鼓相

原因

1. PCU 安装故障

2. 驱动部分故障

3. 相位调整故障

解决方案

1. 重置/更换 PCU

2. 检查/更换驱动部分

3. 执行 SP1-902-001

模式 5

4. 更换和调整
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更换之后的调整

图像位置调整

需要调整的部分

更换或执行 SP5-801（内存清除）后，需要调整下列项目。

• 透镜块

• 扫描仪电机

• 多角镜电机*1

• 激光单元*1

• 送纸盘

• 手送纸盘

• 双面单元

• ADF

*1 多角镜电机或激光单元详情：见“激光单元”(p.263)

激光相关调整

• 调整时请确保将纸张正确放置在各送纸盘上（使纸张尺寸和类型适应客户环境）。将
SP2-109-003 (测试图样)值设为 [14: 裁切区域]以获取图样，主扫描放大调整除外。
完成调整后，将 SP2-109-003 的值设为 [0: 无]。

<标准（页边距）>

• 前端：4.2±1.5mm（普通纸，薄纸）

• 左侧/右侧：0.5 至 4.0mm

• 后端：0.5 至 6.0mm（双面 3.0 至 6.0mm）

更换之后的调整
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<对位调整：横向（主扫描）/前端（副扫描）>

1. 输出测试图样并检查上图所示的[A]。如果普通纸的[A]值不能达到[5.2±2mm]或厚纸
（包括中等厚纸）的[A]值不能达到[4.2±1.5mm]，需在标准范围内调整 SP1-001
（前端对位）的值。

2. 输出测试图样并检查上图所示的[B]。如果[B]值不能满足[2±1mm]，需在标准范围内
调整 SP1-002（横向对位）的值。

• 如果不能将对位调整设置在标准范围内，则需调整右端及前端的删除页边距。（请参见
以下信息。）

<删除页边距调整>

1. 输出测试图样并检查[A]和[B]。如果[A]和/或[B]的值超出标准范围，则通过 SP2-103
（删除页边距调整）对其进行调整。

• 仅在不能在标准范围内调整对位时调整[C]和[D]的删除页边距。完成该调整后，执行对
位调整，然后调整[A]和[B]的删除页边距（见下面的“主扫描放大调整”）。

<主扫描放大调整>

1. 通过 SP2-109-003（测试图样）输出[7: 格子图像小]。

2. 检查放大是否符合标准。如果超出范围，则通过 SP2-102-001/002/003 更改主扫描
放大的标准值(Bk)。

• 无需调整其他三个颜色(Ma/Cy/Ye)，它们会在以后的几个步骤中（扫描仪相关调
整）自动调整。

• 这些调整可使您针对普通纸/厚纸模式调整三个线速（标准，中速，低速）。然
而，无论线速是多少，您都必须输入相同的值。

• 标准（放大公差）

*相同尺寸：主扫描：小于±0.55%

4. 更换和调整
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*小尺寸：副扫描：小于±1.00%

*缩小：主/副扫描：小于±1.00/缩小比

*放大：主/副扫描：小于±1.00%

(ex.) 当前放大(100.1%) x 当前 SP 值(249449) = 1.001 x 249449 = 变更的 SP
(249698)

执行线条位置调整时，颜色会自动修正。

扫描仪相关调整

• 执行扫描仪相关调整前，调整激光相关项目。 (p.417)

• 关于该调整，使用 C-4 或 C-5 测试图。

<扫描仪对位调整：压板盖板>

1. 设置曝光玻璃上的测试图，选择送纸盘并开启复印。您可以选择任意送纸盘。

2. 如下所示检查[A]和[B]，以查看对位是否在标准范围内。

3. 如果对位超出标准范围，则执行 SP4-010 (副扫描对位调整)和 SP4-011(主扫描对位)
以进行调整。

• A: 4.2±2mm

• B: 2±1mm

SP 编号 SP 名称 范围

SP4-010-001 副扫描对位调整 ±4.2±2mm

SP4-011-001 主扫描对位 ±2±1mm

<扫描仪放大调整>

1. 设置曝光玻璃上的测试图，选择送纸盘并开启复印。您可以选择任意送纸盘。

更换之后的调整
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2. 与测试图案相比，检查输出图像是否在标准范围内。如果图像超出范围，则执行
SP4-008(副扫描放大调整)以更改放大。下限值提供的图像在送纸方向进行延伸。另
外，较大值提供缩小图像。

• 标准（放大公差）

*相同尺寸：主扫描：小于±0.55%

*小尺寸：副扫描：小于±1.00%

*缩小：主/副扫描：小于±1.00/缩小比

*放大：主/副扫描：小于±1.00%

<白色参考修正>

关闭并重新开启主电源。白色和黑色参考通过该程序自动修正。

<方正度（歪斜）调整>

• 调整图像区域后利用 SP2-109 执行该程序：图案 14-裁切区域。

• 检查方法

1. 设置曝光玻璃上的测试图，选择送纸盘并开启复印。

2. 计数复印图像区域两个角处的水平栏数。数目可能相同。

4. 更换和调整
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• 调整方法

1. 关闭[电源]键和主电源开关，然后断开插头。

2. 拆除操作面板。(p.220, p.227)

3. 拆除扫描仪左盖板(p.238)

4. 松开固定扫描仪的螺丝[A]。(  x 7)

5. 关于向上移动至右侧的图像，顺时针转动调整凸轮[B]以降低扫描仪内侧。

6. 关于向右移动至左侧的图像，逆时针转动调整凸轮[B]以升起扫描仪内侧。

• 凸轮的调整量为 0.5 mm 档。

7. 拧紧第 4 步拧松的螺丝[A]。

8. 将操作面板和盖板放回其初始位置。（调整后，确保检查输出图像正常）。

更换之后的调整
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ADF 图像调整

<对位调整>

1. 用 A3 纸创建如下测试图。

2. 设置 ADF 内的测试图。选择有 A3 纸的送纸盘，启动复印。

3. 检查[A]和[B]如果它们超出范围，则用 SP6-006 进行调整（ADF 调整）

• A: 4.2±2mm

• B: 2±1mm

SP 编号 SP 名称 范围

SP6-006-001 横向对位：前端 ±3.0mm

4. 更换和调整
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SP 编号 SP 名称 范围

SP6-006-003 横向对位：后部 ±5.0mm

SP6-006-005 前端对位 ±3.0mm

SP6-006-006 拱起量：双面反面 ±2.5mm

SP6-006-007 后端消除 ±10mm

<副扫描放大调整>

1. 将测试图设置成与 ADF 中对位调整所用的测试图相同。选择有 A3 纸的送纸盘，启动
复印。

2. 检查副扫描放大是否在标准范围内。如果不在标准范围内，则用 SP6-017-001 进行调
整（ADF 放大调整）。

标准（放大公差）

*相同尺寸：副扫描：±5.0%

*减小：副扫描：±1.00%

*放大：副扫描：±1.00%

更换之后的调整
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4. 更换和调整
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5. 故障排除

自诊断模式

维修呼叫代码

维修呼叫状况

模式 显示 如何重设
客户支持系统中的 SC 呼

叫或 SC 警报

A
SC 显示在操作面板
上，且该机器无法使用
（安全相关 SC）。

执行 CE 重设 SP 模
式，并将主电源从关闭
切换为开启。

• 取消定影单元 SC
时，（SC544-00/
SC554-00/
SC564-00/
SC574-00），根
据以上步骤执行部
件更换。

发生&警报计数

立即报警

B

选择一项功能时，SC
显示在操作面板上，且
该机器无法使用（减少
故障时间）。

将用户重设电源键或主
电源开关从关闭切换为
开启。

发生&警报计数

电源关闭 开启

警报计数且仅在再次发生
时报警

C
不显示在操作面板上，
且允许使用。

仅记录时计数。

发生

记录计数&警报计数
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模式 显示 如何重设
客户支持系统中的 SC 呼

叫或 SC 警报

D
SC 显示在操作面板
上，且机器无法使用
（机器错误 SC）。

将用户重设电源键或主
电源开关从关闭切换为
开启。

发生&警报计数

电源关闭 开启

警报计数且仅在再次发生
时报警

• 产生普通 SC（类型 D）时，执行自动重启。客户支持系统报告一事件时，即使在普通
SC 事件的情况下，也不执行重启。自动重启期间，重启后显示确认屏幕。

• 自动重启连续出现两次时，在不重启的情况下显示 SC，且执行记录计数。同样，输出
SMC 打印时，为清楚起见，在 SC 号旁添加一 * 标记。

• 可利用 SP5-875-001（SC 自动重启设置）（默认值：开启）启用或停用自动重启。

SC 记录

产生 SC 时，记录“SC 产生时的总计数值”和“SC 代码”。但是，如果该 SC 期间的总计
数值与上次相同，则不执行记录。

可通过输出管理报告检查所记录的数据（SMC 打印）。记录最后 10 条 SC 历史记录，且
如果这些历史记录多于 10 条，则从最早记录开始逐步删除数据。

SC 自动重启

产生普通 SC（图样 D）时，执行自动重启。可利用 SP5-875-001（SC 自动重启设置输
出）（默认值：0 “自动重启”）设置自动重启或用户操作重启。

出现类型 D 时，完成自动重启或机器显示询问用户是否重启。然而，当 SC 在短时内出现两
次时，机器在不重启的情况下向@Remote 服务器发送报告。这是因为 SC 出现两次时仅启
动并不是很好的解决方法。

执行自动重启时，重启后显示确认屏幕。可通过按[确定]键取消确认屏幕（仅当主电源开关
从关闭切换为开启时不取消显示）。

重启期间的屏幕显示

• 当前屏幕上的状态显示

• 后处理 ......打印等过程期间的后处理

• 自动重启 ....操作结束后

后处理

5. 故障排除
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直到自动重启

• 重设键（重启键）

用于执行重启的键

# 不显示取消键。

• 开启扳手 LED（与产生 SC 时相同）。

SC 重启期间的操作

• SC 重启的定时

启动@Remote 时，且当未产生 NRS 警报*1 时，对应 SC 是自动重启的对象。

*1 NRS 警报：在两次产生普通 SC（类型 D）、同时总计数器计数 10 次时发出。

• 用于自动重启的时间

重启在引擎重启可行之后、在打印等过程期间的后处理结束后 30 秒执行。

此时，即使在 MFP 正运行时也执行重启。重启可行时，引擎并不开始过程控制。

• 自动重启

参见以下流程图。

自诊断模式
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控制器自诊断概述

控制器自诊断包括 3 种类型，即“普通自诊断”，“详细自诊断”和“SC 检测”。“普通
自诊断”是每次通电时执行的诊断，且“详细自诊断”是被视为维修工具一部分的诊断。
“SC 检测”检测电源开启或机器正操作时的机械故障。

详细自诊断–方法

1. 将选件“扩展 1284 板”固定到控制器板之后，连接所提供的转换连接器。

2. 将回环连接器置于参考并行接口 I/F 中。

3. 按主电源开关，同时按"#"及"./* 键。显示改变为以下屏幕，并开始自诊断。

4. 详细自诊断结束之后，自动打印“自诊断结果报告”。

• 如果不安装并行接口回环连接器，则会产生并行接口诊断错误（SC 835）。

• 回环连接器：G0219350

自诊断模式
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控制器自诊断流程图

5. 故障排除
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自诊断模式
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自诊断模式
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维修呼叫 101-195

SC100（引擎：扫描）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC101-0
1

D 灯错误（扫描）

扫描白板时，白电平峰值未达到规定的阈值。

• LED 不良

• IDB（LED 驱动器）不良

• SBU 不良

• IPU 不良

• 电源/信号导线不良

• 扫描仪单元内冷凝

• 反射镜或透镜脏污或定位不正确

• 白色导板变脏或安装不当

1. 关闭/开启电源。

2. 执行以下操作：

• 重新连接电源/信号导线。

• 重新固定/清洁反射镜/透镜。

• 重新固定/清洁白板。

• 清洁白色导板。

3. 更换以下部件：

• 更换 LED 板。

• 更换 IDB 板或 SIO 板。

• 更换 SBU 板。

• 更换 IPU 板。

• 更换电源/信号导线。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

-02 D 灯错误（LED 照明调整）

检测到 LED 错误。

• LED 不良

• IDB（LED 驱动器）不良

• 电源/信号导线不良

1. 关闭/开启电源。

2. 执行以下操作：

• 重新连接电源/信号导线。

3. 更换以下部件：

• 更换 LED 板。

• 更换 IDB 板或 SIO 板。

• 更换电源/信号导线。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC102-0
0

D LED 照明调整错误

指定调整次数过后，扫描白板时白电平峰值达到指定阈值。

• LED 不良

• IDB（LED 驱动器）不良

• SBU 不良

• IPU 不良

• 电源/信号导线不良

1. 关闭/开启电源。

2. 重新连接电源/信号导线。

3. 更换以下部件：

• 更换 LED 板。

• 更换 SBU 板。

• 更换 IDB 板或 SIO 板。

• 更换 IPU 板。

• 更换电源/信号导线。

维修呼叫 101-195
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC120-0
0

D 扫描仪原位错误 1

扫描仪原位传感器未关闭。

详细信息：

错误检测时限

• 原位运转期间（机器开启或从节能模式恢复时）

• 自动调整期间（机器开启或从节能模式恢复时）

• 从 ADF 或曝光玻璃扫描期间。

• 扫描仪电机驱动器不良

• 扫描仪电机不良

• 扫描仪原位传感器不良

• 导线束不良

• 同步皮带、滑轮、电线或扫描架安装不正确

更换以下部件：

• 更换原位传感器

• 更换扫描仪电机

• 更换导线束。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC121-0
0

D 扫描仪原位错误 2

扫描仪原位传感器未开启。

详细信息：

错误检测时限

• 原位运转期间

• 自动调整期间

• 从 ADF 或曝光玻璃扫描期间。

• 扫描仪电机驱动器不良

• 扫描仪电机不良

• 扫描仪原位传感器不良

• 导线束不良

• 同步皮带、滑轮、电线或扫描架安装不正确

更换以下部件：

• 更换原位传感器

• 更换扫描仪电机

• 更换导线束。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC141-0
0

D 黑电平检测错误

自动增益控制期间，在目标值范围内无法调整黑电平。

• SBU 不良

• IPU 不良

• 电源/信号导线不良

1. 关闭/开启电源。

2. 重新连接电源/信号导线。

3. 更换以下部件：

• 更换 SBU 板。

• 更换 IPU 板。

• 更换电源/信号导线。
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC142-0
0

D 白电平检测错误

自动增益控制期间，在目标值范围内无法将白电平调整至第二个
目标电平。

• SBU 不良

• LED 不良

• IDB（LED 驱动器）不良

• IPU 不良

• 电源/信号导线不良

• 扫描仪驱动错误

• 扫描仪单元内冷凝

• 反射镜或透镜脏污或定位不正确

• 白板变脏或安装不当

1. 关闭/开启电源。

2. 执行以下操作：

• 重新连接电源/信号导线。

• 重新固定/清洁反射镜/透镜。

• 重新固定/清洁白板。

3. 更换以下部件：

• 更换 SBU 板。

• 更换 LED 板。

• 更换 IDB 板。

• 更换 IPU 板。

• 更换 SIO 板。

• 更换电源/信号导线。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC144-0
0

D SBU 通讯错误

• 无法确认是否连接到 SBU。（连接检测错误）

• 无法与 SBU 进行通讯或通讯结果出现异常。

• SBU 不良

• 通讯的另一方（BCU、IPU 等）不良

• 电源/信号导线不良

1. 关闭/开启电源。

2. 重新连接电源/信号导线。

3. 更换以下部件：

• 更换 SBU 板。

• 更换 IPU 板。

• 更换 BCU 板。

• 更换电源/信号导线。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC161-0
1

D IPU 错误（LSYNC 异常）

机器每次开启电源，或从节能模式返回至全部操作所进行的自我
诊断测试期间产生错误。

• IPU 板不良（ASIC 连接失败、ASIC 异常等）

• SBU 与 IPU 之间的电缆线不良

• 更换 IPU 板。

• 检查 IPU 与 SBU 之间的电缆线。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC161-0
2

D IPU 错误

访问 IPU 期间机器检测到错误。

IPU 板不良（IPU 应答异常等）

更换 IPU 板。
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC165-0
0

D 数据复制安全单元错误

• 已在用户工具中启用数据复制安全选件，但检测到选件板丢
失或不良。

• 机器开启或从节能模式返回时，检测到数据复制安全选件不
良。

• 数据复制安全单元板安装不正确

• 数据复制安全单元板不良

• 重新安装数据复制安全单元板。

• 更换数据复制安全单元板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC195-0
0

D 机器序列号错误

比较机器序列号中的产品识别代码（11 位）。

机器序列号中的产品识别代码（11 位）不匹配。

重新输入机器序列号。

5. 故障排除
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维修呼叫 201-285

SC200（引擎：图像写入）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC201-0
0

D 多角镜电机错误

XSCRDY 信号（多角镜准备）错误

• 多角镜电机驱动器的 I/F 线束损坏/接触不良

• 多角镜电机/多角镜电机驱动器故障

• 多角镜电机启动脉冲输出异常（多角镜控制器区域）

• 不能监控 XSCRDY 信号（多角镜控制器区域）

• 主电源循环开启/关闭

• 更换多角镜电机

• 更换激光单元

• 更换 I/F 导线

• 更换 IPU

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC202-0
0

D 多角镜电机：开启超时错误

多角镜电机开启后，或转数改变后 T1 秒内，电机未进入就绪状
态。

• 多角镜电机驱动器的接口导线损坏或连接不正确。

• 多角镜电机或多角镜电机驱动器不良

• 无法正确输出多角镜电机驱动脉冲。（多角镜控制器）

• XSCRDY 信号监测失败（多角镜控制器）

• 关闭/开启电源

• 更换 LSU 或多角镜电机

• 更换多角镜导线

• 更换 IPU 板
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC203-0
0

D 多角镜电机：关闭超时错误

在多角镜电机停机 3 秒内 XSCRDY 信号（多角镜准备）绝不会
变得不活动(H)。

• 多角镜电机驱动器的接口导线损坏或连接不正确。

• 多角镜电机或多角镜电机驱动器不良

• 无法正确输出多角镜电机驱动脉冲。（多角镜控制器）

• XSCRDY 信号监测失败（多角镜控制器）

• 关闭/开启电源

• 更换 LSU 或多角镜电机

• 更换多角镜导线

• 更换 IPU 板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC204-0
0

D 多角镜电机：XSCRDY 信号错误

多角镜电机旋转期间，XSCRDY 信号无效（H）时间长度超过一
转多角镜。

• 多角镜电机驱动器的接口导线损坏或连接不正确。

• 多角镜电机或多角镜电机驱动器不良

• 关闭/开启电源

• 更换 LSU 或多角镜电机

• 更换多角镜导线

• 更换 IPU 板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC220-0
1

D
前端：LD1 同步检测错误：Bk

SC220-0
4

D
前端：LD1 同步检测错误：Ye

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

对应色彩的前端 LD0 同步检测信号不在多角镜电机正以正常速
度运行时的 T1 秒内输出。

• 同步检测单元的接口导线损坏或连接不正确。

• 同步检测板不良

• 光束并不进入光检测器。

• GAVD 周围的异常

• IDB（LED 驱动器）不良

• LDB 不良

• BCU 不良

• 关闭/开启电源

• 更换 LSU 或多角镜电机

• 更换多角镜导线

• 更换 IPU 板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC230-0
1

D
FGATE 开启错误：Bk

SC230-0
2

D
FGATE 开启错误：Cy

SC230-0
3

D
FGATE 开启错误：Ma

SC230-0
4

D
FGATE 开启错误：Ye
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

FGATE 信号并不在对应色彩的写入过程开始之后的 T1 秒内开
启。

• GAVD 不良

• 图像处理 ASIC 不良

• BCU、控制器板连接不正确或不良

• IPU 与 LDB 之间的导线不良

• 关闭/开启电源

• 更换 IPU 板

• 更换控制器板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC231-0
1

D
FGATE 关闭错误：Bk

SC231-0
2

D
FGATE 关闭错误：Cy

SC231-0
3

D
FGATE 关闭错误：Ma

SC231-0
4

D
FGATE 关闭错误：Ye

• FGATE 信号并不在对应色彩的写入过程结束之后的 T1 秒
内关闭。

• 相应颜色的下一作业开始时，PFGATE 信号未关闭。

• GAVD 不良

• 图像处理 ASIC 不良

• 关闭/开启电源。

• 更换 IPU 板。

• 更换控制器板。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC240-0
1

D
LD 错误：Bk

SC240-0
4

D
LD 错误：Ma

• 如果在 LD 初始化之后确认对应色彩的 LD 驱动器的 LD 错
误端子。

• 如果检测对应色彩的 LD 的 Ith/Ieta 的 P-MAC 的初始化期
间检测错误。

• LD 质量降低（LD 损坏、输出特征偏移等）

• 接口导线损坏或连接不正确。

• LD 驱动器不良

• 关闭再打开主电源

• 更换 LD 单元

• 更换导线束

• 更换 IPU 板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC272-0
1

D
LD 驱动器通讯错误：Bk

SC272-0
2

D
LD 驱动器通讯错误：Cy

SC272-0
3

D
LD 驱动器通讯错误：Ma

SC272-0
4

D
LD 驱动器通讯错误：Ye

SC272-1
0

D
LD 驱动器通讯错误：其他
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

鉴于均等考虑，执行 3 次重试

• IPU 不良

• 导线束不良

• LDB 不良

• 关闭再打开主电源

• 更换 LD 单元

• 更换导线束

• 更换 IPU 板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC285-0
0

C MUSIC 错误

MUSIC 图样读取结果失败 4 次。

（即使模式 e（实时 MUSIC）失败，错误计数不增加(+1)）

• TM 传感器不良

• ITB 不良

• PCU 不良

• LD 单元不良

• MUSIC 图样浓度淡

• ITB 重设

• PCU 重设

• 色粉补充

• 更换 TM（ID）传感器

• 更换 ITB

• 更换 PCU

• 更换 LD 单元

5. 故障排除
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维修呼叫 312-396

SC300（引擎：充电、显影）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC324-0
1

D 显影电机：Bk：锁定

在电机开启期间以 2 秒的时间间隔观察锁定信号，且检测高电平
至少 20 次

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 显影单元扭矩增大

• 更换电机

• 重新连接接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换显影单元

• 更换驱动单元
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC324-0
5

D 显影电机：CMY：锁定

在电机开启期间以 2 秒的时间间隔观察锁定信号，且检测高电平
至少 20 次

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 显影单元扭矩增大

• 更换电机

• 重新连接接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换显影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC360-0
1

D
TD 传感器调整错误（K）

SC360-0
2

D
TD 传感器调整错误（C）

SC360-0
3

D
TD 传感器调整错误（M）

SC360-0
4

D
TD 传感器调整错误（Y）

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

在 TD 传感器初始化期间，无法连续 3 次将 TD 传感器输出电压
(Vt)调节至目标范围（目标值± 0.2V，SP3-030-031 至
034）。

• TD 传感器不良

• 连接松动

• 导线损坏

• 显影剂色粉浓度不同于初始显影剂

• 更换显影单元。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC361-0
1

D
TD 传感器输出错误：上限（K）

SC361-0
2

D
TD 传感器输出错误：上限（C）

SC361-0
3

D
TD 传感器输出错误：上限（M）

SC361-0
4

D
TD 传感器输出错误：上限（Y）

TD 传感器输出：Vt（SP3-210-001 至 004）> 输出上限误差
阈值(SP3-211-002)连续超出上限发生阈值
（SP3-211-003）。

TD 传感器接头脱离（连接故障）

1. TD 传感器接头遗漏检查

2. 检查在 TD 传感器导线束中是否存在错误（断开等）

3. 如果传感器不良，则更换显影单元。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC362-0
1

D
TD 传感器输出错误：下限（K）

SC362-0
2

D
TD 传感器输出错误：下限（C）
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC362-0
3

D
TD 传感器输出错误：下限（M）

SC362-0
4

D
TD 传感器输出错误：下限（Y）

TD 传感器输出：Vt（SP3-210-001 - 004） < 输出下限误差
阈值（SP3-211-004）连续低于下限发生阈值
（SP3-211-005）

TD 传感器接头遗漏/脱离

1. TD 传感器接头遗漏检查

2. 检查在 TD 传感器导线束中是否存在错误（断开等）

3. 如果传感器不良，则更换显影单元。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC370-0
1

D
TM（ID）传感器校准错误（前部）

SC370-0
2

D
TM（ID）传感器校准错误（中心）

SC370-0
3

D
TM（ID）传感器校准错误（后部）

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

前部、中心或后部 TM (ID)传感器的常规反射光输出电压：
Vsg_reg 无法调节至目标范围内。

上限（SP3-320-013：初始值 4.5V）

下限（SP3-320-014：初始值 3.5V）

• TM (ID)传感器接头遗漏/连接故障

• TM (ID)传感器检测窗污垢

• TM（ID）传感器故障

• ITB 中的波动或皮带滑移

• 拆除图像转印单元，并检查是否存在 TM (ID)传感器接头遗
漏。如果有遗漏，则将其重新连接。

• 检查 ID 传感器检测窗上是否存在污垢。如果检测窗很脏，
则利用预定方法清洁（请勿擦干）。

• 检查 ITB 的条件。如果出现波动或皮带滑移，则重新安装或
更换 ITB。

• 如果两者都未发生，则执行 TM (ID)传感器更换

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC396-0
5

D 鼓电机（CMY）锁定

在电机开启期间以 2 秒的时间间隔观察锁定信号，并检测高电平
至少 20 次。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 单元扭矩增加。

• 更换电机

• 重新连接接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换 PCDU
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维修呼叫 441-498

SC400（引擎：鼓周围）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC441-0
0

D 鼓转印电机：锁定

在电机开启期间以 2 秒的时间间隔观察锁定信号，并检测高电平
至少 20 次。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 单元扭矩增加。

• 更换电机

• 重新连接接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 检查电机上的负载（PCDU、图像转印单元、纸张转印单
元、废色粉瓶）。

• 更换 PCDU、图像转印单元、纸张转印单元或废色粉瓶。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC442-0
0

D ITB 提升错误

即使 ITB 提升电机（还有供粉电机(M)）旋转，ITB 提升传感器
未能在规定时间内检测规定传感器触杆状态。

• 连接/分离操作：如果在 2000 毫秒内未检测

• 原位操作：如果在 5000 毫秒内未检测

信号检测取样周期：10 毫秒

• 图像转印单元未设置/错误设置

• 传感器脏污

• 传感器不良

• 电机不良

• 单元负载大

• 重设图像转印单元

• 清洁传感器

• 更换传感器

• 更换接触/分离驱动单元

• 更换图像转印单元

• 检查导线束
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC452-0
0

D 送纸接触电机错误

纸张转印接触电机：即使纸张转印接触电机旋转，位置传感器也
无法在预定时间内检测传感器填充状态（见下文）。

• 接触操作：如果在 2000 毫秒内未检测

• 原位操作：如果在 5000 毫秒内未检测

信号检测取样周期：10 毫秒

• 传感器脏污

• 传感器不良

• 电机不良

• 单元负载大

• 更换接触驱动单元

• 更换图像转印单元

• 检查导线束

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC491-0
0

D 高压电源：充电/显影：输出误差

在高压（充电/显影）输出期间，SC 检测信号（充电/显影）连
续 200 毫秒为 L（异常）。

H/W 错误

• 输出接触设置故障

• 控制器接头设置故障

• 输出高压路径的接地故障

• 表面/空气间隙不足（弧放电）

• 控制器导线束断开，短路

• PCU 设置故障

• 控制板_IOB 错误（相关信号错误）

• HVP_CB 错误

负载错误

• 充电输出的接地故障，其他输出的短路

• 充电输出路径中表面/空气间隙不足（包括距其他输出的距
离）

• 鼓的异常劣化，及因针孔导致的过电流

• 鼓 vs 充电辊间隙错误（PCU 错误）。

• 因鼓表面冷凝导致的过电流

• 显影输出的接地故障，其他输出的短路

• 显影输出路径中表面/空气间隙不足（包括距其他输出的距
离）

• 其它

• 关闭再打开主电源

• 重设或更换高压电源馈电路径的导线束

• 重设或更换 IOB-HVP_CB 之间的导线束

• 重设或更换 PCU

• 检查接触机构的操作

• 更换 HVP_CB

• 更换 IOB

维修呼叫 441-498
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC492-0
0

C 高压电源：图像转印/纸张转印：输出错误

在高压（转印）输出期间，SC 检测信号（转印）连续 200 毫秒
为 L（异常）。

H/W 错误

• 输出电源接头设置故障

• 控制器接头设置故障

• 输出高压导线束断开

• 控制器导线束断开，短路

• 转印单元设置故障

• 控制板_ IOB 错误（相关信号错误）

• HVP_TTS 错误

负载错误

• 纸张转印辊阻抗增加（低温环境/阻抗上升/阻抗因脏污而上
升）

• 纸张转印接触机构的操作故障

• 图像转印皮带阻抗增加

• 负载电源路径中的开路

• 重设或更换高压电源馈电路径的导线束

• 重设或更换 IOB-HVP_TTS 之间的导线束

• 重设或更换转印单元

• 接触机构的检查操作

• 更换 HVP_TTS

• 更换 IOB

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC493-0
0

D 高压电源：DS 显影：输出错误

在将 PWM 信号的输出用作错误检测目标期间连续 10 次（200
毫秒）“HVP：DS：输出错误检测信号”检测为“0”（异常）

• 泄漏导线束故障

• 单元故障

• 高压电源故障

• 关闭/开启电源

• 重设或更换高压电源馈电路径的导线束

• 重设或更换单元

• 更换高压电源

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC497-0
0

C 机器温度检测热敏电阻错误

温度传感器输出错误：低于 0.56V（90 度或以上）或高于 3.0V
（低于-18 度）

• 接头断开或破损

• 传感器不良

• 检查传感器设置

• 更换成像温度传感器（热敏电阻）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC498-0
0

C 温度和湿度传感器错误

温度传感器输出错误：低于 0.76V，或高于 2.90V，或湿度传感
器输出错误：超出 2.4V

• 传感器未设置（断开或破损）

• 传感器不良

• 检查传感器设置

• 更换传感器

维修呼叫 441-498
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维修呼叫 501-584

SC500（引擎：纸张传送 1：送纸、双面、传送）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC501-0
1

B 第一纸盘提升错误

第一纸盘提升电机错误检测计数到达 3。

（最大到 2，显示重设）

• 第一纸盘限位传感器接头遗漏、故障、脏污

• 第一纸盘提升电机接头遗漏、断开、故障。

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间。

• 纸张设置故障

• 重设纸张

• 取出异物

第一纸盘限位传感器、第一纸盘提升电机

• 检查导线束

• 重设接头

• 更换

第一送纸单元、第一纸盘

• 更换

纸张传送 IOB

• 更换

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC501-0
2

B 第一纸盘下降错误

第一纸盘下降电机错误检测计数达到 5。

（最大到 4，显示重设）

• 第一纸盘限位传感器接头遗漏、故障、脏污

• 第一纸盘提升电机接头遗漏、断开、故障

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间。

• 纸张设置故障

• 纸张超载

• 重设纸张

• 取出异物

第一纸盘限位传感器、第一纸盘提升电机

• 检查导线束

• 重设接头

• 更换

第一送纸单元、第一纸盘

• 更换

纸张传送 IOB

• 更换

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC502-0
1

B 第二纸盘提升错误

第二纸盘提升电机错误检测计数达到 3。

（最大到 2，显示重设）

• 第二纸盘限位传感器接头遗漏、故障、脏污

• 第二纸盘提升电机接头遗漏、断开、故障

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 重设纸张

• 取出异物

第二纸盘限位传感器、第二纸盘提升电机

• 检查导线束

• 重设接头

• 更换

第二送纸单元、第二纸盘

• 更换

纸张传送 IOB

• 更换

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC502-0
2

B 第二纸盘降低错误

第二纸盘下降电机下降错误的检测计数总共达到 5。

（最大到 4，显示重设）

• 第二送纸盘限位传感器接头遗漏、故障及脏污

• 第二纸盘提升电机接头遗漏、断开、故障

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 纸张超载

• 重设纸张

• 取出异物

第二纸盘限位传感器、第二纸盘提升电机

• 检查导线束

• 重设接头

• 更换

第二送纸单元、第二纸盘

• 更换

纸张传送 IOB

• 更换

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-0
1

B 第三纸盘提升错误（单纸盘）

• 提升电机上升错误检测

纸盘初始化（未检测上限/下限检测）期间，纸盘基板升高以
检查纸盘基板位置，且虽然预定时间已过，但仍未检测限位
传感器，连续 3 次。

（多达连续 2 次，纸盘传送“纸盘设置故障”到主机）

• 提升电机错误/接头遗漏

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 更换纸盘

• 更换送纸轮

• 更换搓纸臂

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-0
2

B

第三纸盘下降错误（单纸盘）

• 提升电机下降错误检测

纸盘初始化期间，纸盘基板降低以检查纸盘基板位置，且虽然预
定时间已过，但仍检测限位传感器，连续 3 次。

（多达连续 2 次，纸盘传送“纸盘设置故障”到主机）

• 提升电机错误/接头遗漏

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 纸张超载

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 更换纸盘

• 更换送纸轮

• 更换搓纸臂

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-1
1

B

第三纸盘提升错误（双纸盘，上纸盘）

• 提升电机上升错误检测

纸盘初始化（未检测上限/下限检测）期间，纸盘基板升高以检
查纸盘基板位置，且虽然预定时间已过，但仍未检测限位传感
器，连续 3 次。

（多达连续 2 次，纸盘传送“纸盘设置故障”到主机）

• 提升电机错误/接头遗漏

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 更换纸盘

• 更换送纸轮

• 更换搓纸臂

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-1
2

B

第三纸盘下降错误（双纸盘，上纸盘）

• 提升电机下降错误检测

在纸盘初始化期间，纸盘基板降低以检查纸盘基板位置；虽然预
定时间已过，但仍检测限位传感器，连续 3 次。

（多达连续 2 次，纸盘传送“纸盘设置故障”到主机）

• 提升电机错误/接头遗漏

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 纸张超载

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 更换纸盘

• 更换送纸轮

• 更换搓纸臂

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-3
1

B

第三纸盘提升错误（LCIT）

• 上限检测错误（下降期间）

纸盘初始化（上限检测/未检测下限）期间，纸盘基板降低以检
查纸盘基板位置，且虽然预定时间已过，但仍检测限位传感器，
连续 3 次。

• 上限检测错误（上升期间）

纸盘初始化（未检测上限/下限检测）期间，纸盘基板升高以检
查纸盘基板位置，且虽然预定时间已过，但仍未检测限位传感
器，连续 3 次。

（多达连续 2 次，LCIT 传送“纸盘设置故障”到主机）

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 提升电机错误/接头遗漏

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 异物（例如碎纸）卡在右纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 同步皮带损坏/脱离

• 同步滑轮损坏/脱离

• 基板损坏/水平状态故障

• 送纸轮遗漏物品

• 搓纸臂损坏

• 异物（例如碎纸）卡在右纸盘内部

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 更换纸盘

• 更换送纸轮

• 更换搓纸臂

• 更换同步皮带

• 更换同步滑轮

• 更换基板

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-3
2

B

第三纸盘下降错误（LCIT）

• 下限检测错误（下降期间）

纸盘初始化（未检测上限/下限出纸检测）期间，纸盘基板降低
以检查纸盘基板位置，且虽然预定时间已过，但仍未检测下限传
感器。

或者，纸张用完时，纸盘基板降低，但虽然预定时间已过，却仍
未检测下限传感器。

• 下限传感器（上升期间）

纸盘初始化（上限出纸检测/下限检测）期间，纸盘基板升高以
检查纸盘基板位置，且虽然预定时间已过，但仍检测下限传感
器。

* 如果错误连续出现 3 次：LCIT 传送“第三纸盘下限检测错
误”至主机。多达连续 2 次，LCIT 传送“纸盘设置故障”至主
机。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 提升电机错误/接头遗漏

• 下限传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 异物（例如碎纸）卡在右纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 同步皮带损坏/脱离

• 同步滑轮损坏/脱离

• 基板损坏/水平状态故障

• 异物（例如碎纸）卡在右纸盘内部

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 更换纸盘

• 更换同步皮带

• 更换同步滑轮

• 更换基板

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-3
3

B

第三纸盘纸张超载错误（LCIT）

纸盘初始化期间，上限和下限都连续检测 3 次。

（多达连续 2 次，LCIT 传送“纸盘设置故障”到主机）

• 纸张超载

• 纸张设置故障

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 下限传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 异物（例如碎纸）卡在右纸盘内部

• 重设纸张

• 取出异物

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-3
4

B

第三纸盘纸张位置错误（LCIT）

左/右纸盘设置期间，或电源开启时，或转印完成时，“打开”
通过端部栏板打开/关闭检测连续检测 3 次。

（多达连续 2 次，LCIT 传送“纸盘设置故障”到主机）

• 纸张设置故障（纸张偏离用于推动末端栏板的位置）

• 异物进入（异物卡在用于推动末端栏板的位置中）

• 末端栏板打开/关闭传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 重设纸张

• 取出异物

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-3
5

B

第三纸盘转印错误（LCIT）

• 转移结束检查错误

右纸盘纸张用完（右纸盘下限检测，左纸盘纸张检查）时，左纸
盘纸张转移到右纸盘，但虽然预定时间已过，却仍检测左纸盘纸
张传感器（未检测转印纸张遗漏），连续 3 次。

（多达连续 2 次，LCIT 传送“纸盘设置故障”到主机）

• 转印电机错误/接头遗漏

• 左纸盘纸张传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 纸张超载

• 异物（例如碎纸）卡在左纸盘与纸盘转印电机之间

• 纸张设置故障

• 同步皮带损坏/脱离

• 同步滑轮损坏/脱离

• 转印栏板不良

• 异物（例如碎纸）卡在左纸盘内部

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换纸盘

• 更换同步皮带

• 更换同步滑轮

• 更换转印栏板

5. 故障排除

472



SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC503-3
6

B

第三纸盘转印原位错误（LCIT）

• 原位检测错误（转印开始时）

右纸盘纸张用完（右纸盘下限检测，左纸盘纸张检查）时，左纸
盘纸张转移到右纸盘，但虽然预定时间已过，却仍检测左纸盘转
印栏板原位传感器（无法检测原位传感器遗漏）

• 原位检测错误（转印栏板原位返回期间）

未检测左纸盘转印栏板原位时（在纸张转印之后停止，在电源开
启时，在左纸盘设置期间），左纸盘转印栏板移动到原位，但虽
然预定时间已过，却仍未检测左纸盘原位传感器。

* 如果错误连续出现 3 次：LCIT 传送“第 3 送纸盘转印原位错
误”至主机。

（多达连续 2 次，LCIT 传送“纸盘设置故障”到主机）

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 转印电机错误/接头遗漏

• 左纸盘转印栏板原位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 纸张超载

• 异物（例如碎纸）卡在左纸盘与纸盘传输电机

• 纸张设置故障

• 同步皮带损坏/脱离

• 同步滑轮损坏/脱离

• 转印栏板不良

• 异物（例如碎纸）卡在左纸盘内部

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换纸盘

• 更换同步皮带

• 更换同步滑轮

• 更换转印栏板

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC504-2
1

B 第四纸盘提升错误（双纸盘，下纸盘）

• 提升电机上升错误检测

纸盘初始化（未检测上限/下限检测）期间，纸盘基板升高以
检查纸盘基板位置，但虽然预定时间已过，却仍未检测限位
传感器，连续 3 次。

（多达连续 2 次，纸盘传送“纸盘设置故障”到主机）

• 提升电机错误/接头遗漏

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 更换纸盘

• 更换送纸轮

• 更换搓纸臂

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC504-2
2

B

第四纸盘下降错误（双纸盘，下纸盘）

• 提升电机下降错误检测

纸盘初始化期间，纸盘基板降低以检查纸盘基板位置，但虽然预
定时间已过，却仍检测限位传感器，连续 3 次。

（多达连续 2 次，纸盘传送“纸盘设置故障”到主机）

• 提升电机错误/接头遗漏

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 纸张超载

• 异物（例如碎纸）卡在送纸盘与纸盘提升电机之间

• 纸张设置故障

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选送纸盘的控制板

• 更换纸盘

• 更换送纸轮

• 更换搓纸臂

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC505-4
1

B 侧 LCIT 极限检测错误

• 上限检测错误（下降期间）

纸盘初始化（上限检测/未检测下限）期间，纸盘基板降低以
检查纸盘基板位置，但虽然预定时间已过，却仍检测限位传
感器。

• 上限检测错误（上升期间）

纸盘初始化（未检测上限/下限检测）期间，纸盘基板升高以
检查纸盘基板位置，但虽然预定时间已过，却仍未检测限位
传感器。

* 如果错误连续出现 3 次：侧 LCIT 传送“第五送纸盘上限
检测错误”至主机。

多达连续 2 次，侧 LCIT 传送“纸盘设置故障”至主机。

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 提升电机错误/接头遗漏

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 纸张设置故障

• 同步皮带损坏/脱离

• 同步滑轮损坏/脱离

• 基板损坏/水平状态故障

• 送纸轮遗漏物品

• 搓纸臂不良

• 异物（例如碎纸）卡在纸盘内部

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选侧 LCT 的控制板

• 更换纸盘

• 更换送纸轮

• 更换搓纸臂

• 更换同步皮带

• 更换同步滑轮

• 更换基板

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC505-4
2

B

侧 LCIT 下限检测错误

• 下限检测错误（下降期间）

纸盘初始化（未检测上限/下限出纸检测）期间，纸盘基板降低
以检查纸盘基板位置，但虽然预定时间已过，却仍未检测下限传
感器。

或者，纸张用完时，纸盘基板降低，但虽然预定时间已过，却仍
未检测下限传感器。

• 下限检测错误（上升期间）

纸盘初始化（未检测上限/下限检测）期间，纸盘基板升高以检
查纸盘基板位置，但虽然预定时间已过，却仍检测下限传感器。

* 如果错误连续出现 3 次：侧 LCIT 传送“第五送纸盘上限检测
错误”至主机。

多达连续 2 次，侧 LCIT 传送“纸盘设置故障”至主机。

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 提升电机错误/接头遗漏

• 下限传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 纸张设置故障

• 同步皮带损坏/脱离

• 同步滑轮损坏/脱离

• 基板损坏/水平状态故障

• 异物（例如碎纸）卡在纸盘内部

• 重设纸张

• 取出异物

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选侧 LCT 的控制板

• 更换纸盘

• 更换同步皮带

• 更换同步滑轮

• 更换基板

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC505-4
3

B

侧 LCIT 纸张超载错误

纸盘初始化期间，上限和下限都连续检测 3 次（多达连续 2
次，侧 LCIT 传输“纸盘设置故障”到主机。）

• 纸张超载

• 纸张设置故障

• 限位传感器错误/接头遗漏

• 下限传感器错误/接头遗漏

• 导线损坏

• 纸盘控制板不良

• 异物（例如碎纸）卡在纸盘内部

• 重设纸张

• 取出异物

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换传感器

• 更换可选侧 LCT 的控制板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC520-0
1

C
对位电机：锁定

SC520-0
2

C
送纸电机：锁定

SC520-0
3

C
传送电机：锁定

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

电机开启期间，检查电机错误通知对位（err_velo 和
err_posi）500 毫秒之后，任一对位的错误状态检测至少 5 次。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 编码器不良

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC521-0
1

C
双面进纸电机：锁定

SC521-0
2

C
双面手送电机：锁定

电机开启期间，检查电机错误通知对位（err_velo 和
err_posi）500 毫秒之后，任一对位的错误状态检测至少 5 次。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 编码器不良

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC522-0
0

C 出纸电机：锁定

电机开启期间，检查电机错误通知对位（err_velo 和
err_posi）500 毫秒之后，任一对位的错误状态检测至少 5 次。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 编码器不良

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC530-0
0

D 定影排气散热风扇锁定

在电机开启状态，每 100 毫秒检查锁定传感器的值。

如果连续 50 次未获得锁定信号。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换风扇

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC531-0
1

D
显影进气风扇/右侧锁

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC531-0
2

D
显影进气风扇/左侧锁

SC531-0
3

D
驱动冷却风扇锁定

在电机开启状态，每 100 毫秒检查锁定传感器的值。

如果连续 50 次未获得锁定信号。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换风扇

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC533-0
1

D
PSU 排气散热风扇锁定

SC533-0
3

D
PSU 冷却风扇锁定

SC533-0
4

D
控制器盒冷却风扇锁定

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

在电机开启状态，每 100 毫秒检查锁定传感器的值。

如果连续 50 次未获得锁定信号。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换风扇

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC534-0
1

D
主排气风扇锁定

SC534-0
2

D
供粉冷却风扇锁定

SC534-0
3

D
臭氧排气风扇锁定

在电机开启状态，每 100 毫秒检查锁定传感器的值。

如果连续 50 次未获得锁定信号。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换风扇

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC535-0
0

D 出纸冷却风扇锁定

在电机开启状态，每 100 毫秒检查锁定传感器的值。

如果连续 50 次未获得锁定信号。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换风扇

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC540-0
0

D 定影电机：锁定

电机开启期间，检查锁定信号 2 秒之后，检测高电平至少 20
次。

• 电机不良

• 接头断开

• 导线损坏

• IOB 不良

• 单元扭矩增加

• 更换电机

• 重设接头

• 更换导线束

• 更换 IOB

• 更换单元

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC541-0
1

A 定影中心红外温度传感器断开

低于-50 摄氏度（或低于 CB）连续检测（t11）秒。

• 断开

• 接头断开

• 更换红外温度传感器

• 重设接头

• 更换接头

• 更换单元

SC541-0
2

A

中心 NC 传感器断开

3ED - 3FF（FB 电压：3.243V-3.300V）连续检测（t13）秒
（NC 传感器中心：检测 & 补偿 NC 传感器边缘：检测 & 补
偿）。

检测周期：100 毫秒，检测频率：10 次或更多次。

• NC 传感器断开

• 接头断开

• 重设 NC 传感器

• 重设接头

• 更换接头

• 更换单元

SC541-0
3

A

中心 NC 传感器短路

AD 值：0-13（FB 电压：0.000V-0.041V）（*3）连续检测
（t14）秒。

检测周期：100 毫秒，检测频率：10 次或更多次。

• NC 短路

• 接头断开

• 重设 NC 传感器

• 重设接头

• 更换接头

• 更换单元

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC542-0
2

A 不重装定影中心红外温度传感器

加热器 1 开启（t3）秒之后未达到（T21）摄氏度

SC542-0
3

A 不重装定影中心红外温度传感器

加热器 1 开启（t311）秒之后未达到加热中心重装允许温度。

• 红外温度传感器透镜脏污

• 红外温度传感器修改/浮动

• 在输入电压保证之外

• 在过度升温防止单元操作之后

• 更换红外温度传感器

• 检查输入电压是否在可接受限值内

• 更换单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC543-0
0

A 定影中心红外温度传感器高温检测（软件）

连续（t4）秒检测高于（T3）摄氏度。

检测周期 100 毫秒，检测计数：10 次或更多次。

• 双向可控硅短路

• IOB 板不良

• BCU 板不良

• 更换 IOB 板

• 更换 BCU 板

• 更换定影单元

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC544-0
1

A 定影中心红外温度传感器高温检测（硬件）

错误情况下

• 双向可控硅不良（短路）

• 引擎控制器不良

• 加热中心红外温度传感器不良

• 定影控制软件：异常

• 如果双向可控硅不良，更换交流电源板

• 必要时，更换 BCU 或加热中心红外温度传感器

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC544-0
2

A 定影中心 NC 传感器高温检测（硬件）

错误情况下

• 双向可控硅不良（短路）

• 引擎控制器不良

• 加热中心红外温度传感器不良

• 定影控制软件：异常

• 固定新的定影单元，然后运行 SP-5-810-002

• 如果双向可控硅不良，更换交流电源板

• 必要时，更换 BCU 或定影中心 NC 传感器

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC545-0
0

A 定影中心加热器连续加热

等待全功率连续超过（t6）秒之后，（t8）秒未检测。

• 加热器全功率的定义

连续加热速率设定值（最大加热速率）

• 测量起始点

低于待机温度（目标温度）重装之后（加热器熄灭之后，旋
转完成之后），测量在发布加热器升温请求之后开始。

• 测量停止条件

旋转因测量期间的打印信号或其他原因而开始。

• 排除最大升温责任（SP 互连值）0%。

• 热敏电阻形变/浮动

• 加热器断开

• 过度升温防止单元操作之后

• 更换热敏电阻

• 更换定影灯

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC547-0
1

D 零交叉错误（继电器触点焊接）

错误情况下

• 定影继电器不良（接触焊）

• 定影继电器驱动电路故障

• 关闭/开启主电源开关。

• 如果定影继电器损坏，则更换 PSU（AC 控制器板）。

• 检查 PSU（AC 控制器板）与控制板之间的连接，然后根据
需要更换导线和板子。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC547-0
2

D

零交叉错误（继电器触点故障）

错误情况下

• 定影继电器损坏（触点打开）

• 定影继电器驱动电路故障

• PSU 熔丝（24VS）烧断

• 关闭/开启主电源开关。

• 如果定影继电器损坏，更换 PSU

• 检查 PSU 与控制板之间的连接，然后根据需要更换导线和
板子

• 如果 PSU 熔丝（24VS）烧断，更换熔丝

SC547-0
3

D

零交叉错误（低频率错误）

错误情况下

商用电力线路的频率不稳定性

• 关闭/开启主电源开关。

• 检查电源

• 检查 PSU 与控制板之间的连接，然后根据需要更换导线和
板子

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC548-0
1

A 定影旋转检测

-

• 电机故障

• 传感器故障

• 探头故障

• 探头损坏

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC549-0
1

D 屏蔽操作错误检测

在原位检测操作期间，屏蔽传感器 1 和 2 连续（t30）秒检测
“高”。

SC549-0
2

D 屏蔽操作错误检测

在屏蔽基础操作期间，即使从屏幕电机旋转开始已过去（t31）
秒屏蔽传感器 2 也并不变成“低 > 高” 。

SC549-0
3

D

屏蔽操作错误检测

在屏蔽基础操作期间，即使从旋转开始已过去（t32）秒屏蔽电
机也并不停止。

SC549-0
4

D
屏蔽操作错误检测

在原位检测操作期间，原位检测连续失败 3 次。

• 电机不良

• 传感器不良

• 传感器制动器/触杆改良/不良

• 屏蔽修改/不良

• 更换电机

• 更换原位传感器

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC551-0
1

A 定影边缘红外温度传感器断开

低于-50 摄氏度（或低于 CB）连续检测（t11）秒。

• 红外温度传感器断开

• 接头断开

• 更换红外温度传感器

• 重设接头

• 更换接头

• 更换定影单元

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC551-0
2

A 边缘 NC 传感器断开

3ED - 3FF（FB 电压：3.243V-3.300V）连续检测（t13）秒
（NC 传感器中心：检测 & 补偿 NC 传感器边缘：检测 & 补
偿）。

检测周期：100 毫秒，检测频率：10 次或更多次。

• NC 传感器断开

• 接头断开

• 更换 NC 传感器

• 重设接头

• 更换接头

• 更换定影单元

SC551-0
3

A

边缘 NC 传感器短路

AD 值：0-13（FB 电压：0.000V-0.041V）（*3）连续检测
（t14）秒。

检测周期：100 毫秒，检测频率：10 次或更多次。

• NC 传感器短路

• 接头断开

• 更换 NC 传感器

• 重设接头

• 更换接头

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC552-0
2

A 不重装定影中心红外温度传感器

在加热器 1 开启（t3）秒之后，未达到（T21）摄氏度。

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC552-0
3

A 不重装定影中心红外温度传感器

在加热器 1 开启（t312）秒之后，未达到加热边缘重装允许温
度。

• 红外温度传感器透镜脏污

• 红外温度传感器修改，浮动

• 在输入电压保证之外

• 在过度升温防止单元操作之后

• 更换红外温度传感器

• 确保输入电压在可接受限值内

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC553-0
0

A 定影端红外温度传感器高温检测（软件）

连续（t4）秒检测高于（T3）摄氏度。

检测周期：100 毫秒，检测计数：10 次或更多次。

• 双向可控硅短路

• IOB 不良

• BCU 不良

• 更换 IOB

• 更换 BCU

• 更换定影单元

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC554-0
1

A 定影端红外温度传感器高温检测（硬件）

错误情况下

• 双向可控硅不良（短路）

• 引擎控制器不良

• 加热边缘红外温度传感器不良

• 定影控制软件：异常

• 如果双向可控硅不良，更换交流电源板

• 必要时，更换 BCU 或加热边缘红外温度传感器

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC554-0
2

A 定影端 NC 传感器高温检测（硬件）

错误情况下

• 双向可控硅不良（短路）

• 引擎控制器不良

• 加热边缘红外温度传感器不良

• 定影控制软件：异常

• 固定新的定影单元，然后运行 SP-5-810-002

• 必要时，更换 BCU 或定影边缘 NC 传感器

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC555-0
0

D 定影边缘加热器连续加热

等待全功率连续超过（t6）秒之后，（t8）秒未检测。

• 加热器全功率的定义

连续加热速率设定值（最大加热速率）

• 测量起始点

低于待机温度（目标温度）重装之后（加热器熄灭之后，旋
转完成之后），测量在发布加热器升温请求之后开始。

• 测量停止条件

旋转因测量期间的打印信号或其他原因而开始

• 排除最大升温职能（SP 互连值）0%

• 热敏电阻形变/浮动

• 加热器断开

• 过度升温防止单元操作之后

• 更换热敏电阻

• 更换定影灯

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC557-0
0

C 超出零交叉频率

错误情况下

商业电力线路/噪声的频率不稳定性

-

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC559-0
0

A 连续 3 次检测定影卡纸

连续 3 次检测定影卡纸（未到达定影出纸传感器）。

• 检测条件

每次定影卡纸出现时整合计数器时显示 SC559-00，变成定
影卡纸计数器值= 3。

在定影卡纸同样通过关闭/开启电源重设时保留该计数器
值。

• 控制开启/关闭

且此 SC 实现开启/关闭，默认值设为关闭，然后在客户要求
时开启。

SP1-142-001 0：关闭（默认值），1：开启（在客户要求
时设置）

• 计数器重设条件出现定影卡纸

1. 在连续定影卡纸期间已完成正常出纸，重设定影卡纸计
数器。

2. 当“1”改变为“0”SP1-142-001 时，重设
（SP9-912-001）定影卡纸计数器。

当显示 SC559 之后，进行 SC 释放，重设（SP9912-001）定
影卡纸计数器。

定影单元卡纸

移除卡纸

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC561-0
0

A 加压中心热敏电阻断开

连续（t12）秒检测低于 0 摄氏度（或低于 3F9）。

检测周期 100 毫秒，检测计数：10 次或更多次。

• 热敏电阻断开

• 接头断开

• 更换热敏电阻

• 重设接头

• 更换接头

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC562-0
2

A 不重装加压中心热敏电阻

加热器 1 开启（t3）秒之后未达到（T21）摄氏度。

• 热敏电阻污垢

• 热敏电阻变形、浮动

• 在输入电压保证之外

• 过度升温防止单元操作之后

• 更换热敏电阻

• 确保输入电压在可接受限值内

• 更换定影单元

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC563-0
0

A 加压中心热敏电阻高温检测（软件）

连续（t4）秒检测高于（T3）摄氏度。

检测周期：100 毫秒，检测计数：10 次或更多次。

• 双向可控硅短路

• IOB 不良

• BCU 不良

• 更换 IOB

• 更换 BCU

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC564-0
0

A 加压中心热敏电阻高温检测（硬件）

检测高于（T4）摄氏度

• 双向可控硅短路

• IOB 控制器不良

• BCU 控制器不良

• 定影控制：失控

• 更换 IOB

• 更换 BCU

• 更换定影单元

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC569-0
0

D 减压错误检测

重试操作连续失败 3 次。

• 电机不良

• 传感器不良

• 填充修改、不良

• 更换电机

• 更换传感器

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC571-0
0

A 加压边缘热敏电阻断开

连续（t12）检测低于 0 摄氏度（或高于 3F9）。

检测周期：100 毫秒，检测计数：10 次或更多次。

• 热敏电阻断开

• 接头断开

• 更换热敏电阻

• 重设接头

• 更换接头

• 更换定影单元

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC572-0
4

A 不重装加压边缘热敏电阻

在以纸张宽度 257mm 或以上开始连续作业之后，在（t313）
秒之后并不达到（T22）摄氏度。

• 热敏电阻污垢

• 热敏电阻变形、浮动

• 在输入电压保证之外

• 过度升温防止单元操作之后

• 更换热敏电阻

• 确保输入电压在可接受限值内

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC573-0
0

A 加压边缘热敏电阻高温检测（软件）

连续（t4）秒检测高于（T3）摄氏度。

检测周期：100 毫秒，检测计数：10 次或更多次。

• 双向可控硅短路

• IOB 不良

• BCU 不良

• 更换 IOB

• 更换 BCU

• 更换定影单元

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC574-0
0

A 加压边缘热敏电阻高温检测（硬件）

检测高于（T4）摄氏度

• 双向可控硅短路

• IOB 不良

• BCU 不良

• 定影控制：失控

• 更换 IOB

• 更换 BCU

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC581-0
0

A 加压扩展边缘热敏电阻断开

连续（t12）秒检测低于 0 摄氏度（或高于 3F9）。

检测周期：100 毫秒，检测计数：10 次或更多次。

• 热敏电阻断开

• 接头断开

• 更换热敏电阻

• 重设接头

• 更换接头

• 更换定影单元

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC582-0
4

A 不重装加压扩展边缘热敏电阻

在以纸张宽度 257mm 或以上开始连续作业之后，在（t313）
秒之后并不达到（T22）摄氏度。

• 热敏电阻污垢

• 热敏电阻变形、浮动

• 在输入电压保证之外

• 过度升温防止单元操作之后

• 更换热敏电阻

• 确保输入电压在可接受限值内

• 更换定影单元

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC583-0
0

A 加压扩展边缘热敏电阻高温检测（软件）

连续（t4）秒检测高于（T3）摄氏度。

检测周期：100 毫秒，检测计数：10 次或更多次。

• 双向可控硅短路

• IOB 不良

• BCU 不良

• 更换 IOB

• 更换 BCU

• 更换定影单元

维修呼叫 501-584
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC584-0
0

A 加压扩展边缘热敏电阻高温检测（硬件）

检测高于（T4）摄氏度

• 双向可控硅短路

• IOB 控制器不良

• BCU 控制器不良

• 定影控制：失控

• 更换 IOB

• 更换 BCU

• 更换定影单元

5. 故障排除
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维修呼叫 620-689

SC600（引擎：通讯和其它）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC620-0
1

D ADF 通讯错误

启动时识别 ADF 连接之后，检测到错误。（断开检测）

SC620-0
2

D ADF 通讯错误

启动时识别 ADF 连接之后，检测到错误。（因通讯错误重试输
出）

• ADF 连接故障

• ADF 不良

• IPU 板不良

• 噪声污染

• 检查 ADF 电缆连接

• 更换 ADF

• 更换 IPU 板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC621-0
0

D 最终加工器通讯错误

• 连接通讯线路时检测到错误。

• 接收到来自 URAT 的通讯错误通知。

• 最终加工器控制板不良。

• BCU 不良

• IOB 不良

• 最终加工器与主机之间的连接故障。

• 重新连接最终加工器接口电缆

• 更换 BCU

• 更换最终加工器

• 关闭/开启电源
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC622-0
0

D 纸箱通讯错误

• 连接通讯线路时检测到错误。

• 接收到来自 URAT 的通讯错误通知。

• 纸箱控制板不良

• BCU 不良

• IOB 不良

• 纸箱-主机连接故障

• 重新连接可选纸盘连接电缆

• 更换 BCU

• 更换可选纸盘

• 关闭/开启电源

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC623-0
0

D 第 2 纸箱通讯错误

在单纸箱-双纸箱、双纸箱-侧 LICT 和 LCIT-侧 LCIT 的叠加期
间，

1. 在上纸箱侧识别下纸箱时，在 t5 毫秒内不取消下纸箱的破
损。

2. 在上纸箱侧识别下纸箱之后，在数据帧传输到下纸箱之后 t6
毫秒内无确认，且即使执行重发，超时错误也连续出现 3
次。

（纸箱/LCIT 传送“在纸箱 1 到纸箱 2 之间：通讯错误”至主
机。）

• 纸箱控制板故障

• 接头断开

• 重设可选纸盘连接电缆

• 更换 BCU

• 更换可选纸盘

• 关闭/开启电源

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC664 IOB SRAM 上的特定用途集成电路的程序扩展错误

SC664-0
1

D IOB SRAM 上的特定用途集成电路的访问权限错误（写入权限
失败）

SC664-0
2

D IOB SRAM 上的特定用途集成电路的写入错误（写入结果错
误）

SC664-0
3

D IOB 上的特定用途集成电路的程序启动错误

• 噪声

• 硬件缺陷

• 更换成像 IOB 和纸张传送 IOB

• 检查导线束

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC665 FFC 设置检测

通过端口引导和 AD 值读出检测 FFC 设置错误

SC665-0
1

D BCU-IPU 连接错误

• SC 显示

• BCU 上的 LED 闪烁模式修正

SC665-0
2

D BCU - 成像 IOB 连接错误

SC 显示

SC665-0
3

D BCU - 纸张传送 IOB 连接错误

SC 显示

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC669 EEPROM 通讯错误

SC669-0
1

D
EEPROM 打开：ID 错误

SC669-0
2

D
EEPROM 打开：信道错误
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC669-0
3

D
EEPROM 打开：设备错误

SC669-0
4

D
EEPROM 打开：通讯中断错误

SC669-0
5

D
EEPROM 打开：通讯超时错误

SC669-0
6

D
EEPROM 打开：运行停止错误

SC669-0
7

D
EEPROM 打开：缓冲器已满

SC669-0
8

D
EEPROM 打开：无错误代码

SC669-0
9

D
EEPROM 关闭：ID 错误

SC669-1
0

D
EEPROM 关闭：无错误代码

SC669-1
1

D
EEPROM 数据写入：ID 错误

SC669-1
2

D
EEPROM 数据写入：信道错误

SC669-1
3

D
EEPROM 数据写入：设备错误

SC669-1
4

D EEPROM 数据写入：通讯中断错误

SC669-1
5

D EEPROM 数据写入：通讯超时错误

SC669-1
6

D EEPROM 数据写入：运行停止错误

SC669-1
7

D EEPROM 数据写入：缓冲器已满

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC669-1
8

D EEPROM 数据写入：无错误代码

SC669-1
9

D EEPROM 数据读取：ID 错误

SC669-2
0

D EEPROM 数据读取：信道错误

SC669-2
1

D EEPROM 数据读取：设备错误

SC669-2
2

D EEPROM 数据读取：通讯中断错误

SC669-2
3

D EEPROM 数据读取：通讯超时错误

SC669-2
4

D EEPROM 数据读取：运行停止错误

SC669-2
5

D EEPROM 数据读取：缓冲器已满

SC669-2
6

D EEPROM 数据读取：无错误代码

SC669-2
7

D EEPROM 设备检测：ID 错误

SC669-2
8

D EEPROM 设备检测：信道错误

SC669-2
9

D EEPROM 设备检测：设备错误

SC669-3
0

D EEPROM 设备检测：通讯中断错误

SC669-3
1

D EEPROM 设备检测：通讯超时错误

SC669-3
2

D EEPROM 设备检测：运行停止错误
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC669-3
3

D EEPROM 设备检测：缓冲器已满

SC669-3
4

D EEPROM 设备检测：无错误代码

• 电气噪声

• EEPROM 未完全连接

• 未安装 EEPROM

• EEPROM 损坏

• BCU 损坏

• 关闭/开启电源

• 重新连接 EEPROM

• 更换 EEPROM

• 更换 BCU

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC681- 色粉盒：ID 芯片通讯错误

01 - 04 D 无效设备 ID

06 - 09 D 信道错误

11 - 14 D 设备错误

16 - 19 D 连接中断（通讯期间的错误）

21 - 24 D 通讯超时

26 - 29 D 设置停止（逻辑上停止）

31 - 34 D 所请求的缓冲器已满

36 - 39 D 无错误代码

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 电缆连接出现异常时

• 与标签通讯期间接收到错误通知时，重试 3 次后仍未恢复运
行。

与色粉瓶上的 ID 芯片（有线）通讯期间出现错误。

• 更换显影单元

SC 分支号：

01、06、11、16、21、26、31、36：K

02、07、12、17、22、27、32、37：M

03、08、13、18、23、28、33、38：C

04、09、14、19、24、29、34、39：Y

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC682- PCU：ID 芯片通讯错误

01 - 04 D 无效设备 ID

06 - 09 D 信道错误

11 - 14 D 设备错误

16 - 19 D 连接中断（通讯期间的错误）

21 - 24 D 通讯超时

26 - 29 D 设置停止（逻辑上停止）

31 - 34 D 所请求的缓冲器已满

36 - 39 D 无错误代码
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

与标签通讯期间接收到错误通知时，重试 3 次后仍未恢复运行。

• HST 传感器不良

• EEPROM 不良

• PCU 放置错误

01 - 04

• 设备 ID 数据遭到破坏

06 - 09

• 连接故障（总线断开等）

11 - 14

• 无 ID 芯片

16 – 19, 21 – 24, 26 - 29

• 噪声

31 - 34, 36 - 39

• 软件缺陷

更换 PCU

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC687-0
0

D 未接收到 PER 错误

无法从控制器接收到 PER 命令。

通讯错误

更换 BCU

5. 故障排除
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SC600（控制器）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC632-0
0

B

计数器设备错误 1

通过串行通信线路 3 次尝试向计数器设备选件发送数据帧后，在
100 ms 内未接收到 ACK 信号。

可选计数器设备、中继板与复印机控制板之间的串行线路断开或
损坏。

• 关闭/开启主电源。

• 检查串行通讯线路。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC633-0
0

B

计数器设备错误 2

建立通讯后，控制器接收到计数设备的中断信号。

可选计数器设备、中继板与复印机控制板之间的串行线路断开或
损坏。

• 关闭/开启主电源。

• 检查串行通讯线路。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC634-0
0

B

计数器设备错误 3

计数器设备返回备用 RAM 错误。

计数器设备控制板或计数器设备的备用电池不良

• 更换计数器设备控制板。

• 更换备用电池。
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC635-0
0

B

计数器设备错误 4

计数器设备返回备用电池错误。

计数器设备控制板或计数器设备的备用电池不良

• 更换计数器设备控制板。

• 更换备用电池。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC636-0
1

D

IC 卡错误（扩展验证模块错误）

扩展验证管理设为“开启”但出现以下其中之一情况时发布。

• 机器中无扩展验证模块。

• SD 卡或扩展验证模块的文件损坏。

• 机器中无 DESS 模块。

• 机器中无 DESS 模块（上面的模块功能可选）。

• 机器中无扩展验证模块。

• SD 卡或扩展验证模块的文件损坏。

• 设置工作的 SD 卡/扩展验证模块文件。

• 安装 DESS 模块。

• 在 SSP 模式下，将 SP5-401-160 设为 0。

• 在 SSP 模式下，将 SP5-401-161 设为 0。

• 更换 NVRAM。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC636-0
2

D

IC 卡错误（版本错误）

扩展验证模块的版本不正确。

模块版本不正确

安装正确的扩展验证模块文件。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC636-1
1

D

IC 卡错误（OSM 用户代码文件错误）

• 在 SD 卡的根文件夹中无法找到正确的“用户代码”文件。

• 无法读取 SD 卡上的“用户代码”文件。

• SD 卡上不存在“用户代码”文件。

• SD 卡上的“用户代码”文件是无效文件。

• SD 卡上“用户代码”文件中的数据无效。

• 将应用程序移至另一张 SD 卡时未移动“用户代码”文件

使用 OSM 用户的用户代码配置工具（Idissuer.exe）创建“用
户代码”并将其存储在包含 IC 卡模块的 SD 卡的根文件夹中
（eccm.mod）。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC637-0
1

D

追踪信息通知错误（追踪应用程序错误）

追踪信息丢失。

• 追踪 SDK 应用程序错误

• 内部通知错误

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC637-0
2

D

追踪信息通知错误（管理服务器错误）

追踪信息丢失。

与追踪管理服务器之间的通讯失败。

• 网络错误

• 追踪管理服务器错误

• 追踪 SDK 应用程序错误

关闭/开启主电源。
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC650-0
1

B

远程服务调制解调器通讯错误（拨号验证失败）

• 电源开启时检测到使用 M 型 RC Gate 的通讯（拨号连接、
调制解调器板等）相关错误或防止 RC Gate 运行的错误。

• 仅在 RC Gate 运行期间检测到错误时显示。

• 如果 RC Gate 安装期间出现错误，不发布 SC（因为可使用
SP 参考）。

拨号验证失败

检查以下 SP。

• SP5-816-156

• SP5-816-157

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC650-0
4

B

远程服务调制解调器通讯错误（由于不正确的调制解调器配置导
致拨号失败）

• 电源开启时检测到使用 M 型 RC Gate 的通讯（拨号连接、
调制解调器板等）相关错误或防止 RC Gate 运行的错误。

• 仅在 RC Gate 运行期间检测到错误时显示。

• 如果 RC Gate 安装期间出现错误，不发布 SC（因为可使用
SP 参考）。

由于不正确的调制解调器配置导致拨号失败

检查 SP5-816-160 的设置是否正确。

如果正确，则存在软件缺陷。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC650-0
5

B

远程服务调制解调器通讯错误（电流不足或连接故障）

• 电源开启时检测到使用 M 型 RC Gate 的通讯（拨号连接、
调制解调器板等）相关错误或防止 RC Gate 运行的错误。

• 仅在 RC Gate 运行期间检测到错误时显示。

• 如果 RC Gate 安装期间出现错误，不发布 SC（因为可使用
SP 参考）。

电流不足或连接故障

线路不受支持，无法执行任何操作。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC650-1
3

B

远程服务调制解调器通讯错误（已安装 M 型 RC Gate，但调制
解调器不存在（运行期间检测到））

• 电源开启时检测到使用 M 型 RC Gate 的通讯（拨号连接、
调制解调器板等）相关错误或防止 RC Gate 运行的错误。

• 仅在 RC Gate 运行期间检测到错误时显示。

• 如果 RC Gate 安装期间出现错误，不发布 SC（因为可使用
SP 参考）。

已安装 M 型 RC Gate，但调制解调器不存在（运行期间检测
到）

• 若未安装调制解调器板，进行安装。

• 再次检查调制解调器驱动器配置（SP5-816-160、
SP5-816-165 至 171、SP5-816-165 至 171）是否正
确。

• 如果仍未解决问题，更换调制解调器。
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC650-1
4

B

远程服务调制解调器通讯错误（已安装 N 型 RC Gate，但调制
解调器存在或有线/无线局域网未正确运行）

• 电源开启时检测到使用 RC Gate 的通讯（拨号连接、调制
解调器板等）相关错误或防止 RC Gate 运行的错误。

• 仅在 RC Gate 运行期间检测到错误时显示。

• 如果 RC Gate 安装期间出现错误，不发布 SC（因为可使用
SP 参考）。

已安装 N 型 RC Gate，但调制解调器存在或有线/无线局域网未
正确运行

• 如果安装了调制解调器板，将其拆除。

• 检查有线/无线局域网是否运行。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC651-0
1

C

非法远程服务拨号（聊天程序参数错误）

M 型 RC Gate 向 NRS 中心拨号时出现意外错误。

软件缺陷

仅记录。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC651-0
2

C

非法远程服务拨号（聊天程序执行错误）

RC Gate 向 NRS 中心拨号时出现意外错误。

软件缺陷

仅记录。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC652-0
0

D

远程服务 ID2 不匹配

@Remote 的 ID2、控制器板与 NVRAM 之间的验证不匹配。

• 安装了用过的控制器板

• 安装了用过的 NVRAM（不允许此种操作。）

• RC Gate 安装期间如果出现此错误：

检查证书和 NVRAM 的有效性，检查机器序列号，写入通用
证书，然后重新开始安装。

• RC Gate 安装之后如果出现此错误：

清除 RC Gate 安装状态，检查证书和 NVRAM 的有效性，
检查机器序列号，写入通用证书，然后重新开始安装。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC653-0
0

D

远程服务 ID2 不正确

NVRAM 中存储的 ID2 出现以下其中一个问题。

• 字符数不是 17。

• 包括无法打印的字符。

• 全部空格

• 空

更换 NVRAM。

清除 RC Gate 安装状态，写入通用证书，然后重新开始安装。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC670-0
0

D 引擎启动错误

维修呼叫 620-689
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 情形 1

• 机器开启或从节能模式返回时，未保持/ENGRDY 信
号。

• 机器开启或从节能模式返回时，未保持/IPURDY 信
号。

• 自电源开启以来在指定时间内未接收到 EC 响应。

• 自电源开启以来在指定时间内未接收到 PC 响应。

• 自电源开启以来在指定时间内未接收到 SC 响应。

• 写入 Rapi 驱动器失败（通过 PCI 未找到另一方）。

• 情形 2

• /ENGRDY 保持之后检测到意外停机状态。

• 情形 1

• 引擎板未启动。

• 情形 2

• 引擎板意外复位。

检查引擎板与控制器板之间的连接。

• 如果始终可以再现，更换引擎板。如果问题仍未得到解决，
考虑更换之间的控制器板或其它板。

• 如果再现率低，考虑多种原因，例如软件、引擎板、控制器
板和 PSU。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC672-1
0

D

控制器启动错误

机器电源开启后，控制器与操作面板之间的通讯未建立。

• 控制器停止

• 板安装不正确

• 控制器板不良

• 操作面板接头松动、损坏或不良

• 控制器迟到

• 关闭/开启主电源。

• 检查控制器板的连接。

• 更换控制器板。

• 检查控制面板导线。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC672-1
1

D

控制器启动错误

开启机器后，未建立控制器与操作面板之间的通讯，或正常启动
后与控制器的通讯中断。

• 控制器停止

• 板安装不正确

• 控制器板不良

• 操作面板接头松动、损坏或不良

• 控制器迟到

• 关闭/开启主电源。

• 检查控制器板的连接。

• 更换控制器板。

• 检查控制面板导线。

维修呼叫 620-689
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC672-1
2

D

控制器启动错误

正常启动后与控制器之间的通讯中断。

• 控制器停止

• 板安装不正确

• 控制器板不良

• 操作面板接头松动、损坏或不良

• 控制器迟到

• 关闭/开启主电源。

• 检查控制器板的连接。

• 更换控制器板。

• 检查控制面板导线。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC672-1
3

D

控制器启动错误

操作面板检测到控制器停机。

• 控制器停止

• 板安装不正确

• 控制器板不良

• 操作面板接头松动、损坏或不良

• 控制器迟到

• 关闭/开启主电源。

• 检查控制器板的连接。

• 更换控制器板。

• 检查控制面板导线。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC672-9
9

D

控制器启动错误

操作面板软件异常结束。

• 控制器停止

• 板安装不正确

• 控制器板不良

• 操作面板接头松动、损坏或不良

• 控制器迟到

• 关闭/开启主电源。

• 检查控制器板的连接。

• 更换控制器板。

• 检查控制面板导线。

维修呼叫 620-689
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维修呼叫 700-792

SC700（引擎：外围设备）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC701-0
3

D

送纸电机驱动器错误（ARDF）

来自电机驱动器的错误信号的检测

• 编码器断开

• 编码器接头脱离

• 编码器不良

• 过载

• 电机劣化

• 更换编码器导线束

• 检查导线束连接

• 更换电机

SC701-0
8

D

出纸电机驱动器错误（ARDF）

来自电机驱动器的错误信号的检测。

• 编码器断开

• 编码器接头脱离

• 编码器不良

• 过载

• 电机劣化

• 更换编码器导线束

• 检查导线束连接

• 更换电机

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC702-0
1

D 保护设备拦截错误 1（ARDF）

当原始源 5V 电源开启时，检测到 24V 供电系统的保护设备拦
截。

送纸电机、传送电机、反向电磁铁、送纸电磁铁、送纸离合器和
风扇电机中的任何一个不良，都发生导线束短路，且 24V 供电
系统的保护设备拦截。

• 更换电路板或烧断熔丝

• 更换短路的部件

SC702-0
2

D

保护设备拦截错误 2（ARDF）

当原始源 5V 电源开启时，检测到 24V 输出供电系统的保护设备
拦截。

24V 输出供电系统中出现电磁铁不良或导线束短路。

• 更换电路板或烧断熔丝

• 更换短路的部件

SC702-0
3

D

保护设备拦截错误 3（ARDF）

当原始源 5V 电源开启时，检测到 5VE 供电系统的保护设备拦
截。

5VE 供电系统中出现传感器不良或导线束短路。

• 更换电路板或烧断熔丝

• 更换短路的部件

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC723-0
3

B 电源错误（内部最终加工器：无针装订）

当原始源 24V 电源开启时，检测到非联锁供电系统的保护设备拦
截。

非联锁供电系统中出现电机故障或导线束短路。

• 更换短路的线束

• 更换保护设备

维修呼叫 700-792
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC723-1
0

B 传送电机错误（内部最终加工器：无针装订）

DCM 驱动错误检测在重置后启动，并检测到 T9[毫秒]错误信
号。

当上述现象重复 2 次时发出该 SC。

• 传送电机故障

• 导线束短路

• 电路板故障

• 过电流

• 异常温度

• 更换电机

• 更换导线束

• 更换电路板。

SC723-2
0

B 活接电磁铁电机错误（内部最终加工器：无针装订）

当活接爪原位传感器未关闭时，T3[毫秒]则在原位传感器开启的
情况下适用于电磁铁电机。

当活接爪原位传感器未开启时，T4[毫秒]则在原位传感器关闭的
情况下适用于电磁铁电机。

当上述现象重复 2 次时发出该 SC。

• 活接电磁铁电机故障

• 接头断开

• 过载

• 活接爪原位传感器错误

• 检查连接。

• 更换电机/传感器

• 更换导线束

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC723-2
4

B 出纸压力释放电机错误（内部最终加工器：无针装订）

当出纸压力释放原位传感器未关闭时，T5[毫秒]则在原位传感器
开启的情况下适用于出纸压力释放电机。

当出纸压力释放原位传感器未开启时，T6[毫秒]则在原位传感器
关闭的情况下适用于出纸压力释放电机。

当上述现象重复 2 次时发出该 SC。

• 出纸压力释放电机故障

• 接头断开

• 过载

• 出纸压力释放原位传感器错误

• 检查连接。

• 更换电机/传感器

• 更换导线束

维修呼叫 700-792
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC723-4
4

B 装订电机错误（内部最终加工器：无针装订）

装订器原位传感器未关闭时，T7[毫秒]则在原位传感器开启的情
况下适用于装订器电机。

装订器原位传感器未开启时，T6[毫秒]则在原位传感器关闭的情
况下适用于装订器电机。

STM 驱动错误检测在重置后启动，并检测到 T9[毫秒]错误信
号。

当上述现象重复 2 次时发出该 SC。

• 装订器电机故障

• 接头断开

• 装订器电机过载

• 装订器原位传感器错误

• 导线束短路

• 电路板故障

• 过电流

• 异常温度

• 检查连接。

• 更换电机/传感器

• 更换导线束

• 更换电路板。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC723-7
1

B 移动电机错误（内部最终加工器：无针装订）

当移动原位传感器未关闭时，T1[毫秒]则在原位传感器开启的情
况下适用于移动电机。

当移动原位传感器未开启时，T6[毫秒]则在原位传感器关闭的情
况下适用于移动电机。

STM 驱动错误检测在重置后启动，并检测到 T9[毫秒]错误信
号。

当上述现象重复 2 次时发出该 SC。

• 移动电机故障

• 接头断开

• 移动电机过载

• 移动原位传感器错误

• 导线束短路

• 电路板故障

• 过电流

• 异常温度

• 检查连接。

• 更换电机/传感器

• 更换导线束

• 更换电路板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC724 内部最终加工器错误

SC724-2
4

B 出纸导板打开/关闭电机错误（内部最终加工器）

• 出纸导板打开/关闭电机在出纸导板原位传感器开启之后驱
动达 T3 毫秒时，该原位传感器不关闭（第一次是卡纸通
知，第二次是 SC 通知）。

• 出纸导板打开/关闭电机在出纸导板原位传感器关闭之后驱
动达 T4 毫秒时，该原位传感器不开启（第一次是卡纸通
知，第二次是 SC 通知）。

维修呼叫 700-792
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC724-2
5

B

打孔电机错误（内部最终加工器）

• 打孔电机在打孔原位传感器开启之后驱动达 T16 毫秒，该
原位传感器不关闭（第一次是卡纸通知，第二次是 SC 通
知）。

• 打孔电机在打孔原位传感器关闭之后驱动达 T17 毫秒，该
原位传感器不开启（第一次是卡纸通知，第二次是 SC 通
知）。

SC724-2
7

B

打孔位移电机错误（内部最终加工器）

• 打孔位移电机在打孔位移原位传感器开启之后驱动达 T18
毫秒，该原位传感器不关闭（第一次是卡纸通知，第二次是
SC 通知）。

• 打孔位移电机在打孔位移原位传感器关闭之后驱动达 T19
毫秒，该原位传感器不开启（第一次是卡纸通知，第二次是
SC 通知）。

SC724-2
8

B

打孔水平对位检测电机错误（内部最终加工器）

• 水平对位位移电机在水平对位位移原位传感器开启之后驱动
达 T20 毫秒，该原位传感器不关闭（第一次是卡纸通知，
第二次是 SC 通知）。

• 水平对位位移电机在水平对位位移原位传感器关闭之后驱动
达 T21 毫秒，该原位传感器不开启（第一次是卡纸通知，
第二次是 SC 通知）。

SC724-3
1

B

齐纸机前部电机错误（内部最终加工器）

• 前部齐纸机电机在前部齐纸机原位传感器开启之后驱动达
T22 毫秒，该原位传感器不关闭（第一次是卡纸通知，第二
次是 SC 通知）。

• 前部齐纸机电机在前部齐纸机原位传感器关闭之后驱动达
T23 毫秒，该原位传感器不开启（第一次是卡纸通知，第二
次是 SC 通知）。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC724-3
2

B

齐纸机后部电机错误（内部最终加工器）

• 后部齐纸机电机在后部齐纸机原位传感器开启之后驱动达
T24 毫秒，该原位传感器不关闭（第一次是卡纸通知，第二
次是 SC 通知）。

• 后部齐纸机电机在后部齐纸机原位传感器关闭之后驱动达
T25 毫秒，该原位传感器不开启（第一次是卡纸通知，第二
次是 SC 通知）。

SC724-3
3

B

敲击辊电机错误（内部最终加工器）

• 在初始化/敲击下降期间，即使在敲击辊电机在敲击辊原位
传感器开启时驱动达 T1 毫秒时，该原位传感器也不关闭
（第一次是卡纸通知，第二次是 SC 通知）。

• 在初始化期间，即使在敲击辊电机在敲击辊原位传感器关闭
时驱动达 T2 毫秒时，该原位传感器也不开启（第一次是卡
纸通知，第二次是 SC 通知）。

• 在将敲击辊从按压位置提起时，即使在驱动达 T2 毫秒时，
该原位传感器也不开启（第一次是卡纸通知，第二次是 SC
通知）。

SC724-3
8

B

压纸电机错误（内部最终加工器）

• 在压纸原位传感器开启且压纸电机驱动达 T14 毫秒时，该
原位传感器也不关闭（第一次是卡纸通知，第二次是 SC 通
知）。

• 在压纸原位传感器关闭且压纸电机驱动达 T15 毫秒时，该
原位传感器也不开启（第一次是卡纸通知，第二次是 SC 通
知）。

SC724-4
2

B

装订器位移可移动电机错误（内部最终加工器）

• 筛粉机装订器位移原位传感器开启，即使在装订器位移电机
驱动达 T9 毫秒时，该原位传感器也不关闭（第一次是卡纸
通知，第二次是 SC 通知）。

• 在装订器位移原位传感器关闭之后，即使在装订器位移电机
驱动达 T10 毫秒时，该原位传感器也不开启（第一次是卡
纸通知，第二次是 SC 通知）。

维修呼叫 700-792
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC724-7
0

B

移位纸盘上升/下降电机错误（内部最终加工器）

• 在从纸张表面传感器开启时上升期间，即使在 T11 毫秒已
过之后，纸张表面传感器也不关闭（第一次是卡纸通知，第
二次是 SC 通知）。

• 在从纸张表面传感器关闭时下降期间，即使在 T12 毫秒已
过之后，纸张表面传感器也不开启（第一次是卡纸通知，第
二次是 SC 通知）。

• 下降至装箱位置期间，即使 T13 已过，已满传感器也不开
启。

SC724-8
0

B

移位电机错误（内部最终加工器）

• 移位辊原位传感器开启时，即使在移位辊电机驱动达 T5 毫
秒时，该原位传感器也不关闭（第一次是卡纸通知，第二次
是 SC 通知）

• 移位辊原位传感器关闭时，即使在移位辊电机驱动达 T6 毫
秒时，该原位传感器也不开启（第一次是卡纸通知，第二次
是 SC 通知）。

SC724-8
6

B

装订器电机错误（内部最终加工器）

• 即使在装订器电机在装订器原位传感器开启之后驱动达 T7
毫秒时，该原位传感器也不关闭（第一次是卡纸通知，第二
次是 SC 通知）。

• 即使在装订器电机在装订器原位传感器关闭之后驱动达 T8
毫秒时，该原位传感器也不开启（第一次是卡纸通知，第二
次是 SC 通知）。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 电机不良

• 接头断开

• 电机过载

• 原位传感器错误

• 纸张表面传感器错误（*仅用于 SC724-38、70）

• 装订钉堵塞（*仅用于 SC724-86）

• 重设接头

• 更换电机

• 更换传感器

• 更换导线束

• 移除装订钉堵塞物（*仅用于 SC724-86）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC761 保护设备拦截错误*V （桥接单元或左出纸盘）

SC761-0
3

B
保护设备拦截错误 5V

SC761-0
4

B
保护设备拦截错误 24V

在功率注入期间因过电流而出现熔丝烧断（花费比 2 秒长的时间
检测输出）。

• 桥接单元电机的过电流

• 因 PCB 的短路而导致的过电流

• 更换桥接单元

• 更换 PCB

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC780-0
1

D
纸箱 1（上部可选纸盘）保护设备拦截错误

维修呼叫 700-792
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

当 5V 电源的原始源开启时，检测到 24V 电力系统的保护设备拦
截。

在 24V 供电系统中：

• 电机不良

• 电磁铁不良

• 导线束短路

• 更换 PCB

• 更换短路的部件（导线束、电机、电磁铁）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC781-0
1

D
纸箱 2（可选下纸盘）保护设备拦截错误

当 5V 电源的原始源开启时，检测到 24V 电力系统的保护设备拦
截。

在 24V 供电系统中：

• 电机不良

• 电磁铁不良

• 导线束短路

• 更换 PCB

• 更换短路的部件（导线束、电机、电磁铁）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC791-0
0

D
最终加工器存在时无桥接单元

5. 故障排除

534



SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

电源开启或传送时，检测最终加工器设置，但不检测桥接单元设
置。

（在内部最终加工器连接期间，未检测）

• 桥接单元未固定

• 桥接单元不良

• 重设桥接单元

• 关闭/开启电源

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC792-0
0

B
无最终加工器，提供桥接单元

电源开启时，认为无最终加工器，且安装桥接单元。

• 最终加工器设置故障

• 在连接有桥接单元的机器中，不安装最终加工器

• 最终加工器不良

连接最终加工器或断开桥接单元，并关闭/开启电源

维修呼叫 700-792
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维修呼叫 816-899

SC800（控制器）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC816
[0x0000

]
节能 I/O 子系统错误

SC816-0
1

D 子系统错误

SC816-0
2

D 系统搜索（LPUX_GET_PORT_INFO）错误

SC816-0
3

D 拒绝转换到 STR。

SC816-0
4

D 内核通讯驱动器中断

SC816-0
5

D 准备转换到 STR 失败。

SC816-0
7

D 系统搜索（LPUX_GET_PORT_INFO）错误

SC816-0
8

D 系统搜索（LPUX_ENGINE_TIMERCTRL）错误

SC816-0
9

D 系统搜索（LPUX_RETURN_FACTOR_STR）错误

SC816-1
0

D 系统搜索（LPUX_GET_PORT_INFO）错误

SC816-1
1

D 系统搜索（LPUX_GET_PORT_INFO）错误

SC816-1
2

D 系统搜索（LPUX_GET_PORT_INFO）错误

SC816-1
3

D 打开（）错误

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC816-1
4

D 内存地址错误

SC816-1
5

D 打开（）错误

SC816-1
6

D 打开（）错误

SC816-1
7

D 打开（）错误

SC816-1
8

D 打开（）错误

SC816-1
9

D 双重打开（）错误

SC816-2
0

D 打开（）错误

SC816-2
2

D 参数错误

SC816-2
3

D 读取（）错误

SC816-2
4

D 读取（）错误

SC816-2
5

D 读取（）错误

SC816-2
6

D 写入（）通讯重试错误

SC816-2
7

D 写入（）通讯重试错误

SC816-2
8

D 写入（）通讯重试错误

SC816-2
9

D 写入（）通讯重试错误

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC816-3
0

D 写入（）通讯重试错误

SC816-3
5

D 读取（）错误

SC816-3
6

D 子系统错误

SC816-3
7

D 子系统错误

SC816-3
8

D 子系统错误

SC816-3
9

D 子系统错误

SC816-4
0

D 子系统错误

SC816-4
1

D 子系统错误

SC816-4
2

D 子系统错误

SC816-4
3

D 子系统错误

SC816-4
4

D 子系统错误

SC816-4
5

D 子系统错误

SC816-4
6

D 子系统错误

SC816-4
7

D 子系统错误

SC816-4
8

D 子系统错误

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC816-4
9

D 子系统错误

SC816-5
0

D 子系统错误

SC816-5
1

D 子系统错误

SC816-5
2

D 子系统错误

SC816-5
3

D 子系统错误

SC816-5
4

D 子系统错误

SC816-5
5

D 子系统错误

SC816-5
6

D 子系统错误

SC816-5
7

D 子系统错误

SC816-5
8

D 子系统错误

SC816-5
9

D 子系统错误

SC816-6
0

D 子系统错误

SC816-6
1

D 子系统错误

SC816-6
2

D 子系统错误

SC816-6
3

D 子系统错误

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC816-6
4

D 子系统错误

SC816-6
5

D 子系统错误

SC816-6
6

D 子系统错误

SC816-6
7

D 子系统错误

SC816-6
8

D 子系统错误

SC816-6
9

D 子系统错误

SC816-7
0

D 子系统错误

SC816-7
1

D 子系统错误

SC816-7
2

D 子系统错误

SC816-7
3

D 子系统错误

SC816-7
4

D 子系统错误

SC816-7
5

D 子系统错误

SC816-7
6

D 子系统错误

SC816-7
7

D 子系统错误

SC816-7
8

D 子系统错误

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC816-7
9

D 子系统错误

SC816-8
0

D 子系统错误

SC816-8
1

D 子系统错误

SC816-8
2

D 子系统错误

SC816-8
3

D 子系统错误

SC816-8
4

D 子系统错误

SC816-8
5

D 子系统错误

SC816-8
6

D 子系统错误

SC816-8
7

D 子系统错误

SC816-8
8

D 子系统错误

SC816-8
9

D 子系统错误

SC816-9
0

D 子系统错误

SC816-9
1

D 子系统错误

SC816-9
2

D 子系统错误

SC816-9
3

D 子系统错误

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC816-9
4

D 子系统错误

节能 I/O 子系统检测到一些异常。

• 节能 I/O 子系统不良

• 节能 I/O 子系统检测到控制器板错误（无响应）。

• 准备转换到 STR 期间检测到错误。

• 关闭/开启主电源。

• 更换控制器板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC840-0
0

D

EEPROM 访问错误

I/O 处理期间出现错误。

• 出现读取错误，3 次重试均失败。

• 出现写入错误。

EEPROM 不良或寿命终止

-

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC841-0
0

D

EEPROM 读取数据错误

将 EEPROM 镜像 3 个区域的数据与原始数据相比较，3 个均与
原始数据不同。

EEPROM 指定区域的数据已修改。

-

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC842-0
0

C

Nand-Flash 更新验证错误

远程 ROM 更新或 ROM 更新期间，SCS 检测到与写入 Nand-
Flash 的数据相关的写入错误（验证错误）。

Nand-Flash 损坏

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC842-0
1

B

Nand-Flash 不良块数量超过阈值

如果电源开启或从节能模式返回，检查 Nand-Flash 的状态时，
不良块数量超过阈值。

Nand-Flash 不良块数量超过阈值

更换控制器板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC842-0
2

B

Nand-Flash 块删除次数超过阈值

如果电源开启或从节能模式返回，检查 Nand-Flash 的状态时，
块删除次数超过阈值。

Nand-Flash 块删除次数超过阈值

更换控制器板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC853-0
0

B

蓝牙设备连接错误

机器开启后，蓝牙硬件（USB 类型）已连接。

机器开启后，蓝牙硬件（USB 类型）已连接。

连接蓝牙硬件（USB 类型）时开启主电源。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC854-0
0

B

蓝牙设备断开

机器开启后，蓝牙硬件（USB 类型）已断开。

机器开启后，蓝牙硬件（USB 类型）已断开。

连接蓝牙硬件（USB 类型）时开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC855-0
1

B

无线局域网板错误（驱动程序连接失败）

无线局域网板错误（包括无线局域网卡：802.11）

• 无线局域网板不良

• 连接松动

• 关闭/开启主电源。

• 更换无线局域网板

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC855-0
2

B

无线局域网板错误（驱动程序初始化失败）

无线局域网板错误（包括无线局域网卡：802.11）

• 无线局域网板不良

• 连接松动

• 关闭/开启主电源。

• 更换无线局域网板

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC857-0
0

B

USB I/F 错误

由于驱动程序错误，USB 接口不稳定。

USB 驱动程序错误（USB 错误有三种原因：RX 错误/CRC 错
误/STALL。仅在 STALL 情况下发布 SC。）

• 检查 USB 连接。

• 更换控制器板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC858-0
1

-

数据加密转换错误（HDD 密钥设置错误）

尝试更新加密密钥期间出现严重错误。

• USB 闪存等中的数据遭到破坏

• 由于电磁干扰等导致通讯错误。

• 控制器板不良

更换板子。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC858-0
2

A

数据加密转换错误（NVRAM 读/写错误）

尝试更新加密密钥期间数据转换后出现严重错误。

NVRAM 不良

更换板子。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC858-3
0

A

数据加密转换错误（NVRAM 更换之前错误）

尝试更新加密密钥期间数据转换后出现严重错误。

软件错误，例如转换参数无效。

更换板子。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC858-3
1

A

数据加密转换错误（其它错误）

尝试更新加密密钥期间数据转换后出现严重错误。

控制器板不良

更换板子。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC859-0
1

B

数据加密转换 HDD 转换错误（HDD 检查错误）

尝试更新加密密钥期间未正确转换 HDD。

转换期间仅显示错误屏幕，不发布 SC。机器重启后发布此 SC。

• 在加密密钥更新功能中选择了 HDD 转换，但机器在拆除了
HDD 的情况下开启。

• 加密密钥更新期间出现电源故障。

• 加密密钥更新期间，由于 HDD 错误或电缆噪声，HDD 未成
功转换。

• 检查 HDD 连接。

• 格式化 HDD。

• 如果 HDD 出现问题，则必须更换。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC859-0
2

B

数据加密转换 HDD 转换错误（转换期间电源故障）

尝试更新加密密钥期间未正确转换 HDD。

转换期间仅显示错误屏幕，不发布 SC。机器重启后发布此 SC。

详细信息：

NVRAM/HDD 转换未完成。

加密密钥更新期间出现电源故障。

无

重启之后的显示屏指导用户格式化 HDD。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC859-1
0

B

数据加密转换 HDD 转换错误（数据读/写命令错误）

尝试更新加密密钥期间未正确转换 HDD。

转换期间仅显示错误屏幕，不发布 SC。机器重启后发布此 SC。

详细信息：

接收到异常 DMAC 返回值两次或更多次（DMAC 超时、串行通
讯错误等）

加密密钥更新期间，由于 HDD 错误或电缆噪声，HDD 未成功转
换。

• 检查 HDD 连接。

• 格式化 HDD。

• 如果 HDD 出现问题，则必须更换。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC860-0
0

B 主电源开启时的 HDD 启动错误（HDD 错误）

• 已连接 HDD，但驱动程序检测到以下错误。

• SS_NOT_READY:/* (-2)HDD 未准备就绪*/

• SS_BAD_LABEL:/* (-4)分区类型错误*/

• SS_READ_ERROR:/* (-5)读取或检查卷标时出现错误
*/

• SS_WRITE_ERROR:/* (-6)写入或检查卷标时出现错误
*/

• SS_FS_ERROR:/* (-7)未能修复文件系统*/

• SS_MOUNT_ERROR:/* (-8)未能安装文件系统*/

• SS_COMMAND_ERROR:/* (-9)驱动未对命令做出响
应*/

• SS_KERNEL_ERROR:/* (-10)内核错误*/

• SS_SIZE_ERROR:/* (-11)驱动尺寸太小*/

• SS_NO_PARTITION:/* (-12)指定分区不存在*/

• SS_NO_FILE:/* (-13)设备文件不存在*/

• 尝试通过驱动程序获取 HDD 状态，但 30 秒或更长时间无
响应。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

• 未格式化 HDD

• 卷标数据遭到破坏

• HDD 不良

通过 SP 模式格式化 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
1

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（在不属于分区的区域中出现错误，例如磁盘卷标区域。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问时间
约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少 20 到
30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，HDD 相关
SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打印 SC 日志数据
并进行检查。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
2

D HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“a”中出现错误。）

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问时间
约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少 20 到
30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，HDD 相关
SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打印 SC 日志数据
并进行检查。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
3

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“b”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
4

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“c”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
5

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“d”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
6

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“e”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
7

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“f”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
8

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“g”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-0
9

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“h”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899

555



SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
0

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“i”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
1

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“j”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899

557



SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
2

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“k”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
3

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“l”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
4

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“m”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
5

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“n”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
6

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“o”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
7

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“p”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
8

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“q”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-1
9

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“r”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-2
0

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“r”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-2
1

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“t”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

维修呼叫 816-899

567



SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-2
2

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“u”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC863-2
3

D

HDD 数据读取失败

写入 HDD 的数据无法正常读取。

运行期间生成坏扇区。

（分区“y”中出现错误。）

何时更换 HDD 的指南

1. SC863 出现至少十次时

• 内部短路。

• 在相同情况（电源开启时等）下反复出现。

• 主电源开启时，启动需要一段时间。

2. 主电源开启以便操作面板准备就绪后需要一段时间。

HDD 访问可能耗用时间。主电源开启之后的正常 HDD 访问
时间约为 5 秒钟。如果机器未等待引擎准备就绪仍需要至少
20 到 30 秒钟，HDD 可能是原因。如果 HDD 出现问题，
HDD 相关 SC（例如 SC860 和 SC863）将频繁出现。打
印 SC 日志数据并进行检查。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
1

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（在不属于分区的区域中出现错误，例如磁盘卷标区域。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
2

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“a”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
3

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“b”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
4

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“c”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
5

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“d”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
6

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“e”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
7

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“f”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
8

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“g”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-0
9

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“h”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
0

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“i”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
1

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“j”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
2

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“k”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
3

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“l”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
4

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“m”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
5

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“n”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
6

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“o”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
7

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“p”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
8

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“q”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-1
9

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“r”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-2
0

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“s”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-2
1

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“t”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-2
2

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“u”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC864-2
3

D

HDD 数据 CRC 错误

HDD 运行期间，HDD 返回 CRC 错误。

运行期间生成坏扇区。

（分区“v”中出现错误。）

• 格式化 HDD。

• 更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
0

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
1

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（在不属于分区的区域中出现错误，例如磁盘卷标区域。）

更换 HDD。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
2

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“a”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
3

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“b”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
3

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“c”中出现错误。）

更换 HDD。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
5

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“d”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
6

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“e”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
7

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“f”中出现错误。）

更换 HDD。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
8

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“g”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-0
9

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“h”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
0

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“i”中出现错误。）

更换 HDD。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
1

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“j”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
2

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“k”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
3

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“l”中出现错误。）

更换 HDD。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
4

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“m”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
5

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“n”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
6

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“o”中出现错误。）

更换 HDD。

5. 故障排除

582



SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
7

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“p”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
8

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“q”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-1
9

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“r”中出现错误。）

更换 HDD。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-2
0

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“s”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-2
1

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“t”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-2
2

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“u”中出现错误。）

更换 HDD。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC865-2
3

D

HDD 存取错误

HDD 运行期间，HDD 返回错误。

HDD 返回错误，不构成 SC863（坏扇区）或 SC864（CRC 错
误）。

（分区“v”中出现错误。）

更换 HDD。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC866-0
0

B

SD 卡验证错误

检测到从 SD 卡启动的应用程序许可错误。

SD 卡上存储了无效的程序数据。

在 SD 卡上存储有效的程序数据。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC867-0
0

D

SD 卡已移除

已从插槽移除启动应用程序的 SD 卡。

已从插槽移除启动应用程序的 SD 卡（/mnt/sd0 的安装点）。

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC867-0
1

D

SD 卡已移除

已从插槽移除启动应用程序的 SD 卡。

已从插槽移除启动应用程序的 SD 卡（/mnt/sd1 的安装点）。

关闭/开启主电源。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC867-0
2

D

SD 卡已移除

已从插槽移除启动应用程序的 SD 卡。

已从插槽移除启动应用程序的 SD 卡（/mnt/sd2 的安装点）。

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC868-0
0

D

SD 卡存取错误

运行期间 SD 控制器返回错误。

（在/mnt/sd0 的安装点处出现错误）

• SD 卡不良

• SD 控制器不良

• 重新格式化 SD 卡（使用 Panasonic 的“SD 格式化程
序”）。*

• 检查 SD 卡插入状态。

• 更换 SD 卡。

• 更换控制器板。

* 不得格式化主机提供的 SD 卡或作为选件出售。只能由客户工程师格式化用于固件更新的 SD
卡。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC868-0
1

D

SD 卡存取错误

运行期间 SD 控制器返回错误。

（在/mnt/sd1 的安装点处出现错误）

• SD 卡不良

• SD 控制器不良

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

启动应用程序的 SD 卡

• 关闭主电源并检查 SD 卡插入状态。

• 若未发现问题，插入 SD 卡并开启主电源。

• 若出现错误，更换 SD 卡。

• 用户的 SD 卡

• 若为文件系统错误，重新格式化 SD 卡（使用
Panasonic 的“SD 格式化程序”）。*

• 若为设备存取错误，关闭主电源并检查 SD 卡插入状
态。

• 若未发现问题，插入 SD 卡并开启主电源。

• 若出现错误，使用另一张 SD 卡。

• 若错误持续存在

* 不得格式化主机提供的 SD 卡或作为选件出售。只能由客户工程师格式化用于固件更新的 SD
卡。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC868-0
2

D

SD 卡存取错误

运行期间 SD 控制器返回错误。

（在/mnt/sd1 的安装点处出现错误）

• SD 卡不良

• SD 控制器不良

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

启动应用程序的 SD 卡

• 关闭主电源并检查 SD 卡插入状态。

• 若未发现问题，插入 SD 卡并开启主电源。

• 若出现错误，更换 SD 卡。

• 用户的 SD 卡

• 若为文件系统错误，重新格式化 SD 卡（使用
Panasonic 的“SD 格式化程序”）。*

• 若为设备存取错误，关闭主电源并检查 SD 卡插入状
态。

• 若未发现问题，插入 SD 卡并开启主电源。

• 若出现错误，使用另一张 SD 卡。

• 若错误持续存在

* 不得格式化主机提供的 SD 卡或作为选件出售。只能由客户工程师格式化用于固件更新的 SD
卡。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC870-0
0

B 地址簿数据错误（随时：地址簿错误。）

SC870-0
1

B 地址簿数据错误（启动时：存储地址簿所需的媒体丢失。）

SC870-0
2

B
地址簿数据错误（启动时：已配置加密，但加密所需的模块
（DESS）丢失。）

SC870-0
3

B 地址簿数据错误（初始化：未能生成文件以存储内部地址簿。）

SC870-0
4

B 地址簿数据错误（初始化：未能生成文件以存储传送发送者。）

SC870-0
5

B 地址簿数据错误（初始化：未能生成文件以存储传送目的地。）

SC870-0
6

B
地址簿数据错误（初始化：未能生成文件以存储 LDAP 搜索所需
信息。）

SC870-0
7

B 地址簿数据错误（初始化：未能初始化机器运行所需的条目。）

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC870-0
8

B
地址簿数据错误（机器配置：HDD 存在，但用于存储地址簿的
空间不可用。）

SC870-0
9

B
地址簿数据错误（机器配置：用于存储地址簿配置所需设置的
NVRAM 区域中不一致。）

SC870-1
0

B
地址簿数据错误（机器配置：无法创建用于在 SD/USB
FlashROM 中存储地址簿的目录。）

SC870-1
1

B 地址簿数据错误（启动时：地址簿条目编号不一致。）

SC870-2
0

B 地址簿数据错误（文件 I/O：未能初始化文件。）

SC870-2
1

B 地址簿数据错误（文件 I/O：未能生成文件。）

SC870-2
2

B 地址簿数据错误（文件 I/O：未能打开文件。）

SC870-2
3

B 地址簿数据错误（文件 I/O：未能写入文件。）

SC870-2
4

B 地址簿数据错误（文件 I/O：未能读取文件。）

SC870-2
5

B 地址簿数据错误（文件 I/O：未能检查文件尺寸。）

SC870-2
6

B 地址簿数据错误（文件 I/O：未能删除文件。）

SC870-2
7

B 地址簿数据错误（文件 I/O：未能添加数据。）

SC870-3
0

B
地址簿数据错误（搜索：在机器地址簿传送目的地/发送者中搜
索时，未能从高速缓存获取数据。）

SC870-3
1

B
地址簿数据错误（搜索：LDAP 搜索期间未能从高速缓存获取数
据。）

SC870-3
2

B
地址簿数据错误（搜索：搜索 WS-扫描仪地址簿时，未能从高速
缓存获取数据。）

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC870-4
1

B 地址簿数据错误（高速缓存：未能从高速缓存获取数据。）

SC870-5
0

B 地址簿数据错误（启动时：检测到地址簿加密状态异常。）

SC870-5
1

B
地址簿数据错误（加密设置：未能创建在普通文本与加密文本之
间转换所需的目录。）

SC870-5
2

B
地址簿数据错误（加密设置：未能从普通文本转换到加密文
本。）

SC870-5
3

B
地址簿数据错误（加密设置：未能从加密文本转换到普通文
本。）

SC870-5
4

B
地址簿数据错误（加密设置：读取加密的地址簿时，检测到数据
不一致。）

SC870-5
5

B 地址簿数据错误（加密设置：更改加密设置时未能删除文件。）

SC870-5
6

B
地址簿数据错误（加密设置：尝试更改加密设置期间，未能删除
记录加密密钥的文件。）

SC870-5
7

B
地址簿数据错误（加密设置：尝试更改加密设置期间，未能移动
文件。）

SC870-5
8

B
地址簿数据错误（加密设置：尝试更改加密设置期间，未能删除
目录。）

SC870-5
9

B
地址簿数据错误（加密设置：尝试更改加密设置期间，检测到资
源短缺。）

SC870-6
0

B
地址簿数据错误（无法获取开启/关闭设置以进行管理员验证
（06A 和以后机型）。）

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

启动或运行期间检测到地址簿相关错误时。

• 软件缺陷

• 地址簿资源位置不一致（机器/传送服务器/LDAP 服务器）

• 地址簿加密设置或加密密钥不一致（单独更换 NVRAM 或
HDD，不格式化地址簿）

• 临时拆除了地址簿存储设备（SD/HDD）或硬件配置与应用
程序配置不匹配。

• 检测到地址簿数据遭到破坏。

• 检查 HDD 连接。

• 初始化所有 UCS 设置和地址/验证信息
（SP5-846-046）。

• 初始化地址簿分区（SP5-832-006）。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC872-0
0

B

HDD 邮件接收错误

机器开启后立即在 HDD 上

检测到错误。

• HDD 不良

• 机器使用 HDD 时电源关闭。

• 格式化 HDD（SP5-832-007）。

• 更换 HDD。

执行以上操作时，将格式化以下信息。

• 接收到部分邮件信息。

• POP3-接收的信息的已读状态（邮件服务器上的所有信息均
作为新信息处理）。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC873-0
0

B

HDD 邮件接收错误

机器开启后立即在 HDD 上

检测到错误。

• HDD 不良

• 机器使用 HDD 时电源关闭。

• 格式化 HDD（SP5-832-007）。

• 更换 HDD。

执行以上操作时，将格式化以下信息。

• 默认发送者名称/密码（SMB/FTP/NCP）

• 管理员邮件地址

• 扫描仪传送历史记录

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC875-0
1

D 删除所有错误（HDD 删除）（hddchack–i 错误）

SC875-0
2

D 删除所有错误（HDD 删除）（数据删除失败）

HDD/数据删除开始之前检测到错误。（未能删除数据/未能逻辑
格式化 HDD）

• HDD 逻辑格式化失败。

• 模块未能删除数据。

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC876-0
1

D

日志数据错误 1

电源开启或机器运行期间，处理日志数据时检测到错误。

日志数据文件损坏

初始化 HDD（SP5-832-004）。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC876-0
2

D

日志数据错误 2

电源开启或机器运行期间，处理日志数据时检测到错误。

日志加密已启用，但未安装加密模块。

• 更换或重新设置加密模块。

• 禁用日志加密设置。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC876-0
3

D

日志数据错误 3

电源开启或机器运行期间，处理日志数据时检测到错误。

NV-RAM 与 HDD 之间的加密密钥不一致。

• 禁用日志加密设置。

• 初始化 LCS 存储器（SP5801-019）。

• 初始化 HDD（SP5-832-004）。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC876-0
4

D

日志数据错误 4

电源开启或机器运行期间，处理日志数据时检测到错误。

• 日志加密密钥已禁用，但日志数据文件已加密。（NVRAM
数据遭到破坏）

• 日志加密密钥已启用，但日志数据文件未加密。（NVRAM
数据遭到破坏）

初始化 HDD（SP5-832-004）。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC876-0
5

D

日志数据错误 5

电源开启或机器运行期间，处理日志数据时检测到错误。

• 只能用之前在其它机器中使用的 NV-RAM 进行更换。

• 只能用之前在其它机器中使用的 HDD 进行更换。

• 连接原始 NV-RAM。

• 连接原始 HDD。

• 对于导致 SC 的配置，初始化 HDD（SP5-832-004）。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC876-9
9

D

日志数据错误 99

电源开启或机器运行期间，处理日志数据时检测到错误。

其它原因

-

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC877-0
0

B

数据覆盖安全卡错误

数据覆盖安全的“自动删除内存”功能设为开启，但无法执行。

• 数据覆盖安全选件 SD 卡损坏。

• 数据覆盖安全选件 SD 卡已移除。

• 如果 SD 卡损坏，准备新的数据覆盖安全选件 SD 卡并更换
NVRAM。

• 如果 SD 卡已移除，关闭主电源并重新安装运行的数据覆盖
安全选件 SD 卡。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC878-0
0

D

TPM 电子验证错误

机器 TPM 电子验证失败。

TPM 中注册的系统哈希值与 USB 闪存上的数据不匹配。

• 以未经授权的方式更新了系统模块。

• USB 闪存未正确工作。

更换板子。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC878-0
1

D

USB 闪存错误

USB 闪存文件系统错误

USB 闪存文件系统已遭到破坏。

更换控制器板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC878-0
2

D

TPM 错误

TPM 或 TPM 驱动器中出现错误。

TPM 不良

更换控制器板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC878-0
3

D

TCSD 错误

TPM 软件栈中出现错误。

• 无法启动 TPM

• TPM 丢失必要的文件。

更换控制器板。

维修呼叫 816-899
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC880-0
0

D

MLB 错误

在指定时间内未返回 MLB 访问回复。

MLB 不良

• 更换 MLB。

• 拆除 MLB。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC881-0
1

D 验证区域错误

• 检测到软件错误。

• 即使未安装 IC 卡选件（ERIE/AYU/Greenland 等），也可
能出现此错误。

• 这是由软件中累积的异常验证信息所致。（用户操作不会直
接导致此错误。）

• 执行验证时出现。

示例：将作业发送到打印机时/从操作面板登录时/从 Web
浏览器登录时

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC882-0
1

D 智能操作面板错误（智能操作面板软件无效错误）

在未观察操作单元的有效性时出现。

• 操作面板软件的内存破坏。

• 无效应用程序列在操作面板中。

• 通过 SP 模式格式化操作面板

• 更新固件

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC899-0
0

D 软件性能错误（信号接收结束）

-

内部程序表现异常时出现。

若为硬件缺陷

• 更换硬件。

若为软件错误

• 关闭/开启主电源。

• 尝试更新固件。

维修呼叫 816-899
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维修呼叫 900-998

SC900（引擎：其它）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC995-0
1

D

CPM 设置错误 1

将机器序列号（11 位数）与机器识别代码相比较。

详细信息：

• 由于 BCU 更换或故障，无法识别机器序列号。

• 由于 NV-RAM 更换，无法识别机器序列号

机器序列号（11 位数）或机器识别代码不匹配。

• 使用 SP5-811 输入机器序列号，然后开启/关闭电源。

• 固定之前安装的 NV-RAM。

SC995-0
2

D

CPM 设置错误 2

将机器序列号（11 位数）与机器识别代码相比较。

详细信息：

由于 NV-RAM 更换或故障，无法识别机器序列号。

机器序列号（11 位数）或机器识别代码不匹配。

• 固定之前安装的 NV-RAM。

• 使用 SP5-825 下载 NV-RAM 上的数据。

SC995-0
3

D

CPM 设置错误 3

将机器序列号（11 位数）与机器识别代码相比较。

详细信息：

由于控制器更换不正确或出现故障，无法识别机器识别代码。

机器序列号（11 位数）或机器识别代码不匹配。

用指定的控制器进行更换。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC995-0
4

D

CPM 设置错误 4

将机器序列号（11 位数）与机器识别代码相比较。

机器序列号（11 位数）或机器识别代码不匹配。

将部件返回初始配置，然后根据手册进行更换。

SC900（控制器）

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC900-0
0

D

电气计数器错误

电气总计数器值超出规格。

增加总计数器时检测到错误。

• 固定了意外 NV-RAM。

• NV-RAM 不良

• NV-RAM 数据遭到破坏。

• 由于外部因素等，数据写入意外区域。

• SRM 请求的关于接收 PRT 的计数未完成。

更换 NV-RAM。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC910-0
0

B

外部控制器错误 1

来自外部应用程序（外部控制器）的通知

符合外部应用程序（外部控制器）规格

关闭/开启主电源。

维修呼叫 900-998
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC911-0
0

B

外部控制器错误 2

来自外部应用程序（外部控制器）的通知

符合外部应用程序（外部控制器）规格

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC912-0
0

B

外部控制器错误 3

来自外部应用程序（外部控制器）的通知

符合外部应用程序（外部控制器）规格

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC913-0
0

B

外部控制器错误 4

来自外部应用程序（外部控制器）的通知

符合外部应用程序（外部控制器）规格

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC914-0
0

B

外部控制器错误 5

来自外部应用程序（外部控制器）的通知

符合外部应用程序（外部控制器）规格

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC915-0
1

A 外部控制器错误 6（Egret 板错误）

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC915-0
2

A 外部控制器错误 6（HDD 串行通讯错误）

SC915-0
3

A 外部控制器错误 6（CPU 温度上升）

SC915-0
4

A
外部控制器错误 6（由于接收到无效命令，无法与 GW 控制器通
讯）

SC915-0
5

A 外部控制器错误 6（由于错误，无法与 GW 控制器通讯）

来自外部应用程序（外部控制器）的通知

来自外部应用程序（外部控制器）的通知

更换 Egret 控制器板。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC919-0
0

D

外部控制器停机

EAC（外部应用转换器）这一转换模块

正常运行时，检测到从 FLUTE 串行驱动器接收到电源线路

中断信号或

从其它站点接收到 BREAK 信号。

外部控制器和机器已正常运行（*），但外部控制器关闭或重启，
或视频总线断开。

* 使用外部控制器打印或扫描。

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC920-0
0

B 打印机应用程序错误（PM 启动时无响应）

SC920-0
1

B 打印机应用程序错误（PM 运行期间超时）

SC920-0
2

B 打印机应用程序错误（无法获取工作内存）

维修呼叫 900-998
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC920-0
3

B 打印机应用程序错误（无法开始过滤过程）

SC920-0
4

B 打印机应用程序错误（过滤过程异常终止）

在应用程序中检测到错误时，无法连续运行。

• 软件缺陷

• 意外硬件配置（例如内存不足）

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC921-0
0

B

打印机应用程序错误（未找到驻留字体）

打印机启动时未找到驻留字体。

未找到预先安装的字体文件。

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC921-0
1

B

打印机应用程序错误（未找到可选字体）

打印机启动时未找到仿真所需的可选字体。

未找到可选仿真字体

关闭/开启主电源。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC925-0
0

B 网络文件功能错误

SC925-0
1

B 网络文件功能错误

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

HDD 上的网络文件管理无法使用，或网络文件管理遭到破坏，
无法继续操作。

• HDD 不良

• 在 HDD 访问等期间出现电源故障导致的 HDD 不一致。

• 软件缺陷

如果同时发布 HDD 错误相关的其它 SC（SC860 至
SC865），则 HDD 是原因。解决其它 SC。

• 若未发布 SC860 至 SC865

• 关闭/开启主电源。

• 如果这样不起作用，初始化 HDD 网络文件分区
（SP5-832-011）。由于等待传送的已接收传真信息
和等待捕获的文件丢失，需要由客户认证。

步骤：

1. 进入用户工具模式并执行“传送设置”，以打印计
划用于传送的所有已接收传真文件。然后将其删
除。

2. 在用户工具模式下，执行文件管理> 批量删除传输
文件。

3. 执行 SP5832-011，然后关闭并重新开启机器电
源。

• 若这样无法解决问题，初始化 HDD 的所有分区
（SP5-832-001），然后关闭并重新开启机器电源。

由于 HDD 中的文件和地址簿信息丢失，需要由客户认
证。存储的已接收传真信息受到保护，但命令可能改
变。

• 若这样无法解决问题，则更换 HDD。

维修呼叫 900-998
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC990-0
0

D

软件操作错误

软件尝试意外操作。

• 参数错误

• 内部参数错误

• 工作内存不足

• 通常无法检测的异常导致操作错误。

• 关闭/开启主电源。

• 重新安装控制器和控制器板的软件。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC991-0
0

C

可恢复软件操作错误

软件尝试意外操作。

与 CS990 相对，SC991 涵盖了可恢复错误。

• 参数错误

• 内部参数错误

• 工作内存不足

• 通常无法检测的异常导致操作错误。

仅记录

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC992-0
0

D

发布了未定义的 SC。

出现不受系统控制的 SC。

• 错误地使用了之前机型的 SC 等。

• 基本上为软件缺陷。

关闭/开启主电源。

5. 故障排除
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SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC994-0
0

C

通常无法检测的异常导致操作错误。

由于记录数量超出固件服务层中管理的图像限制，

出现错误。

若在操作面板上打开过多应用屏幕，

会出现此错误。

仅记录。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC997-0
0

D

应用程序功能选择错误

通过操作面板键选择的应用程序异常运行（无响应，异常结
束）。

软件缺陷（主要是应用程序）

• 检查应用程序所需的可选 RAM、DIMM、板子。

• 检查下载的程序组合是否正确。

SC 编号 等级 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案

SC998-0
0

D

应用程序启动错误

• 主电源开启后，在指定时间内无应用程序注册到系统。

（无应用程序启动/所有应用程序均异常终止）

• 应用程序启动，但出于某种原因无法拉出。

• 软件缺陷（主要是应用程序）

• 应用程序所需的可选 RAM、DIMM、板子。安装不正确。

• 关闭/开启主电源。

• 检查可选 RAM、DIMM、板子

• 检查程序组合

• 更换控制器板。

维修呼叫 900-998
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显示 SC549 时

故障诊断流程表

5. 故障排除
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定影屏蔽检查

<步骤 1：下侧屏蔽检测探头的运行检查>

1. 将定影单元放置在水平位置，并使其朝抽屉接头[A]倾斜。

2. 用双手移动屏蔽驱动齿轮，以将探头上表面放置在水平位置。

3. 使手指离开屏蔽驱动齿轮。

显示 SC549 时
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4. 确保屏蔽检测探头利用其自身重力向下移动至最低位置。

• 探头平滑移动：OK

• 探头不能移动/移动过程中停止/移动缓慢：NG

<步骤 2：上侧屏蔽检测探头的运行检查>

1. 将定影单元放置在露出抽屉接头[A]的水平位置及与水平位置接触的把手[B]。

5. 故障排除
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2. 用双手移动屏蔽齿轮，以将探头[A]上表面放置在水平位置。

3. 使手指远离屏蔽驱动齿轮。

4. 确保屏蔽检测探头[A]利用其自身重力向上移动至最高位置。

• 探头平滑移动：OK

• 探头不能移动/移动过程中停止/移动缓慢：NG

<结果>

• 步骤 1 和 2 都 OK：没问题。

显示 SC549 时
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• 步骤 1 或 2 都 NG：机构被锁定。

• 用双手或手指移动屏蔽驱动齿轮时，屏蔽检测探头从不移动：锁定

解决方案

通过倾斜定影单元，您可以检查探头是否因单元内部件上的毛刺而无法平滑移动，有则去除
毛刺。

1. 将定影单元[A]倾斜大约 30°。

2. 将定影单元放回水平位置。

3. 执行检查步骤（定影屏蔽检查）。

没有堵塞：问题解决

有堵塞：问题未解决

4. 以与第 1 步相反的方向将定影单元[A]倾斜 30°。

没有堵塞：问题解决

5. 故障排除
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有堵塞：问题未解决

显示 SC549 时
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显示 SC670

故障诊断流程表

5. 故障排除
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卡纸检测

卡纸显示

出现卡纸时，卡纸位置将闪烁。

卡纸检测
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传感器位置

5. 故障排除
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清除卡纸

• 请勿接触任何组件，取出卡纸需要接触的特殊部件除外。由于在运行过程中会变热，有
些组件可能会烫到您。

• 去除卡纸过程中请勿关闭电源。如果关闭电源，之前设置的功能或值将被删除。

• 确保不撕破纸张，以便您可以去除所有纸片。机器内残留的纸片可能会导致另一次卡纸
或机器故障。

• 如果出现多个卡纸位置，检查同时显示的所有位置。

有关如何清除卡纸，请参见机器上的贴纸。

卡纸记录

记录检查法

使用 SP7-507 可显示绘图仪卡纸历史记录。

• SP7-507-001 绘图仪卡纸历史记录最新

• SP7-507-002 绘图仪卡纸历史记录最新 1

• SP7-507-003 绘图仪卡纸历史记录最新 2

• SP7-507-004 绘图仪卡纸历史记录最新 3

• SP7-507-005 绘图仪卡纸历史记录最新 4

• SP7-507-006 绘图仪卡纸历史记录最新 5

• SP7-507-007 绘图仪卡纸历史记录最新 6

• SP7-507-008 绘图仪卡纸历史记录最新 7

• SP7-507-009 绘图仪卡纸历史记录最新 8

• SP7-507-001 绘图仪卡纸历史记录最新 9

卡纸显示

卡纸检测
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• 代码:表示卡纸代码。

• 尺寸:表示纸张大小代码。

• 总数:表示总计数器 (SP7-502-001)。

• 日期:表示产生卡纸的日期。

• 显示最近 10 次卡纸的卡纸历史记录。

• 第一次卡纸不包括在历史记录中。

卡纸代码和显示代码

• 原因代码：卡纸原因代码由记录数据显示

• 显示代码：卡纸位置显示在控制面板上

ARDF DF3090

原因代码 卡纸原因 显示代码

14 纸张未到达投影传感器 P

64 纸张在投影传感器处被抬起 P

16 纸张未到达对位传感器 P

66 纸张在对位传感器处被抬起 P

17 纸张未到达输出传感器 P

67 纸张在输出传感器处被抬起 P

239 误送：清除的原稿 P

MFP

原因代码 卡纸原因 显示代码

1 在第一输纸传感器中有纸张 A

1 在第二输纸传感器中有纸张 A

1 在对位传感器中有纸张 B

1 在固定入口传感器中有纸张 C

5. 故障排除
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原因代码 卡纸原因 显示代码

1 在固定出口传感器中有纸张 C

1 在出口传感器中有纸张 C

1 在反转传感器中有纸张 C

1 在双面输出传感器中有纸张 Z

1 在双面入口传感器中有纸张 Z

3 纸盘 1 未送纸 A1

4 纸盘 2 未送纸 A2

8 不供纸到手送纸盘 A

9 双面不送纸 Z

10
定时消失 仅保留所显示的纸张

位置信息

11 纸张未到达第一传送传感器 A

12 纸张未到达第二传送传感器 A

17 纸张未到达对位传感器 A

18 未到达固定入口传感器 B

19 纸张未到达固定出口传感器 C

20 纸张未到达输出传感器 C

51 纸张未清理第一传送传感器 A

52 纸张未清理第二传送传感器 A

57 纸张未清理对位传感器 B

60 纸张未清理输出传感器 C

24 纸张未到达反转传感器 C

64 纸张未清理反转传感器 C

25 纸张未到达双面出口传感器 Z

卡纸检测
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原因代码 卡纸原因 显示代码

25
纸张未到达双面出口传感器 &双面入口传
感器中无纸张

Z

65 纸张未清理双面出口传感器 Z

27 纸张未到达双面入口传感器 C

27
纸张未到达双面入口传感器 &在反转传感
器中无纸张

Z

67 纸张未清除双面入口传感器 A

送纸单元 PB3150

原因代码 卡纸原因 显示代码

5 纸盘 3 未送纸 Y1

13 纸张未到达垂直传送传感器 3 Y

53 纸张未清理垂直传送传感器 3 Y

1 在垂直传送传感器 3 中有纸张 Y

送纸单元 PB3210

原因代码 卡纸原因 显示代码

5 纸盘 3 未送纸 Y1

13 纸张未到达垂直传送传感器 3 Y

53 纸张未清理垂直传送传感器 3 Y

1 在垂直传送传感器 3 中有纸张 Y

6 纸盘 4 未送纸 Y2

14 纸张未到达垂直传送传感器 4 Y

54 纸张未清理垂直传送传感器 4 Y

1 在垂直传送传感器 4 中有纸张 Y

内部最终加工器 SR3130

5. 故障排除
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原因代码 卡纸原因 显示代码

100 纸张未到达入口传感器 R1-R2

101 纸张在入口传感器处被抬起 R1-R2

102 纸张未到达输纸传感器 R1-R2

103 纸张在输纸传感器处被抬起 R1-R2

104 纸张输出单元 R1-R2

105 前齐纸机电机 R1-R2

106 后齐纸机电机 R1-R2

107 移动辊电机 R1-R2

108 敲击辊电机 R1-R2

109 纸张输出导板打开/关闭电机 R1-R2

110 装订器位移电机 R1-R2

111 移动纸盘上升/下降电机 R1-R2

112 装订器电机 R1-R2

113 压纸电机 R1-R2

114 打孔电机 R1-R2

115 打孔位移电机 R1-R2

116 水平对位位移电机 R1-R2

148 未响应出纸结束 R1-R2

149 主要指令数据缺陷 R1-R2

内部最终加工器 SR3180

原因代码 卡纸原因 显示代码

300 纸张未到达入口传感器 R

301 纸张在入口传感器处被抬起 R

302 纸张未到达输出传感器 R

卡纸检测
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原因代码 卡纸原因 显示代码

303 出纸传感器处的未装订纸张 R

304 移动电机 R

305 活接电磁铁电机 R

306 出纸压力释放传感器 R

307 装订器电机 R

348 未响应出纸结束 R

349 主要指令数据缺陷 R

308 出纸传感器处的已装订纸张 R

纸张尺寸代码

尺寸代码 纸张尺寸 尺寸代码 纸张尺寸

005 A4 横送 141 B4 直送

006 A5 横送 142 B5 直送

014 B5 横送 160 DLT 直送

038 LT 横送 164 LG 直送

044 HLT 横送 166 LT 直送

132 A3 直送 172 HLT 直送

133 A4 直送 255 其它

134 A5 直送

5. 故障排除
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图像质量

产生异常图像时

图像质量
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辊间距

部件名称 间距（mm）

充电辊清洁器 31.4

充电辊 37.7

纸张转印辊 48.7

图像转印驱动辊 54.8

显影辊 34.6

OPC 鼓 94.2

定影套筒 94.2

压辊 100.5

图像转印带 963.8

5. 故障排除
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M2 型 OCR 单元

恢复步骤

安装此选件时，功能保存在 HDD 上，且 SD 卡上的 ID 信息保存在 NVRAM 中。因此，更
换 HDD 及 NVRAM 时，必须重新安装此选件。

储存原始 SD 卡时

• 仅更换 HDD 时

使用原始 SD 卡重新安装。

• 仅更换 NVRAM 时

执行 NVRAM 数据上传/下载时，使用原始 SD 卡重新安装。

未执行 NVRAM 数据上传/下载时，订购并重新安装新的 SD 卡（维修部件）。

• 同时更换 HDD 及 NVRAM 时

使用原始 SD 卡重新安装。

如果原始 SD 卡丢失

订购并重新安装新的 SD 卡（维修部件）。

• 采用与安装步骤相同的方式进行重新安装。（链接：安装步骤）

M2 型 OCR 单元
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电气部件缺陷

名称 输出接头
容量 部件号

可现场更换或
无法现场更换

电压 部件名称 注释

FU1
01

CN985（定影中心加热器）

CN986 （定影边缘加热器）*1

15A*2
11071241*

3 可以

AC
TLC-15A-

N4*4
安装在交流控

制板上

FU1
02

CN988（直流电源）

15A*2
11071241*

3 可以

AC
TLC-15A-

N4*4
安装在交流控

制板上

FU1
10

CN921（主机送纸加热器、纸盘加热
器）

CN922（防冷凝加热器（扫描仪）、防
冷凝加热器（PCU））

2A 11071225 不可

AC
SLT 250V

2A
安装于 DHB*5

FU3 CN912（IOB、SIO）

8A 11071283 可以

24V
FBT 250V
8A(EM)

安装在直流电
源上

FU4 CN917（联锁开关[IOB]）

8A 11071283 可以

24V
FBT 250V
8A(EM)

安装在直流电
源上

FU5 CN917（联锁开关[IOB]）

8A 11071283 可以

24V
FBT 250V
8A(EM)

安装在直流电
源上

FU7
CN913（散热片）

CN914（纸箱）

8A 11071283 可以

24V
FBT 250V
8A(EM)

安装在直流电
源上

*1 仅限北美

*2 8A 欧洲/亚洲/中国

5. 故障排除
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*3 11071239 欧洲/亚洲/中国

*4 TLC-8A-N4 欧洲/亚洲/中国

*5 DHB 为维修用选件

熔丝位置

电气部件缺陷
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5. 故障排除
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6. 环境

环境

节能模式

客户应正确使用节能模式，以节能并保护环境。

此图中的灰色阴影区域表示定时器处于默认设置时所节省的能量。若更改定时器，节省的能
量将有所不同。例如，如果定时器全部设为 240 分钟，灰色区域将消失，240 分钟之内不
会节省任何能量。

*1. 与低功率模式相关的设置仅在 SP5101-104 的设置为“1”时有效。

设置节能模式的 SP

SP 名称 值 北美 欧洲 中国 中国台湾 亚洲

SP5101-004

（定时器设置：低
功率）

最小值 60(s) 60(s) 60(s) 60(s) 60(s)

默认值 60(s) 60(s) 60(s) 60(s) 60(s)

最大值 1800(s) 1800(s) 14400(
s)

14400(
s)

14400(
s)

步进 1(m) 1(m) 1(m) 1(m) 1(m)
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SP 名称 值 北美 欧洲 中国 中国台湾 亚洲

SP5101-008

（定时器设置: -）

最小值 0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

默认值 0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

最大值 1 （启
用）

1 （启
用）

1 （启
用）

1 （启
用）

1 （启
用）

步进 - - - - -

SP5101-104

（定时器设置：低
功率设置）

最小值 0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

默认值 0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

0 （禁
用）

最大值 1 （启
用）

1 （启
用）

1 （启
用）

1 （启
用）

1 （启
用）

步进 - - - - -

定时器设置

用户可利用用户工具（系统设置 > 定时器设置）设置这些定时器。

• 节能定时器（北美及欧洲地区 1 到 30 分钟/其他地区 1 到 240 分钟）：低功率模式。
默认设置：1 分钟

• 自动关机定时器（北美及欧洲地区 1 到 60 分钟/其他地区 1 到 240 分钟）：关机/睡
眠模式。默认设置：1 分钟

通常，节能定时器<自动关闭定时器。但如果自动关闭定时器 < 或 = 节能定时器，自动关闭
定时器到期时，机器立即进入关闭模式。将跳过节能模式。

示例

• 低功率：15 分钟

• 自动关闭：1 分钟

• 1 分钟后，机器进入关闭模式。未使用低功率模式。

返回待机模式

低功率模式

恢复时间取决于机型和地区。

6. 环境

628



• 5.1 秒或更短

关闭/睡眠模式

恢复时间

• 5.6 秒或更短

建议

建议保留默认设置。

• 如果客户要求更改这些设置，请向其阐明能量成本将会增加，并让其权衡额外能量的使
用对环境所造成的影响。

• 如果需要更改设置，请确保自动关闭定时器设定的时间不太长。如果客户不满意，先用
较短的设置时间（如 30 分钟）进行尝试，然后使用较长时间值（如 60 分钟）。

• 如果所有定时器均设为最大值，最后一次作业后机器将不会开始节能，直至 240 分钟
到期。这表示客户使用机器后，将消耗掉可节省的能源。

• 若更改设置，如下所述，可使用 SP8941 测量消耗的能量。

节能效果

SP 8941（机器状态）记录了机器在各种模式下所花费的时间量。

• 8941-001：操作模式

• 8941-002：待机模式

• 8941-004：低功率模式

• 8941-005：关闭/睡眠模式

利用此数据以及规格的功耗值，我们可以预计机器所用的能量。

由于功耗规格是在具有稳定电源的受控环境下测量的，因此该能量值仅供参考。

若要在客户现场获取精确测量值，必须使用瓦特计测量消耗的实际能量。

若要使用 SP8941 计算消耗的能量：

• 测量开始时，读取 SP8941 001 至 005 的值。

• 测量结束时，再次读取 SP8941 001 至 005 的值。

• 测出在各种模式下所花费的时间量（用后面的测量值减去之前的测量值）。

• 将此值乘以各种模式的功耗规格。

• 将结果转换为 kWh（千瓦时）

环境
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1. 附录：规格

规格

一般规格

项目 规格

配置： 台式

CPU： PMC-Sierra RM7035-600MHz

RAM：
标准: 1.5GB

可选: 2GB （扩展）

颜色支持： 全彩色

感光类型： 电位和 OPC 鼓

复印过程： 激光光束扫描和电子照相打印

显影系统： 干式双组分磁刷显影系统

定影系统： QSU-直接加热（DH）定影系统

首次复印时间*1：

<D176>

• 黑白：5.5 秒或更少

• 彩色：7.7 秒或更少

<D177>

• 黑白：5.5 秒或更少

• 彩色：7.7 秒或更少

复印速度：

<D176>

• 彩色：20 张/分钟

• 黑白：20 张/分钟

<D177>

• 彩色：25 张/分钟

• 黑白：25 张/分钟
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项目 规格

预热时间：

（正常温度 20C/68F，
NRP）

D176：19 秒或更少

D177：19 秒或更少

最大原稿尺寸：
A3 横送, 11” x 17”横送(297 x 432mm): A3 / DLT
实际大小

复印尺寸：

主单元上部纸盘（第 1 纸盘）： A4 横送, 11"x8 ½ (LT)
横送(A5 横送和 B5 横送可通过 SP 模式设置。）

主单元下部纸盘（第 2 纸盘）：SRA3 直送, A3 直送, B4
直送, A4 横送/直送, B5 直送/横送, A5 横送/直送, A6 直
送, B6 直送, 12"x18"直送, 11"x17"(DLT)直送, 8 ½
"x14" (LG)直送, 8 ½"x13" (Foolscap)直送, 8 ½"x11"
(LT)横送/直送, 8¼"x14" (行政纸 LG)直送, 8 ¼"x13" (对
开纸)直送, 8"x13"(F/GL), 8"x10"

纸库下部纸盘：12.6" x 17.7" / 12" x 18"至 A5 横送

手送纸盘: 2.6"x17.7",12"x18"/305x458mm-A6 直送

自定义尺寸宽度：90 mm 至 320 mm

（手送）长度：148 mm 至 600 mm (传真/打印机),
148mm 至 457.2 mm (复印/文件盒)

纸张重量：

• 纸盘 1,2: 60 至 300g/m2

• 手送纸盘：52 至 300g/m2

• 双面：52 至 169g/m2

缺失图像区域：

• 前端：4.2±1.5mm

• 左侧/右侧：0.5 至 4.0mm

• 后端： 0.5 至 6.0mm （双面：3.0 至 6.0mm）

复印缩放（缩放）： 25 至 400%（1%为步径）

分辨率（扫描）： 600dpi x 600dpi

分辨率（写入）：
1200 x 600dpi（标准速度）

1200 x 1200dpi（半速）

灰度等级： 256 色调

1. 附录：规格
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项目 规格

送纸系统/纸张容量：

• 550 x 2 + 100 张

• 550 x 2 + 550 x 1 + 100 张（带有 3 个抽屉的机
型）

• 550 x 2 + 550 x 2 + 100 张（带有 4 个抽屉的机
型）

连续复印： 1 至 999 张

电源：

北美：50-127V，60Hz

欧洲、亚洲、中国：220-240V，50/60Hz

中国台湾：110V，60Hz

韩国：220V，60Hz

最大功率：
北美、台湾: 1.584kW 或更小

欧洲, 亚洲, 中国, 韩国: 1.7kW 或更小

尺寸（宽 x 深 x 高）：

欧洲（取决于 ADF）:

• 587 × 685 × 913 mm（23.2 × 27.0 × 36.0
英寸）

亚洲 （取决于曝光玻璃）

• 587 × 685 × 788 mm（23.2 × 27.0 × 31.1
英寸）

北美（取决于 ADF）：

• 587 × 685 × 913 mm（23.2 × 27.0 × 36.0
英寸）

单元占据尺寸（W x D）：
1,149 × 1,236 mm (45.3 × 48.7 英寸)（包括手送纸
盘和出纸盘）

重量：

北美: 约 90kg (198.5 lb)

欧洲: 约 90kg (198.5 lb)

亚洲: 约 81kg (178.6 lb)

*1 A4 横送，第 1 送纸盘，带有书本扫描仪。

规格
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打印机规格

项目 规格

打印尺寸：

固定尺寸：

最大 A3 横送(297 x 420mm), 12 x 18 横送(304.8 x
457.2mm)

自定义：

最大 320 x 600mm（手送纸盘）

打印机语言
标准: PCL 5c/6, PDF

可选: PostScript 3, PictBridge

打印速度 (A4 / 8 1/2 ×
11 直送):

D176: 20 页/分钟

D177: 25 页/分钟

分辨率： 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

接口：

标准：

• 以太网接口(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-
T)

• USB 2.0 (A 型)端口(在控制面板上)

• USB 2.0 (B 型) 端口

• SD 卡插槽(在控制面板上)

选购件：

• IEEE 1284 并行接口

• IEEE 802.11a/b/g/n 无线局域网接口

• 千兆以太网(1000BASE-T) (EFI 选购件)

• 蓝牙接口

协议：

TCP/IP (IPv4/IPv6), ICMP, SNMP v1/v2/v3, DNS, 动
态 DNS, DHCP(v4/v6), SNTP, LLTD, LLMNR , WINS,
NBT, IKEv1, FTP-C, SMTP-C, SMB-C, PSERVER,
NPRINTER, SAP, NCP-C

USB 接口（标准）： A 型 USB2.0

可用操作系统：
Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server
2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server
2012 及其后继版本/ Mac OS X 10.5 或更新

1. 附录：规格
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项目 规格

字体：

PCL：45 种字体 + 国际字体 13 种字体

PS：136 种字体

PDF: 136 种字体

IPDS：108 种字体（可选）

比例： 25%至 400%

扫描规格

项目 规格

类型 全彩色扫描仪

扫描方式 平板扫描

图像传感器类型 CCD 图像传感器

原稿： 纸张、书本、三维对象

有效原稿扫描尺寸：
长度：10 至 297mm

宽度：10 至 432mm

原稿的自动可检测尺寸被设
置为书本扫描：

欧洲、亚洲：

A3 直送, B4 直送, A4 横送/直送, B5 横送/直送, A5 横
送, 8 1/2"x13"(大页纸)直送, （*要求进行 SP 模式调整:
A5 直送, 8"x13"(F)直送, 8 1/4"x13"(对开纸)直送, 8K 直
送, 16K 横送/直送）

北美：

11"x17"(DLT)直送, 8 ½"x14"(LG)直送,

8 ½"x11"(LT) 横送/直送, 8 1/2"×5 1/2"(HLT)横送,

(*要求进行 SP 模式调整： 8 1/2"×5 1/2"(HLT)直送)

规格
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项目 规格

原稿的自动可检测尺寸被设
置为 ADF：

欧洲、亚洲：

A3 直送, B4 直送, A4 横送/直送, B5 横送/直送, A5 横
送/直送, B6 横送/直送、DLT 直送、LT 直送/横送、8
1/2"x13"(大页纸)直送, （*要求进行 SP 模式调整:
8"x13"(F)直送, 8 1/4"x13"(对开纸)直送, 8K 直送, 16K
横送/直送）

北美：

11"x17" (DLT)直送, 8 ½"x14" (LG)直送, 8 ½"x11"(LT)
横送/直送, 5 ½"x8 ½"(HLT)横送/直送, 8 1/2"×13"(大
页纸) 直送, 10"x14"直送, 11"x15"直送(检测到同 DLT 直
送, 默认= DLT 直送),

8"x10"直送(检测到同 LT 直送, 默认 = LT 直送), 7
1/4"x10½"

原稿扫描速度：

黑白：

54 页/分钟 (A4/信纸 横送/ 200dpi/300dpi ) 推扫

彩色：

54 页/分钟(A4/信纸 横送/ 200dpi/300dpi)推扫

灰度等级：
• 黑白: 2 个色调

• 彩色/灰度级：256 个色调

基本扫描分辨率： 200 dpi

二进制黑白图像的压缩格
式：

TIFF (MH/MR/MMR/JBIG2)

灰度/全彩色压缩格式： JPEG

接口：

• 以太网(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

• 无线局域网 (IEEE802.11a/b/g/n)

• A 型 USB2.0

• SD 卡插槽

网络连接协议： TCP/IP

发送电子邮件的扫描分辨
率：

100dpi，200dpi，300dpi，400dpi，600dpi

发送电子邮件的可用协议： POP、SMTP、IMAP4

1. 附录：规格
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项目 规格

发送电子邮件*1 的输出格
式：

TIFF、JPEG、PDF、Clear Light PDF、PDF/A

扫描到文件夹的扫描分辨
率：

100 dpi、200 dpi、300 dpi、400 dpi、600 dpi

发送到文件夹的可用协议： SMB、FTP、NCP

发送到文件夹*1 的输出格
式：

TIFF、JPEG、PDF、Clear Light PDF、PDF/A

WSD 扫描仪发送的可用协
议：

扫描设备 Web 服务

网络 TWAIN 扫描仪的扫描
分辨率：

100 至 1200 dpi

网络 TWAIN 扫描仪的可用
协议：

TCP/IP

网络 TWAIN 扫描仪可使用
的操作系统：

Windows XP / 7 / 8 / Vista / Server2003 / 2003
R2 / Server 2008 / 2008 R2 / Server 2012 及后继
系统

扫描到网络的扫描分辨率： 100 dpi、200 dpi、300 dpi、400 dpi、600 dpi

何时使用 WIA 扫描仪的扫描
分辨率：

100 至 1200dpi

何时使用 WIA 扫描仪的可用
协议：

TCP/IP

WIA 扫描仪的可用操作系
统：

Windows Vista (SP1 或更新)/7/8, Windows Server
2008/2008 R2/2012

（WIA 扫描仪可在 32 位和 64 位操作系统下运行。）

*1 选择[PDF]、[Clear light PDF]或[PDF/A]作为文件格式时，可以附加电子证书。对于[PDF]或
[Clear light PDF]，可以使用安全设置。

规格
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其它规格

硬盘规格

项目 规格

文件箱的容量

约 73 GB

最大: 9000 页

（利用所有组合功能对可容纳的总页数进行储存。）

复印/黑白/A4 原稿: 约 9000 页

复印机/全彩/A4 原稿: 约 2200 页

打印机/全彩/A4/600 dpi, 2 bits: 约 9000 页

扫描仪/全彩色/A4/200 dpi, 8 位/JPEG: 约 9000 页

（在打印机和扫描仪模式下，可储存的页数取决于打印图
像和原稿。）

储存文件的最大数量： 3000 个文件

内存排序支持的页数：

最大：2000 张

复印机/黑白/A4 原稿：约 2000 页

打印机/黑白/A4/600 dpi, 4 bits: 约 2000 页

（在打印机模式下，可储存的页数取决于打印图像。）

噪声发射

声功率级：

仅主机

项目 D176 D177

待机 32.4 dB (A) 32.5 dB (A)

复印
黑白: 59.5 dB (A)

全彩：60.7 dB(A)

黑白: 60.2 dB (A)

全彩: 61.6 dB (A)

整个系统

项目 D176 D177

待机 33.0 dB (A) 32.5 dB (A)

1. 附录：规格
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项目 D176 D177

复印 67.8 dB (A) 67.8 dB (A)

声压级：

仅主机

项目 D176 D177

待机 19.5 dB (A) dB (A)

复印
黑白: 46.1 dB (A)

全彩: 46.7 dB (A)

黑白: 46.8 dB (A)

全彩: 47.6 dB (A)

整个系统

项目 D176 D177

待机 19.7 dB (A) 19.5 dB (A)

复印 54.8 dB (A) 55.0 dB (A)

• 声功率级和声压级是根据 ISO7779 测量的实际值。

• 声压级在旁观者的位置进行测量。

• 完整系统由主机、ADF、下纸盘组、内部纸盘 2、内部最终加工器 SR3130 及打孔单
元组成。

规格
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支持的纸张尺寸

原稿尺寸检测

尺寸（宽 x 长）[mm]
北美 欧洲/亚太地区

书本 ADF 书本 ADF

A3 直送（297 x 420） - Y Y*4 Y

B4 直送（257 x 364） - - Y*4 Y

A4 直送（210 x 297） Y*5 Y Y*4、5 Y

A4 横送（297 x 210） Y*5 Y Y*4、5 Y

B5 直送（182 x 257） - - Y*4 Y

B5 横送（257 x 182） - - Y*4 Y

A5 直送（148 x 210） - - Y*2、4 Y

A5 横送（210 x 148） - - Y*4 Y

B6 直送（128 x 182） - - - Y

B6 横送（182 x 128） - - - Y

DLT 直送（11" x 17"） Y Y*Db - Y*Df

LG 直送（81/2" x 14"） Y Y*Dc - -

LT 直送（81/2" x 11"） Y*5 Y*Dd Y*5 Y*Dg

LT 横送（11" x 81/2"） Y*5 Y*De Y*5 Y*Dh

HLT 直送（51/2" x
81/2"）

Y*2 Y - -

HLT 横送（81/2" x
51/2"）

Y Y - -

F 直送（8" x 13"） - - Y*S3 Y*S3

Foolscap 直送（81/2" x
13"）

- Y*Sc Y*D3 Y*D3

1. 附录：规格
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尺寸（宽 x 长）[mm]
北美 欧洲/亚太地区

书本 ADF 书本 ADF

Folio 直送（81/4" x 13"） - - Y*S3 Y*S3

Folio 直送（11" x 15"） - Y*Sb - -

Folio 直送（10" x 14"） - Y - -

Folio 直送（8" x 10"） - Y*Sd - -

US EXE 直送（71/4" x
101/2"）

- Y - -

US EXE 横送（101/2 x
71/4"）

- Y*Se - -

8K 直送（267 x 390） - - Y*4 Y*Sf

16K 直送（195 x 267） - - Y*4 Y*Sg

16K 横送（267 x 195） - - Y*4v Y*Sh

带有字母（a、b、c）的尺寸意味着尺寸检测中只能选择带有对应字母的尺寸。“D”是指
默认设定尺寸，在 SP 模式中为尺寸检测设置“S”尺寸后，将无法再检测到“D”尺寸。

(*2 )对于检测到的小于 A5 尺寸的原稿，在 SP 模式中可以选择“检测为 A5”或“检测为
未知”。（默认为“检测为未知”）

(*3 )SP 模式设置将提供 F 尺寸（8.5" x 13"直送，8.25" x 13"直送，8" x 13"直送）。

(*4 )SP 模式中，对于书本扫描仪原稿检测，请在“K”系列和“A/B”系列之间切换。

（无法都设置为检测，但是可以在 SO 模式中设置 8K/16K 检测）

8K 直送-> 在 A3、B4 直送之间切换

16K 直送-> 在 A4、A5、B5 直送之间切换

16K 横送-> 在 A4、A5、B5 横送之间切换* 不得仅切换任一尺寸。

(*5 )在 SP 模式中切换 A4/LT 即可选择：

• 标准检测（默认）

• 在放置 A4/LT 尺寸横送时，检测为 A4 横送。在放置直送时，检测为 LT 直送。

• 在放置 A4/LT 尺寸横送时，检测为 LT 横送。在放置直送时，检测为 A4 直送。

注释：

Y 是；可用

支持的纸张尺寸
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- 不可用

送纸

纸盘 1 到 3

尺寸（宽 x 长）[mm] 纸盘 1 纸盘 2

纸盘 3/4

1 抽屉

/2 抽屉纸箱

地区（欧洲/亚洲） 北美
欧洲/
亚洲

北美
欧洲/亚

洲
北美

欧洲/
亚洲

A3 直送（297 x 420） - - G2 A2 G2 A2

A4 直送（210 x 297） - - A A A A

A4 横送（297 x 210） K H G1 A1 G1 A1

A5 直送（148 x 210） - - B B - -

A5 横送（210 x 148） K K A A A A

A6 直送（105 x 148） - - B B - -

B4 直送（257 x 364） - - G3 A3 G3 A3

B5 直送（182 x 257） - - A A A A

B5 横送（257 x 182） K K G4 A4 G4 A4

B6 直送（128 x 182） - - B B - -

DLT 直送（11" x 17"） - - A2 G2 A2 G2

法律用纸直送（81/2" x
14"）

- - A3 G3 A3 G3

Foolscap 直送（81/2" x
13"）

- - B B B B

LT 直送（81/2" x 11"） - - A A A A

LT 横送（11" x 81/2"） H K A1 G1 A1 G1

1. 附录：规格
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尺寸（宽 x 长）[mm] 纸盘 1 纸盘 2

纸盘 3/4

1 抽屉

/2 抽屉纸箱

地区（欧洲/亚洲） 北美
欧洲/
亚洲

北美
欧洲/亚

洲
北美

欧洲/
亚洲

行政纸 LG 直送（81/4" x
14"）

- - B B B B

Folio 直送（81/4" x 13"） - - B B B B

F/GL 直送（8" x 13"） - - B B B B

GLT 直送（8" x 101/2"） - - - - - -

GLT 横送（101/2" x 8"） - - - - - -

Eng Quatro 直送（8" x
10"）

- - B B B B

Eng Quatro 横送（10" x
8"）

- - - - - -

Executive 直送（71/4" x
101/2"）

- - B B B B

Executive 横送（101/2" x
71/4"）

- - A4 G4 A4 G4

HLT 直送（51/2" x 81/2"） - - B B - -

HLT 横送（81/2" x 51/2"） - - - - - -

SRA3 直送（420 x 320） - - G5 A5 G5 A5

SRA4 直送 - - - - - -

SRA4 横送 - - - - - -

直线导轨 1 直送 - - - - - -

直线导轨 1 横送 - - - - - -

直线导轨 2 直送 - - - - - -

直线导轨 2 横送 - - - - - -

支持的纸张尺寸
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尺寸（宽 x 长）[mm] 纸盘 1 纸盘 2

纸盘 3/4

1 抽屉

/2 抽屉纸箱

地区（欧洲/亚洲） 北美
欧洲/
亚洲

北美
欧洲/亚

洲
北美

欧洲/
亚洲

Com10 直送（104.8 x
241.3）

- - B B - -

Com10 横送（241.3 x
104.8）

- - B B B B

Monarch 直送（98.4 x
190.5）

- - B B - -

Monarch 横送（190.5 x
98.4）

- - - - - -

C5 直送（162 x 229） - - B B - -

C5 横送（229 x 162） - - B B B B

C6 直送（114 x 162） - - B B - -

C6 横送（162 x 114） - B B - -

DL Env 直送（110 x 220） - - B B - -

DL Env 横送（220 x 110） - - B B - -

8K 直送（267 x 390） - - B B B B

16K 直送（195 x 267） - - B B B B

16K 横送（267 x 195） - - B B B B

13" x 19.2"直送 - - - - - -

13" x 19"直送 - - - - - -

13" x 18"直送 - - - - - -

12.6" x 19.2"直送 - - - - - -

12.6" x 18.5"直送 - - - - - -

12" x 18"直送 - - A5 G5 A5 G5

1. 附录：规格
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尺寸（宽 x 长）[mm] 纸盘 1 纸盘 2

纸盘 3/4

1 抽屉

/2 抽屉纸箱

地区（欧洲/亚洲） 北美
欧洲/
亚洲

北美
欧洲/亚

洲
北美

欧洲/
亚洲

12" x 18"横送 - - - - - -

11" x 15"直送 - - B B B B

11" x 14"直送 - - - - - -

10" x 15"直送 - - - - - -

10" x 14"直送 - - B B B B

注释：

A 可自动检测。也可利用初始设置的尺寸按钮进行选择。

B 可利用初始设置的尺寸按钮进行选择。

C 通过设置拨盘选择此尺寸。

D 将拨盘设为“*”，然后利用初始设置的尺寸按钮进行选择。

E

<手送设置>

复印窗口/手送/标准尺寸/尺寸选择或利用初始设置的打印手送纸张尺寸/尺寸按钮
进行选择。

F
从预设纸张尺寸利用 SP 进行选择。

不能从打印机驱动程序进行选择。

G

切换开关尺寸以利用 SP 设置为自动检测。

*示例：A1-G1 的组合。

G（不可自动检测时）与 B 相同。

只能从相同地区相同纸盘进行组合。
*示例：G1 和 J1 的组合。

G（不可自动检测时）与 E 相同。

只能从相同地区相同纸盘进行组合。

H 装运时已固定尺寸。

支持的纸张尺寸
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I

<手送设置>

利用手送纸盘，第 1张后端通过后，自动检测尺寸，然后固定到第 2张检测的尺
寸。

J
<手送设置>

自动检测复印窗口/手送/标准尺寸/利用尺寸按钮进行选择。

K
从预设纸张尺寸利用 SP 进行选择。

可从打印机驱动程序进行选择。

- 不可用

手送纸盘

尺寸（宽 x 长）[mm] 手送 单动作手送

地区（欧洲/亚洲） 北美 欧洲/亚洲 北美 欧洲/亚洲

A3 直送（297 x 420） E J J J

A4 直送（210 x 297） E J E J

A4 横送（297 x 210） E J J J

A5 直送（148 x 210） E J J J

A5 横送（210 x 148） E J J J

A6 直送（105 x 148） E J J J

B4 直送（257 x 364） E J E E

B5 直送（182 x 257） E J J J

B5 横送（257 x 182） E J J J

B6 直送（128 x 182） E J J J

DLT 直送（11" x 17"） J E J J

法律用纸直送（81/2" x
14"）

G1 E G1 E

Foolscap 直送（81/2" x
13"）

E E E E

1. 附录：规格
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尺寸（宽 x 长）[mm] 手送 单动作手送

地区（欧洲/亚洲） 北美 欧洲/亚洲 北美 欧洲/亚洲

LT 直送（81/2" x 11"） J1 E J1 E

LT 横送（11" x 81/2"） J E J J

行政纸 LG 直送（81/4" x
14"）

E E E E

Folio 直送（81/4" x
13"）

E E E E

F/GL 直送（8" x 13"） E E J J

GLT 直送（8" x 101/2"） - - - -

GLT 横送（101/2" x 8"） - - - -

Eng Quatro 直送（8" x
10"）

E E E E

Eng Quatro 横送（10" x
8"）

- - - -

Executive 直送（71/4" x
101/2"）

E E E E

Executive 横送（101/2"
x 71/4"）

E E J J

HLT 直送（51/2" x
81/2"）

J E J J

HLT 横送（81/2" x
51/2"）

- - - -

SRA3 直送（420 x
320）

J J J J

SRA4 直送 E E G3 G3

SRA4 横送 E E J J

直线导轨 1 直送 - - - -

直线导轨 1 横送 - - - -

支持的纸张尺寸
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尺寸（宽 x 长）[mm] 手送 单动作手送

地区（欧洲/亚洲） 北美 欧洲/亚洲 北美 欧洲/亚洲

直线导轨 2 直送 - - - -

直线导轨 2 横送 - - - -

Com10 直送（104.8 x
241.3）

E*1 E*1 E*1 E*1

Com10 横送（241.3 x
104.8）

E*1 E*1 J*1 J*1

Monarch 直送（98.4 x
190.5）

E*1 E*1 E*1 E*1

Monarch 横送（190.5 x
98.4）

E*1 E*1 J*1 J*1

C5 直送（162 x 229） E*1 E*1 E*1 E*1

C5 横送（229 x 162） E*1 E*1 J3*1 J3*1

C6 直送（114 x 162） E*1 E*1 E*1 E*1

C6 横送（162 x 114） E*1 E*1 J*1 J*1

DL Env 直送（110 x
220）

E*1 E*1 E*1 E*1

DL Env 横送（220 x
110）

E*1 E*1 J*1 J*1

8K 直送（267 x 390） E E J J

16K 直送（195 x 267） E E E E

16K 横送（267 x 195） E E E E

13" x 19.2"直送 - - - -

13" x 19"直送 - - - -

13" x 18"直送 - - - -

12.6" x 19.2"直送 - - - -

12.6" x 18.5"直送 - - - -

1. 附录：规格
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尺寸（宽 x 长）[mm] 手送 单动作手送

地区（欧洲/亚洲） 北美 欧洲/亚洲 北美 欧洲/亚洲

12" x 18"直送 J E J J

12" x 18"横送 - - - -

11" x 15"直送 E E E E

11" x 14"直送 - - - -

10" x 15"直送 - - - -

10" x 14"直送 E E J J

注释：

A 可自动检测。也可利用初始设置的尺寸按钮进行选择。

B 可利用初始设置的尺寸按钮进行选择。

C 通过设置拨盘选择此尺寸。

D 将拨盘设为“*”，然后利用初始设置的尺寸按钮进行选择。

E

<手送设置>

复印窗口/手送/标准尺寸/尺寸选择或利用初始设置的打印手送纸张尺寸/尺寸按钮
进行选择。

F
从预设纸张尺寸利用 SP 进行选择。

不能从打印机驱动程序进行选择。

G

切换开关尺寸以利用 SP 设置为自动检测。

*示例：A1-G1 的组合。

G（不可自动检测时）与 B 相同。

只能从相同地区相同纸盘进行组合。
*示例：G1 和 J1 的组合。

G（不可自动检测时）与 E 相同。

只能从相同地区相同纸盘进行组合。

H 装运时已固定尺寸。

支持的纸张尺寸
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I

<手送设置>

利用手送纸盘，第 1张后端通过后，自动检测尺寸，然后固定到第 2张检测的尺
寸。

J
<手送设置>

自动检测复印窗口/手送/标准尺寸/利用尺寸按钮进行选择。

K
从预设纸张尺寸利用 SP 进行选择。

可从打印机驱动程序进行选择。

- 不可用

*1 即使纸张尺寸处于范围内或双面的可用尺寸，也不能使用信封。

出纸

主机纸盘、1 斗接纸盘、移动接纸盘、侧纸盘

尺寸（宽 x 长）[mm]

主机纸盘 1 斗纸盘 移动接纸盘 侧纸盘

主机纸盘 上纸盘 移动 移动时
桥接上出

纸
侧纸盘

A3 直送（297 x 420） A A A A A A

A4 直送（210 x 297） A A A A A A

A4 横送（297 x 210） A A A A A A

A5 直送（148 x 210） A A A A A A

A5 横送（210 x 148） A A A A A A

A6 直送（105 x 148） A B*1 A A A A

B4 直送（257 x 364） A A A A A A

B5 直送（182 x 257） A A A A A A

B5 横送（257 x 182） A A A A A A

B6 直送（128 x 182） A B*1 A A A A

DLT 直送（11" x 17"） A A A A A A

1. 附录：规格
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尺寸（宽 x 长）[mm]

主机纸盘 1 斗纸盘 移动接纸盘 侧纸盘

主机纸盘 上纸盘 移动 移动时
桥接上出

纸
侧纸盘

法律用纸直送（81/2" x
14"）

A A A A A A

Foolscap 直送（81/2" x
13"）

A A A A A A

LT 直送（81/2" x 11"） A A A A A A

LT 横送（11" x 81/2"） A A A A A A

行政纸 LG 直送（81/4" x
14"）

A A A A A A

Folio 直送（81/4" x
13"）

A A A A A A

F/GL 直送（8" x 13"） A A A A A A

GLT 直送（8" x 101/2"） - - - - - -

GLT 横送（101/2" x 8"） - - - - - -

Eng Quatro 直送（8" x
10"）

A A A A A A

Eng Quatro 横送（10" x
8"）

- - - - - -

Executive 直送（71/4" x
101/2"）

A A A A A A

Executive 横送（101/2"
x 71/4"）

A A A A A A

HLT 直送（51/2" x
81/2"）

A A A A A A

HLT 横送（81/2" x
51/2"）

- - - - - -

SRA3 直送（420 x
320）

A A A A A A

支持的纸张尺寸
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尺寸（宽 x 长）[mm]

主机纸盘 1 斗纸盘 移动接纸盘 侧纸盘

主机纸盘 上纸盘 移动 移动时
桥接上出

纸
侧纸盘

SRA4 直送 A A A A A A

SRA4 横送 A A A A A A

直线导轨 1 直送 - - - - - -

直线导轨 1 横送 - - - - - -

直线导轨 2 直送 - - - - - -

直线导轨 2 横送 - - - - - -

Com10 直送（104.8 x
241.3）

A B*1 A A A A

Com10 横送（241.3 x
104.8）

A B*1 A A A*1,2,3 -

Monarch 直送（98.4 x
190.5）

A B*1 A A A A

Monarch 横送（190.5 x
98.4）

A B*1 A A A*1,2,3 -

C5 直送（162 x 229） A B*1 A A A A

C5 横送（229 x 162） A B*1 A A A A

C6 直送（114 x 162） A B*1 A A A A

C6 横送（162 x 114） A B*1 A A A*1,2,3 -

DL Env 直送（110 x
220）

A B*1 A A A A

DL Env 横送（220 x
110）

A B*1 A A A*1,2,3 -

8K 直送（267 x 390） A A A A A A

16K 直送（195 x 267） A A A A A A

16K 横送（267 x 195） A A A A A A

1. 附录：规格
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尺寸（宽 x 长）[mm]

主机纸盘 1 斗纸盘 移动接纸盘 侧纸盘

主机纸盘 上纸盘 移动 移动时
桥接上出

纸
侧纸盘

13" x 19.2"直送 - - - - - -

13" x 19"直送 - - - - - -

13" x 18"直送 - - - - - -

12.6" x 19.2"直送 - - - - - -

12.6" x 18.5"直送 - - - - - -

12" x 18"直送 A B A A A A

12" x 18"横送 - - - - - -

11" x 15"直送 A A A A A A

11" x 14"直送 - - - - - -

10" x 15"直送 - - - - - -

10" x 14"直送 A A A A A A

注释：

A 纸张通过、出纸可用。

B 无法保证，但纸张可通过或出纸。

- 不可用。

*1 不准确精度。

*2 每次只能通过一个信封。

*3 带有三角形封盖的信封除外。

支持的纸张尺寸
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软件附件
CD-ROM 上提供了打印机驱动程序和实用程序软件。自动运行安装程序可选择安装哪些部
件。

打印机驱动程序

打印机语言
Windows

XP*1*6
Windows
Vista*2*6

Windows
7*3*6

Windows
8*6*8

PCL 5c /PCL 6 是 是 是 是

PS3 是 是 是 是

打印机语言
Windows
Server

2003*4*6

Windows
Server

2008*5*6

Windows
Server
2012*9

Macintosh*7

PCL 5c /PCL 6 是 是 是 否

PS3 是 是 是 是

*1 Microsoft Windows XP Professional Edition / Home Edition / Media Center
Edition / Tablet PC Edition

*2 Microsoft Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium /
Home Basic

*3 Microsoft Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise

*4 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition / Enterprise Edition /
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition / Enterprise Edition

*5 Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / Microsoft Windows
Server 2008 R2 Standard / Enterprise

*6 支持 32 位和 64 位

*7 支持 Mac OS X 10.4 或更高版本

*8 Microsoft Windows 8 (Core Edition) / Pro / Enterprise

*9 Microsoft Windows Server 2012 Standard / Datacenter / Essentials

• 除用于 Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 的驱动程序以外的其他所有驱动程序均
为 Adobe 原生 PostScript 驱动程序。

1. 附录：规格
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• 适用于每个操作系统的 PPD 文件均包含在驱动程序之内。

扫描仪和局域网传真机驱动程序

驱动程序
Windows

XP*1*6
Windows
Vista*2*6

Windows
7*3*6

Windows
8*6*7

TWAIN 是 是 是 是

PC-传真 是 是 是 是

驱动程序
Windows
Server

2003*4*6

Windows
Server

2008*5*6

Windows
Server
2012*8

Macintosh

TWAIN 是 是 是 否

PC-传真 是 是 是 否

*1 Microsoft Windows XP Professional Edition / Home Edition / Media Center
Edition / Tablet PC Edition

*2 Microsoft Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium /
Home Basic

*3 Microsoft Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise

*4 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition / Enterprise Edition /
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition / Enterprise Edition

*5 Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / Microsoft Windows
Server 2008 R2 Standard / Enterprise

*6 支持 32 位和 64 位（扫描仪驱动程序在 32 位兼容模式下工作）

*7 Microsoft Windows 8 (Core Edition) / Pro / Enterprise

*8 Microsoft Windows Server 2012 Standard / Datacenter / Essentials

• 通过 LAX 传真驱动程序，可以直接通过 PC 发送文档。

• 也要一起安装地址簿编辑器和封面编辑器。

• 扫描仪驱动程序 CD-ROM 将提供网络 TWAIN 驱动程序。

软件附件

27



可选设备

ARDF DF3090（D779）

模式：
批量模式，SADF 模式，混合尺寸模式，原稿方向模式
和自定义尺寸原稿模式

原稿尺寸：

欧洲/亚洲

• 单面原稿：A3 直送-B6 JIS 横送/直送，11 x 17 直
送-8 1/2 x 11 横送/直送

• 双面原稿：A3 直送-A5 横送/直送，11 x 17 直
送-8 1/2 x 11 横送/直送

北美

• 单面原稿：11 x 17 直送-5 1/2 x 8 1/2 横送/直
送，A3 直送-A4 横送/直送

• 双面原稿：11 x 17 直送-5 1/2 x 8 1/2 横送/直
送，A3 直送-A4 横送/直送

原稿重量：
• 单面原稿：40-128 g/m2（11-34 lb.胶膜纸）

• 双面原稿：52-128 g/m2（14-34 lb.胶膜纸）

要放置的原稿数（81 g/m2，
20 lb.胶膜纸）：

100 张

最大功耗： 42 W 或以下（从主机供电。）

尺寸（宽 x 深 x 高）： 565 x 500 x 125 mm（22.3 x 19.7 x 5.0 英寸）

重量： 约 9 kg（19.9 lb.）

1. 附录：规格
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内部最终加工器 SR3130（D690）

纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、A5 横送/直送、A6 直送、B4
JIS 直送、B5 JIS 横送/直送、B6 JIS 直送、11 x 17 直
送、8 1/2 x 14 直送、8 1/2 x 13 直送、8 1/2 x 11
横送/直送、8 1/4 x 14 直送、8 1/4 x 13 直送、8 x
13 直送、8 x 10 直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、5
1/2 x 8 1/2 直送、4 1/8 x 9 1/2 横送/直送、3 7/8
x 7 1/2 横送/直送、C5 Env 横送/直送、C6 Env 横送/
直送、DL Env 横送/直送、8K 直送、16K 横送/直送、
12 x 18 直送、11 x 15 直送、10 x 14 直送、SRA3
直送、SRA4 横送/直送、自定义尺寸

纸张重量： 60–300 g/m2（16 lb.胶膜纸–110 lb.封面纸）

可切换的纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、A5 横送/直送、B4 JIS 直
送、B5 JIS 横送/直送、11 x 17 直送、8 1/2 x 14 直
送、8 1/2 x 13 直送、8 1/2 x 11 横送/直送、8 1/4
x 14 直送、8 1/4 x 13 直送、8 x 13 直送、8 x 10 直
送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、8K 直送、16K 横送/
直送、11 x 15 直送、10 x 14 直送、SRA4 直送、自
定义尺寸

可切换的纸张重量： 64–105 g/m2（17–28 lb.胶膜纸）

堆叠容量（80 g/m2，20 lb.
胶膜纸）：

• 500 张：A4，81/2 x 11 或更小

• 250 张：B4 JIS，81/2 x 14 或更大

装订纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、B4 JIS 直送、B5 JIS 横送/
直送、11 x 17 直送、8 1/2 x 14 直送、8 1/2 x 13
直送、8 1/2 x 11 横送/直送、8 1/4 x 14 直送、8
1/4 x 13 直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、8K 直
送、16K 横送/直送

装订纸张重量： 64–105 g/m2（17–28 lb.胶膜纸）

可选设备
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装订容量（80 g/m2，20 lb.
胶膜纸）：

• 无混合尺寸：
30 张：
A3 直送、B4 JIS 直送、 11 x 17 直送、8 1/2 x
14 直送、8 1/2 x 13 直送、8 1/4 x 14 直送、8
1/4 x 13 直送、8K 直送
50 张：
A4 横送/直送、B5 JIS 横送/直送、8 1/2 x 11 横
送/直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、16K 横送/
直送

• 有混合尺寸:
30 张：
A3 直送/ A4 横送、B4 JIS 直送/ B5 JIS 横送、11
x 17 直送/8 1/2 x 11 横送

装 订 之 后 的 堆 叠 容 量 （ 80
g/m2，20 lb.胶膜纸）：

• 2-9 张：55-46 套（A4 横送、8 1/2 x 11 横送）

• 10–50 张：45-10 套（A4 横送、8 1/2 x 11 横
送）

• 2-9 张：55-27 套（A4 直送、8 1/2 x 11 直送）

• 10-50 张：25-8 套（A4 直送、8 1/2 x 11 直送）

• 2-9 张: 55-27 套(A3 直送, B4 JIS 直送, 11 x 17
直送, 8 1/2 x 14 直送)

• 10–30 张: 25-8 套(A3 直送, B4 JIS 直送, 11 x
17 直送, 8 1/2 x 14 直送)

装订针位置： 顶部 1、底部 1、左侧 2、顶部 2

功耗：
• 50 W 或以下（无打孔单元）（从主机供电。）

• 60 W 或以下（有打孔单元）（从主机供电。）

尺寸（宽 x 深 x 高）： 546 x 523 x 170 mm（21.5 x 20.6 x 6.7 英寸）

重量：
约 13 kg（28.7 lb.）（无打孔单元）

约 17 kg（37.5 lb.）（有打孔单元）

1. 附录：规格
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内部最终加工器 SR3180（D766）

纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、B4 JIS 直送、B5 JIS 横送/
直送、11 x 17 直送、8 1/2 x 14 直送、8 1/2 x 13
直送、8 1/2 x 11 横送/直送、8 1/4 x 14 直送、8
1/4 x 13 直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、8K 直
送、16K 横送/直送、自定义尺寸

纸张重量： 52–300 g/m2（14 lb.胶膜纸–110 lb.封面纸）

可切换的纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、B4 JIS 直送、B5 JIS 横送/
直送、11 x 17 直送、8 1/2 x 14 直送、8 1/2 x 13
直送、8 1/2 x 11 横送/直送、8 1/4 x 14 直送、8
1/4 x 13 直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、8K 直
送、16K 横送/直送、自定义尺寸

可切换的纸张重量： 64–80 g/m2 (17–20 lb.胶膜纸)

堆叠容量（80 g/m2，20 lb.
胶膜纸）：

• 250 张或更多：A4 横送、B5 JIS 横送/直送、
81/2 x 11 横送/直送

• 125 张：A3 直送至 A4 直送、B4 JIS 直送、81/2
x 14 直送、11 x 17 直送

装订纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、B4 JIS 直送、B5 JIS 横送/
直送、11 x 17 直送、8 1/2 x 14 直送、8 1/2 x 13
直送、8 1/2 x 11 横送/直送、8 1/4 x 14 直送、8
1/4 x 13 直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、8K 直
送、16K 横送/直送

装订纸张重量： 64–80 g/m2 (17–20 lb.胶膜纸)

装订容量（80 g/m2，20 lb.
胶膜纸）：

5 张：

A3 直送、A4 横送/直送、B4 JIS 横送/直送、B5JIS 横
送/直送、11x17 直送、8 1/2x14 直送、8 1/2x13 直
送 81/2x11 横送/直送、8 4/1x14 直送、8 1/4x13
直送、7 1/4x10 1/2 横送/直送、8K 直送、16K 横送
直送

装订之后的堆叠容量（80
g/m2，20 lb.胶膜纸）：

• 30 套或更多（A4 横送, 81/2 × 11 横送）

• 20 套或更多（B5 JIS 横送/直送）

• 15 套或更多（A3 直送- A4 直送, B4 JIS 直送, 11
× 17 直送, 8 1/2 × 11 直送）

装订针位置： 底部倾斜

可选设备

31



功耗： 30 W 或以下

尺寸（宽 x 深 x 高）： 435 x 515 x 150 mm （17.2 x 20.3 x 6.0 英寸）

重量： 约 10 kg（22.1 lb.）

M3 型侧纸盘（D725）

纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、A5 横送/直送、 A6 直送、
B4 JIS 直送、B5 JIS 横送/直送、 B6 JIS 直送、11 x
17 直送、8 1/2 x 14 直送、8 1/2 x 13 直送、8 1/2
x 11 横送/直送、8 1/4 x 14 直送、8 1/4 x 13 直送、
8 x 13 直送、8 x 10 直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直
送、5 1/2 x 8 1/2 直送、4 1/8 x 9 1/2 横送/直送、
3 7/8 x 7 1/2 横送/直送、C5 Env 横送/直送、 C6
Env 横送/直送、DL Env 横送/直送、8K 直送、16K 横
送/直送、12 x 18 直送、11 x 15 直送、10 x 14 直
送、SRA3 直送、SRA4 横送/直送、自定义尺寸

纸张重量： 52–300 g/m2（14 lb.胶膜纸–110 lb.封面纸）

纸张容量（80 g/m2，20 lb.
胶膜纸）

• 内部纸盘 1：
250 张：A4、81/2 x 11 或更小
125 张：B4 JIS、81/2 x 14 或更大

• 外部纸盘：
125 张

功耗： 12 W 或以下（从主机供电。）

尺寸（宽 x 深 x 高）： 800 x 549 x 156 mm（31.5 x 21.7 x 6.2 英寸）

重量： 约 4 kg（8.9 lb.）

1. 附录：规格
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移动接纸盘 SH3070（D691）

纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、A5 横送/直送、 A6 直送、
B4 JIS 直送、B5 JIS 横送/直送、 B6 JIS 直送、11 x
17 直送、8 1/2 x 14 直送、8 1/2 x 13 直送、8 1/2
x 11 横送/直送、8 1/4 x 14 直送、8 1/4 x 13 直送、
8 x 13 直送、8 x 10 直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直
送、5 1/2 x 8 1/2 直送、4 1/8 x 9 1/2 横送/直送、
3 7/8 x 7 1/2 横送/直送、C5 Env 横送/直送、 C6
Env 横送/直送、DL Env 横送/直送、8K 直送、16K 横
送/直送、12 x 18 直送、11 x 15 直送、10 x 14 直
送、SRA3 直送、SRA4 横送/直送、自定义尺寸

纸张重量： 60–300 g/m2（16 lb.胶膜纸–110 lb.封面纸）

可切换的纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、A5 横送/直送、 A6 直送、
B4 JIS 直送、B5 JIS 横送/直送、 B6 JIS 直送、11 x
17 直送、8 1/2 x 14 直送、8 1/2 x 13 直送、8 1/2
x 11 横送/直送、8 1/4 x 14 直送、8 1/4 x 13 直送、
8 x 13 直送、8 x 10 直送、7 1/4 x 10 1/2 横送/直
送、5 1/2 x 8 1/2 直送、4 1/8 x 9 1/2 横送/直送、
3 7/8 x 7 1/2 横送/直送、C5 Env 横送/直送、 C6
Env 横送/直送、DL Env 横送/直送、8K 直送、16K 横
送/直送、12 x 18 直送、11 x 15 直送、10 x 14 直
送、SRA3 直送、SRA4 横送/直送、自定义尺寸

可切换的纸张重量： 60–300 g/m2（16 lb.胶膜纸–110 lb.封面纸）

堆叠容量（80 g/m2，20 lb.
胶膜纸）：

• 250 张：A4，81/2 x 11 或更小

• 125 张：B4 JIS、81/2 x 14 或更大

功耗： 5 W 或以下（从主机供电。）

尺寸（宽 x 深 x 高）： 420 x 489 x 107 mm（16.6 x 19.3 x 4.3 英寸）

重量： 约 2 kg（4.5 lb.）

1 斗接纸盘 BN3110（D692）

斗数： 1

可选设备
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纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、A5 横送/直送、B4 JIS 直送
B5 JIS 横送/直送、11 x 17 直送、8 1/2 x 14 直送、
8 1/2 x 13 直送、8 1/2 x 11 横送/直送、8 1/4 x 14
直送、8 1/4 x 13 直送、8 x 13 直送、8 x 10 直送、
7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、51/2 x 8 1/2 直送、8K
直送、16K 横送/直送、11 x 15 直送、10 x 14 直送、
SRA3 直送、SRA4 横送/直送、自定义尺寸

纸张重量： 52–300 g/m2（14 lb.胶膜纸–110 lb.封面纸）

纸张容量（80 g/m2，20 lb.
胶膜纸）

125 张

功耗： 1 W 或以下（从主机供电。）

尺寸（宽 x 深 x 高）： 444 x 450 x 150 mm（17.5 x 17.8 x 6.0 英寸）

重量： 约 2 kg（4.5 lb.）

打孔单元 PU3040（D716）

纸张尺寸：

打孔单元类型 纸张尺寸

2 和 4 孔类型：2 孔
直送：A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 11 x 17, 8 1/2 x 14,
8 1/2 x 13, 8 1/2 x 11, 7 1/4 x 10 1/2, 8K, 16K

2 和 4 孔类型：2 孔 横送: A4, B5 JIS, 8 1/2 x 11, 16K

2 和 4 孔类型：4 孔 直送: A3, 11 x 17

2 和 4 孔类型：4 孔 横送: A4, 8 1/2 x 11

4 孔类型：4 孔
直送: A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 11 x 17, 8 1/2 x 14, 8
1/2 x 13, 8 1/2 x 11, 7 1/4 x 10 1/2

4 孔类型：4 孔 直送: A4, B5 JIS, 8 1/2 x 11

2 和 3 孔类型：2 孔
横送: A3, 11 x 17, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 13, 8 1/2 x
11, 7 1/4 x 10 1/2

2 和 3 孔类型：2 孔 横送: A4, 8 1/2 x 11

2 和 3 孔类型：3 孔 直送: A3, 11 x 17

1. 附录：规格
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2 和 3 孔类型：3 孔 横送: A4, 8 1/2 x 11

纸张重量： 60–169 g/m2（16 lb.胶膜纸–90 lb.索引纸）

送纸单元 PB3150（D694）

纸盘数: 1

纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、A5 横送、B4 JIS 直送、B5
JIS 横送/直送、11 x 17 直送、8 1/2 x 14 直送、8
1/2 x 13 直送、8 1/2 x 11 横送/直送、8 1/4 x 14
直送、8 1/4 x 13 直送、8 x 13 直送、8 x 10 直送、
7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、8K 直送、16K 横送/直
送、12 x 18 直送、11 x 15 直送、10 x 14 直送、4
1/8 x 9 1/2 横送、C5 Env 横送、SRA3 直送、自定义
尺寸

纸张重量： 60–300 g/m2（16 lb.胶膜纸–110 lb.封面纸）

纸张容量（80 g/m2, 20 lb.
Bond）:

550 张× 1 纸盘

功耗： 19 W 或以下（从主机供电。）

尺寸： 587 × 685 × 120 mm（23.2 × 27.0 × 4.8 英寸）

重量： 约 11 kg（24.3 lb.）

送纸单元 PB3210（D787）

纸盘数: 2

纸张尺寸：

A3 直送、A4 横送/直送、A5 横送、B4 JIS 直送、B5
JIS 横送/直送、11 x 17 直送、8 1/2 x 14 直送、8
1/2 x 13 直送、8 1/2 x 11 横送/直送、8 1/4 x 14
直送、8 1/4 x 13 直送、8 x 13 直送、8 x 10 直送、
7 1/4 x 10 1/2 横送/直送、8K 直送、16K 横送/直
送、12 x 18 直送、11 x 15 直送、10 x 14 直送、4
1/8 x 9 1/2 横送、C5 Env 横送、SRA3 直送、自定义
尺寸

纸张重量： 60–300 g/m2（16 lb.胶膜纸–110 lb.封面纸）

可选设备
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纸张容量（80 g/m2, 20 lb.
Bond）:

550 张× 2 纸盘

功耗： 21 W 或以下（从主机供电。）

尺寸： 587 × 685 × 247 mm（23.2 × 27.0 × 9.8 英寸）

重量： 约 21 kg（46.3 lb.）

1. 附录：规格
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2. 附录：定期维护表

定期维护

定期维护项目

定期维护项目

产量部件

这些表中所提及的部件均有目标产量。然而，如果在这些目标条件（平均复印量、彩色比
率、P/J 和 C/O）下使用机器，目标使用期限内机器所产生的复印/打印总量将不会达到目
标产量。因此，这些部件被归类为产量部件而非 PM 部件（EM 部件）。本表中带有
“(R)”的部件为产量部件。

测试图：A4 (LT)/5%

模式：4 张复印件/原稿 (打印件/作业)

比率 30%

环境：标准温度和湿度

产量可能根据环境及打印条件而变化。

符号关键词：C：清洁，R：更换，L：润滑，I：检查

主机

项目 60K 120K 240K 300K EM 注释

扫描仪

反射镜 C 光学装置用布

第 1 反射镜 C 光学装置用布

第 2 反射镜 C 光学装置用布

第 3 反射镜 C 光学装置用布

曝光玻璃 C C 曝光玻璃清洁剂

导轨（两侧 2 档） C 干布

ADF 曝光玻璃 C C 曝光玻璃清洁剂
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项目 60K 120K 240K 300K EM 注释

PCU

PCU（K） R

PCU（C、M、
Y）

需要更换的记录计
数：48K

废色粉瓶
*检测到废色粉瓶已
满时进行更换。

显影单元（K） R

显影单元（C、
M、Y）

R

转印

图像转印清洁单元 R

图像转印带单元 R

纸转印辊单元 R

定影

加热套筒单元（定
影套筒单元）

R
需要更换的上限计
数：248K

定影进纸导板 C 清洁沉积色粉

定影出纸导板 C 清洁沉积色粉

分离板 C 清洁沉积色粉

压辊 R

轴承：定影辊 R 润滑脂

红外温度传感器 C

清洁、维护及润滑的
记录计数：400K

干布

齿轮 C 损坏时更换

空转齿轮 C 损坏时更换

其它

2. 附录：定期维护表
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项目 60K 120K 240K 300K EM 注释

防尘过滤器（滤尘
器）

R

灰尘玻璃 C 曝光玻璃清洁剂

TM/P 传感器 C

项目 EM 注释

送纸（主机）

对位辊 C 湿布

对位传感器 C 去除碳粉和纸尘，干布

纸张粉末清除容器 C 去除碳粉和纸尘

传送轮 C 湿布

转印传感器 C 去除碳粉和纸尘，干布

送纸传感器 C 去除碳粉和纸尘，干布

送纸辊 C 去除碳粉和纸尘，干布

分离辊 C 去除碳粉和纸尘，干布

搓纸辊 C 去除碳粉和纸尘，干布

进纸（纸盘）

传送轮 C 湿布

转印传感器 C 去除碳粉和纸尘，干布

送纸传感器 C 去除碳粉和纸尘，干布

送纸辊 C 去除碳粉和纸尘，干布

分离辊 C 去除碳粉和纸尘，干布

搓纸辊 C 去除碳粉和纸尘，干布

双面

双面传送轮 C 湿布

定期维护
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项目 EM 注释

双面入口传感器 C 去除碳粉和纸尘，干布

双面出口传感器 C 去除碳粉和纸尘，干布

双面出口辊 C 湿布

双面入口辊 C 湿布

手送送纸轮 C 湿布

手送分离轮 C 湿布

手送搓纸轮 C 湿布

手送传送轮 C 湿布

出纸

反转辊 C 湿布

反向传感器 C 去除碳粉和纸尘，湿布

排纸轮 C 湿布

排纸传感器 C 去除碳粉和纸尘，干布

2. 附录：定期维护表

40 ZH CN   


	重要安全注意事项
	人身伤害的预防
	健康安全条件
	遵守电气安全标准
	处理的安全和生态注意事项
	激光安全
	警告、注意、注

	符号、缩写和商标
	商标

	目录
	1. 产品信息
	产品概述
	部件布局
	扫描仪单元
	激光曝光单元
	图像转印单元
	PCDU
	色粉供应/废色粉瓶
	送纸单元
	双面单元
	手送单元
	定影单元
	纸张传输/接纸
	气流
	驱动单元
	板/开关
	纸张路径
	驱动布局

	机器代码和外围配置
	图表
	选购件


	规格
	供熟悉类似产品的用户参考的指南
	与类似机型的不同
	扫描、LD 单元、进纸单元
	双面、驱动、主机
	PCDU
	定影
	电气部件

	D176/D177的新功能
	机器的重要通知


	2. 安装
	安装要求
	环境
	机器空间要求
	机器尺寸
	电源要求
	输入电压电平


	主机安装
	安全问题的重要注意事项
	概述
	密码设置步骤

	安装流程图
	附件检查
	安装步骤
	拆除包装材料和装运固定器/拆除PCDU密封
	色粉瓶安装
	固定光学布（清洁布）放置容器
	安装接纸盘零件
	连接电源线

	图像质量测试/设置
	图像质量测试
	使用测试图检查复印的图像
	纸张设置

	移动机器

	送纸单元PB3210
	附件检查
	安装步骤

	送纸单元PB3150
	附件检查
	安装步骤

	M3型轮脚台
	附件检查
	安装步骤
	如何将MFP放置到轮脚台上
	如何将送纸单元PB3150放置到轮脚台上


	压板盖PN2000
	附件检查
	安装步骤

	ARDF DF3090
	附件检查
	安装步骤
	送入薄纸时


	1斗纸盘BN3110
	附件检查
	安装步骤

	内部移动纸盘SH3070
	附件检查
	安装步骤

	M3型侧纸盘
	附件检查
	安装步骤

	内部最终加工器SR3130
	附件检查
	安装步骤

	打孔单元PU3040
	附件检查
	安装步骤

	内部最终加工器SR3180
	附件检查
	安装步骤
	装订设置如初始设置


	防冷凝加热器
	防冷凝加热器 (扫描仪)
	附件检查
	安装步骤

	防冷凝加热器（PCDU）
	附件检查
	安装步骤


	M3型钥匙计数器支架
	附件检查
	安装步骤

	A型可选计数器接口单元
	附件检查
	安装步骤
	钥匙计数器


	M2型智能卡读卡器内置单元(D739-36)
	附件检查
	安装步骤

	M3型可成像区域扩展单元
	附件检查
	安装步骤
	忘记改变SP时


	内部选件
	插槽列表

	M2型IEEE 802.11a/g/n接口单元
	附件检查
	安装步骤
	固定这些板
	固定天线

	设置
	检查无线LAN接口的连接


	A型IEEE 1284接口板
	附件检查
	安装步骤

	E型文件格式转换器
	附件检查
	安装步骤

	G型复印数据安全单元
	附件检查
	安装步骤
	设置（由用户执行）
	设备管理员设置


	D型蓝牙接口单元
	附件检查
	安装步骤

	SD卡选件
	SD卡插槽
	所使用的插槽清单

	SD卡应用程序移动
	概述
	移动执行
	撤消执行

	H型数据覆盖安全单元(D377)
	概述
	部件列表
	开始步骤之前
	密封件检查和拆除

	安装步骤

	M3型相机直接打印卡
	附件检查
	安装步骤

	M9型浏览器单元
	附件检查
	安装步骤
	设置
	浏览器默认设置


	M3型SD卡（用于NetWare打印）
	附件检查
	安装步骤

	M2型OCR单元
	附件检查
	可搜索PDF功能概要
	安装步骤

	M3型Postscript3单元
	附件检查
	安装步骤

	安全功能安装
	数据覆盖安全
	开始本步骤之前
	安装步骤

	HDD加密
	开始本步骤之前
	启用加密设置
	检查加密设置
	打印加密密钥


	M3型内存单元2GB
	附件检查
	安装步骤


	3. 定期维护
	PM部件设置
	PM部件的更换步骤
	安装新的PM部件之后
	运行检查前的准备工作
	运行检查


	4. 更换和调整
	关于主电源开关的注意事项
	推动开关
	推动开关（直流开关）的特性
	关机方法
	强制关闭


	事前准备
	专用工具
	外部盖板
	前盖板
	控制器盖板
	左侧上盖板
	左侧后盖板
	左盖板
	后盖板
	后部右盖板
	后部下盖板
	扫描仪后盖板
	扫描仪后盖板（小）
	右侧后盖板
	右侧上盖板
	主电源开关盖板
	废色粉盖板
	反向纸盘
	出纸盘
	出纸盖板
	出纸下盖板
	出纸前盖板
	内部上盖板
	内部下盖板

	操作面板单元
	操作面板
	板子A
	板子B
	板子C
	LCD面板
	LCD
	更换LCD时的注意事项
	更换步骤


	扫描仪单元
	扫描仪外观
	扫描仪上盖板
	扫描仪右盖板
	扫描仪前盖板
	扫描仪左盖板

	曝光玻璃
	曝光灯（LED）
	扫描仪电机
	透镜块
	原稿尺寸传感器
	SIO
	扫描仪原位传感器
	DF位置传感器
	调整扫描仪钢丝
	扫描仪钢丝（前部）
	扫描仪钢丝组件（前侧）
	扫描仪位置调整
	扫描仪钢丝（后部）
	扫描仪钢丝组件（后侧）

	使用ARDF时，改变扫描仪（接触式/非接触式）
	针对ADF的步骤
	针对扫描仪的步骤


	激光单元
	激光单元
	更换之前
	拆除
	安装新激光单元
	更换激光单元后的调整

	多角镜电机
	更换多角镜电机之后的调整


	PCDU
	PCDU
	更换PCDU前
	更换

	PCU/显影单元
	更换PCU前
	更新显影单元前
	更换
	组装PCU/显影单元的注意事项 
	更换后的检查方法

	成像温度传感器（热敏电阻）

	废色粉
	更换
	更换之后的调整

	图像转印单元
	图像转印带单元
	更换图像转印带单元之前的调整
	更换

	图像转印清洁单元
	更换图像转印清洁单元之前的调整
	更换

	图像转印带
	更换
	更换图像转印带之后的调整

	纸张转印辊
	纸张转印辊单元
	更换纸张转印辊单元之前的调整
	更换

	定影进纸传感器
	TM（ID）传感器
	更换TM（ID）传感器之前
	更换步骤
	更换TM(ID)传感器之后的调整

	温度和湿度传感器
	ITB接触和释放传感器

	驱动单元
	概述
	送纸电机
	传送电机
	转印电机单元
	成像驱动单元
	PCU电机：CMY
	显影电机：CMY
	显影电磁铁
	定影电机
	接纸/压力释放电机
	双面进纸电机
	色粉传送电机
	副贮斗
	K
	C
	M
	Y

	色粉用完传感器
	色粉瓶驱动电机
	K
	C
	M
	Y

	ID 芯片
	K
	C
	M
	Y

	传送螺丝
	Y
	M
	C
	K


	定影单元
	定影单元
	更换定影单元前的调整
	更换

	定影进纸导板
	更换
	清洁定影进纸导板

	定影出纸导板
	更换
	清洁定影出纸导板

	定影上盖板
	定影下盖板
	定影前盖板
	定影后盖板
	加热套筒单元
	更换
	如何用新单元检测保险丝取消SC544-02/SC554-02 

	压辊
	更换压力辊之前的调整
	更换

	恒温器单元
	非接触式热敏电阻单元
	定影热敏电阻
	定影红外温度传感器单元
	压辊原位传感器
	定影屏蔽位置传感器
	定影屏蔽驱动电机

	出纸
	出纸单元
	出纸开关电磁阀
	出纸传感器
	反转传感器
	反转电机
	定影出纸传感器

	送纸
	送纸单元
	第一送纸单元
	第二送纸单元

	纸屑收集单元
	分离辊、扭矩限制器
	搓纸辊、送纸辊
	第一纸盘提升电机/第二纸盘提升电机
	垂直传送传感器
	限位传感器
	纸张用完传感器
	对位传感器

	手送纸盘单元
	手送纸盘
	手送纸张用完传感器
	手送搓纸辊
	手送送纸辊
	手送分离辊
	扭矩限制器

	双面单元
	双面单元
	双面/手送电机
	双面进纸传感器
	双面出纸传感器

	电气部件
	概述
	控制器箱内部的印刷电路/部件
	控制器箱后面的印刷电路。
	电源箱内部的印刷电路/部件
	电源箱后面的印刷电路。

	IPU
	BCU
	安装新BCU时
	更换BCU上的NVRAM（EEPROM）。

	控制器板
	控制器板上的NVRAM

	HDD
	更换之后的调整

	成像IOB
	HVP_TTS
	PSU（交流控制器板）
	PSU（直流供电）
	纸张传送IOB
	HVP-CB
	连同支架一起拆除HVP-CB时


	风扇/过滤器
	气味过滤器
	显影进气风扇/右侧
	显影进气风扇/左侧
	臭氧排气风扇
	出纸冷却风扇
	定影排气散热风扇
	供粉冷却风扇
	PSU冷却风扇
	电源箱冷却风扇

	图像调整
	自动色彩校正
	打印机伽马修正
	复印模式
	打印机模式

	色彩配准
	检查是否出现色彩配准错误
	色彩配准错误类型调整


	更换之后的调整
	图像位置调整
	需要调整的部分
	激光相关调整
	扫描仪相关调整
	ADF图像调整



	5. 故障排除
	自诊断模式
	维修呼叫代码
	维修呼叫状况

	SC记录
	SC自动重启
	控制器自诊断概述
	控制器自诊断流程图


	维修呼叫101-195
	SC100（引擎：扫描）

	维修呼叫201-285
	SC200（引擎：图像写入）

	维修呼叫312-396
	SC300（引擎：充电、显影）

	维修呼叫441-498
	SC400（引擎：鼓周围）

	维修呼叫501-584
	SC500（引擎：纸张传送1：送纸、双面、传送）

	维修呼叫620-689
	SC600（引擎：通讯和其它）
	SC600（控制器）

	维修呼叫700-792
	SC700（引擎：外围设备）

	维修呼叫816-899
	SC800（控制器）

	维修呼叫900-998
	SC900（引擎：其它）
	SC900（控制器）

	显示SC549时
	故障诊断流程表
	定影屏蔽检查
	解决方案

	显示SC670
	故障诊断流程表

	卡纸检测
	卡纸显示
	传感器位置
	清除卡纸
	卡纸记录
	记录检查法
	卡纸显示

	卡纸代码和显示代码
	纸张尺寸代码

	图像质量
	产生异常图像时
	辊间距

	M2型OCR单元
	恢复步骤

	电气部件缺陷

	6. 环境
	环境
	节能模式
	定时器设置
	返回待机模式
	建议

	节能效果


	附录
	目录
	1. 附录：规格
	规格
	一般规格
	打印机规格
	扫描规格
	其它规格
	硬盘规格
	噪声发射


	支持的纸张尺寸
	原稿尺寸检测
	送纸
	纸盘1到3
	手送纸盘

	出纸
	主机纸盘、1斗接纸盘、移动接纸盘、侧纸盘


	软件附件
	打印机驱动程序
	扫描仪和局域网传真机驱动程序

	可选设备
	ARDF DF3090（D779）
	内部最终加工器SR3130（D690）
	内部最终加工器SR3180（D766）
	M3型侧纸盘（D725）
	移动接纸盘SH3070（D691）
	1斗接纸盘BN3110（D692）
	打孔单元 PU3040（D716）
	送纸单元PB3150（D694）
	送纸单元PB3210（D787）


	2. 附录：定期维护表
	定期维护
	定期维护项目
	产量部件
	主机






<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


